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F. Haber. Practical Results of the Theoretical Development of Chemistry. 
Journ, Frankl. Inst. 199, 4837—456, 1925, Nr. 4. _ -ScHEEL. 


~ a 


938 1. Allgemeines. f 
7 


J. Dejmek. Uber ein Nomogramm zur Darstellung der Langen- und Zeiten- 
verhiltnisse in der speziellen Relativitatstheorie. Phys. ZS. 26, 256—258, 
1925, Nr.5. Die beiden Systeme K (2, a; 23; t) und K (24) Zo) 233 #) bewegen sich mit 
der Geschwindigkeit v relativ zueinander derart, dal die Lorentz -Transformation 
wie folgt gilt: ¥ F 
2, = B.(4 + @. Ct), 2g = 2a) 23 = @y; Ct =-pile.t + e244). sae 
a = vic, B = 1: )l— ae. 


Nach Einfiihrung der Lichtwege ct = 2, bzw. ct = 2, handelt es sich um die Dar- 
stellung der invarianten Form: 


Bet 29? + egh— 242 = Oban ww ww eee (2) 

baw. eae Bodin agi —0 4 0) wey. ee erred fete (3) 
Die Zerlegung 2,2 — 2,2 + 7 = 0, 
Zo + 242 — £2 = 0 


fiihrt auf den Ansatz: 


Ac Nees: fav = 6, Kreisschar (4): a2 + y= 22 
Vo = 4} 

und B. Netz: {« = § Hyperbelschar (5): 2? — y? = 2;?. : 
Ay = 423 


Diesem Nomogramm wird eine Darstellung von (3) auf Grund der Transformation (1) 


tberlagert; der Ansatz: 
A. [4 =]8-& + «.2) =y, 
[zs =] 8. + @.%) = Va? + y?, ; 
$=2 : 
ergibt bei Auflésung nach z, eine Hyperbel-, bei Auflésung nach 2, eine Ellipsen. 
schar. Die Tafel B stimmt mit B tiberein. — Das Nomogramm ist fir 
v = 180000 km .sec—1 (a. hoe = ae jee 3) 


entworfen. Es zeigt unter anderem vorzugsweise die folgenden Erscheinungen. Er- 
eignisse, die in A gleichzeitig sind, d.h. deren Bilder auf einem Kreise 2, liegen, 
sind in /C ungleichzeitig, denn ihre Bilder liegen auf verschiedenen Ellipsen (2,4). 
Das Nomogramm zeigt die numerische Differenz an. Ferner geht durch jeden Punkt 
der Nomogrammebene eine Ellipse und ein Kreis verschiedener Zifferwerte; es kann 
daher die Gangverlangsamung der bewegten Uhr dargestellt werden. Entsprechendes 
gilt fir die Langenkontraktion, indem durch jeden Bildpunkt eine Gerade (z,) der 
Tafel A und eine Hyperbel (z,) der Tafel A hindurchgeht. ScHWERDT. 


Martin Gebhardt. Goethe im Physikunterricht. ZS. f. Unterr. 38, 1—5 und 
57—67, 1925, Nr. 1 u. 2. Verf. gibt in grofen Ziigen einen Weg an, wie man Goethes 
naturwissenschaftliches Forschen, insbesondere seine Farbenlehre im physikalischen 
Unterricht wirdigen und auch experimentell behandeln kann. Zur Farbenlehre gibt 
er eine grofe Reihe von Versuchen, die mit einfachen Mitteln ausgefiihrt werden 
konnen, an. . ; A. WENZEL. 


Paul Werner. Schulapparat zur Demonstration der Gesetze des freien 
Falles. ZS. f. Unterr. 37, 226—229, 1924, Nr.4. Der Apparat verwendet mehrer 
Fallkérper, die ihre Bewegung in gleichen Zeitabschnitten nacheinander beginnen 
und gleichzeitig beenden. Die Fallraume und die zugehérigen Fallzeiten werden in 
einfacher Weise durch Strecken dargestellt. Uber Kinzelheiten siehe das Original. 


A. WENZEL. 
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\Karl Lichtenecker. Die Grundschwingung des an einem Ende fest- 
sgeklemmten Stabes. ZS. f. Unterr. 38, 31—33, 1925, Nr.1. Mit Ricksicht auf 
idie Kriimmung des einseitig festgeklemmten schwingenden Stabes kann man am freien 
}Ende einen Knoten und am festgeklemmten einen Bauch annehmen. So kommt der 
Verf. unter wesentlichen Kinschrankungen zu dem Ergebnis, da der Stab mit seiner 
)Grundschwingung als auch in der ersten Oberschwingung mit halber Wellenlange 
fder Grundschwingung schwingt. Die Amplituden der Grund- und Oberschwingung 
rverhalten sich dabei wie 1:25, was allerdings noch des experimentellen Beweises 
tbedarf. A. WENZEL. 


,0. Ohmann. Versuche zur Veranschaulichung und ungefahren Messung 
edes Explosionsdruckes. ZS. f. Unterr. 37, 256—260, 1921, Nr.4. Will man eine 
 Vorstellung von der Gréfe der Triebkraft im Zylinder eines Explosionsmotors geben, 
jist folgender Explosionsversuch wertvoll. Als Trager der Explosion wird die lang- 
jhalsige oberste Kugel eines Kippschen Apparats verwendet, die beiderseitig mit 
)Korkstopfen verschlossen werden kann. Mit der Kugel nach unten wird dieser 
jApparat iiber einer Haushaltungstafelwage festgeklemmt. Wird die Kugel mit Leucht- 
gas gefillt, unten gedffnet und oben das austretende Gas entziindet, so schlagt nach 
kurzer Zeit die Flamme in die Kugel hinein und die Explosion des inzwischen ent- 
standenen Gemisches erfolgt. Der unten austretende Explosionsdruck preBt gegen 
die Schale der Wage und diese zeigt die GréBe des Momentandrucks an. Variation 
des Gasgemisches, des verwendeten Gases und des Abstandes zwischen Kugel und 
Wagschale sind empfehlenswert. A. WENZEL. 


E. Maey. Vierzehn Aufgaben tber die Mechanik der Oberleitung einer 
elektrischen StraSenbahn. ZS. f. Unterr. 38, 8—14, 1925, Nr.1. Die Aufgaben, 
die sich auf Belastung, Durchhang, Spannung usw. der Oberleitungsdrahte beziehen, 
werden rein rechnerisch durchgefihrt. A. WENZEL. 


P. Ohmann. Zur Praxis und kolloidchemischen Auswertung des Oltropfen- 
Wasser-Versuches. ZS.f. Unterr. 38, 36, 1925, Nr.1. Zur Bildung des Oltropfens 
auf Wasser verwendet Verf. mit Vorteil 2proz. Carbolél (Olivenél mit 2 Proz. reiner 
Carbolsaure). Es entsteht ein prachtvoll farbiger Ring am Rande des Flecks. Auch 
Terpentinél ist brauchbar. A, WENZEL. 


Karl Gentil. Ein einfacher Versuch zum sogenannten Magnuseffekt. ZS. 
f. Unterr. 38, 35—36, 1925, Nr. 1. Verf. beschreibt eine Versuchsanordnung von 
vy. Karman. Ein an einem aufgedrehten Faden hangender Zylinder wird wahrend 
des Abdrehens senkrecht zur Achse angeblasen. Er bewegt sich sehkrecht zur Wind- 
richtung. Umkehr der Drehungsrichtung bedingt auch Umkehrung der Bewegungs- 
richtung des Zylinders. : A. WENZEL. 


Wilhelm Volkmann. Die elektrische Anlage in der Schule. ZS. f. Unterr. 87, 
251—256, 1924, Nr. 4. Nach der Besprechung der Verhiltnisse beim Vorhandensein 
eines Gleichstromnetzanschlusses werden die fiir die Transformation usw. von Wechsel- 
strom neuerdings herausgebrachten Umformer von Lorenz, A.-G., Transformatoren 
yon Kérting und Mathiesen, A.-G.,, MeBinstrumente von der AEG und Gebr. 


Siemens beschrieben und ihre Verwendung im Unterricht dargetan. A. WENZEL. 


Victor F. Hess. Uber das Zelenysche Oszillationselektroskop und seine 
Anwendung im physikalischen Unterricht. ZS. f. Unterr. 87, 240-244, 1924, 
Nr. 4. Verf. beschreibt zunachst ausfahrlich das Zelenysche Instrument und zeigt 


.. 
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dann, wie es zum Nachweis folgender Erscheinungen im Unterricht praktisch ver- 
wendet wird: Ionisation durch Becquerelstrahlen, Réntgenstrahlen, Tonisation von 
Flammen, Adsorption yon Gasionen, Ionisation durch gliihende Kérper und licht- 
elektrischer Effekt. A. WENZEL. 


Aladar Toth. Ein Glihlampenwiderstand. ZS. f. Unterr. 37, 261—263, 1924, 
Ni. 4. Der beschriebene Widerstand gestattet gleichzeitig Parallel- und auch Reihen- 
schaltung der Lampen anzuwenden, er ist also vielseitiger als die ublichen. A. WENZEL, 


Gerhard C. Schmidt. Neue Apparate zur Demonstration der Warmeleit- 
fahigkeit und des Peltiereffektes. ZS. f. Unterr. 37, 229—231, 1924, Nr. 4 
50cm lange Stabe aus Cu, Al, Ni, Fe, Konstantan und Glas sind mit Wachs tber- 
zogen und in schrage Lage gebracht. Darauf sitzen genau passende Zylinder aus 
Kupfer, die unten ein Gewicht tragen. Allen Staben wird von oben her gleichmabig 
Warme zugefihrt. In demselben Tempo, in dem das Wachs schmilzt, gleiten die 
Zylinder herab und erlauben so die weithin sichtbare Messung der Warmeleitung. 
—— Kin Wismut- und ein Antimonstab werden auf einer langeren Flache zusammen- || 
gelétet und in die Létfliche 6 bis 12 kleine Locher gebohrt, in die kleine Kisen- 

Konstantanthermoelemente eingelackt sind. Sie sind samtlich hintereinander geschaltet 
und mit empfindlichem Galvanometer verbunden. So 1a8t sich sowohl die Erwarmung 
als auch die Abkihlung nach dem Peltiereffekt zeigen. A. WENZEL. 


K. Schiitt. Die Behandlung der Formel T=2ax/L.C. ZS. f. Unterr. 38, 
14—21, 1925, Nr.1. Zunachst wird die theoretische Herleitung der Kirchhoff- 
Thomsonschen Formel auf zwei Wegen gegeben: Zum experimentellen Nachweis 
der Richtigkeit dieser Formel dient ein Apparat, der aus einer rotierenden Kontakt- 
scheibe besteht, die einmal einen grofen Kondensator an eine Lichtleitung (220 Volt) | 
anlegt, dann ihn tber eine Selbstinduktionsspule LZ und die Primarwicklung eines, | 
Transformators kurzschlieBt. Die Sekundarwicklung des Transformators ist an eine 
Glimmlampe gelegt, deren Aufleuchten die Schwingungen im Primarkreis widergibt 
und die auf einem langen rotierenden Stabe befestigt ist, so daS man bis zu 
2000 Schwingungen in der Sekunde noch getrennt bestimmen kann. A. WENZEL. 


W. Miller. Weitere Strahlspulenversuche zur Demonstration elektrische 
Schwingungen. ZS. f. Unterr. 88, 22—25, 1925, Nr.1. Versuche mit Léschfunken- 
strecke und rotierender Funkenstrecke werden angegeben, auch solche, bei denen die 
Energietibertragung vom Sender zum Empfanger durch benachbarte Leiter wesent 
lich erleichtert wird. Aus letzterem Versuch wird ein Ubergang zur Demonstratio 


der Mehrfachtelegraphie langs einer Leitung mitgeteilt. A. WENZEL 


Schneider. Ein einfacher abstimmbarer Demonstrationsapparat fir die 
Vorgange bei der gedampften Wellentelegraphie. ZS. f. Unterr. 87, 24 
—248, 1924, Nr.4. Es wird ein einfacher Apparat fir Funkentelegraphie angegeben 
der sich zum Teil aus vorhandenen Stiicken zusammenstellen ]aBt. Dann wird gezeigt, 


wie man diesen Apparat sowohl fiir galvanische wie auch fiir induktive Kopplun 
verwenden kann. A. WENZEL 


P. Nickel. Herstellung eines Wellenmessers. ZS. f. Unterr. 37, 248—251 


facher Wellenmesser entstanden, der in der Schulwerkstatt selbst hergestellt werde 
kann, wofiir Verf. die ndtigen Angaben macht. Mit einem Satz von drei Spuley 


reicht er von 200 bis 2400m; die Kichung wird sowohl empirisch wie auch nach dex : 
Thomsonschen Formel ausgefiihrt. A. Wenzet, 
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/R. Danneberg. Uber die Wirkung des Kristalldetektors. ZS. f. Unterr. 37, 
/263, 1924, Nr.4. Spiegelgalvanometer und Detektor liegen im Sekundarkreis eines 
'kleinen Induktoriums. Bei primairem StromschluS und -dffnung erfolgt ein Ausschlag 
-des Galvanometers, dessen Gréfe von der Richtung Spitze-Detektor im Sekundarkreis 
abhanet. A. WENZEL. 


'@ustay Penseler. Hinfache Versuche mit dem Dreiphasenstrom. ZS. f. 
’Unterr. 38, 33—35, 1925, Nr.1. Ein mit Kochsalz und Phenolphthalein getrankter 
Bogen FlieSpapier liegt auf einer Metallscheibe. Fahrt man mit den drei nahe bei- 

| einander liegenden Enden der Drehstromleitung schnell dariiber hinweg, so entstehen 
drei rotgestrichelte parallele Linien, die sowohl die Phasenverschiebung als auch unter 
_Zuhilfenahme eines Pendels die Periodenzahl festzustellen gestatten. Die drei um 
, 120° gegeneinander verschobenen Phasen des Stromes lassen sich in ihrem sinus- 
| formigen Verlauf mit einem Apparat nach Art der Oszillographen gut demonstrieren. 
A. WENZEL. 

iB. Bavink. Die Lichttheorie im Unterricht der Oberklassen. ZS. f. 
| Unterr. 37, 231—240, 1924, Nr. 4. Verf. zeigt, wie trotz der starken Herabsetzung 
| der Stundenzahl fir die Naturwissenschaften Zeit gewonnen werden kann durch Ab- 
+ stoBen von altem Unterrichtsballast fiir die Behandlung der modernen physikalischen 
Theorien, besonders der Lichttheorie, und zeigt, wie er sich diese Behandlung in der 

Schule denkt. A. WENZEL. 


R. Pohl. Die Lichtgeschwindigkeit im Vorlesungsversuch. ZS. f. Phys. 31, 
920—921, 1925, Nr.12. Das Foucaultsche Verfahren mit dem Drehspiegel -wird 
dadureh fiir die Vorlesung brauchbar gemacht, da$ das verspatet tiber den Dreh- 
spiegel zuriickkehrende Licht auf einen neben dem Beleuchtungsspalt (der als Licht- 
quelle dient) stehenden abgeschragten Spiegel fallt, der das Licht auf eine Matt- 
scheibe wirft und hier die Ablenkung gut sichtbar werden 1abt. - A, WENZEL. 


S. Janss. Zum Brewsterschen Stereoskop. ZS. f. Unterr. 87, 264, 1924, Nr. 4. 
Es wird ein kleines Holzaufsatzparallelogramm zum gewohnlichen Prismenstereoskop 
Brewsters beschrieben, das es gestattet, durch Drehung der Bildebene um eine 
vertikale Achse die Konvergenz der Sehachsen als eine Bedingung der Tiefenauf- 
fassung direkt nachzuweisen. A. WENZEL. 


Bernhard Batscha. Einfache Darstellung zweier lumineszenzfahiger 
(fluoreszenz- und phosphoreszenzfahiger) Praparate. ZS. f. Unterr. 38, 
25—28, 1925, Nr.1. Mit Hilfe von Weinsaure, Zitronenséure und auch Borsaure dar- 
gestellte Fluoresceinphosphore dienen zu Versuchen, die Wesensgleichheit von Fluores- 
zenz und Phosphoreszenz zu demonstrieren. A. WENZEL. 


F. Koerber. Zu dem Aufsatz: ,Uber eine Gesichtstauschung* von K. Rosen- 
berg. ZS. f. Unterr. 87, 291, 1924, Nr.4. Es werden zu den von Rosenberg an- 
gegebenen Beispielen noch drei weitere genannt, die teils auf Gewohnheit, teils auf 


Autosuggestion beruhen. A. WENZEL. 


Reinhold Westlin. Eine einfache Methode zur Bestimmung der Warme- 
ausdehnungskoeffizienten der Metalldrahte. ZS. f. Unterr. 37, 260—261, 
1924, Nr.4. Die zu untersuchenden Drahte werden elektrisch geheizt bis zur Schmelz- 
temperatur aufgestreuten Schwefels (115°). Die Ausdehnung wird mittels Zeiger- 
iibertragung gemessen. Die Versuche sind hinreichend genau. A. WENZEL. 


£ 


_ Gases wird durch die Hohendifferenz der Quecksilberkuppen in den Schenkeln ge- 
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K. Kriise. Schulversuche zur adiabatischen Zustandsanderung der Gase. 
ZS. f, Unterr. 88, 5—7, 1925, Nr.1. Aus einem Gasraum (Flasche) von etwa 1 Liter 
Inhalt fiihren durch den Korken drei Rohren, eine direkt zu einem einseitig offenen 
Quecksilbermanometer, eine zweite durch Hahn verschlieBbare zu einem Wasser- | 
barometer, das als Thermometer dient, und eine dritte durch Hahn verschlieBbare 
dient zum Komprimieren bzw. Verdiinnen des Gasinhalts, Mit diesem Apparat werden 
folgende Versuche ausgefihrt: Bestimmung des spezifischen Gewichts von Queck- 
silber, Erwarmung der Luft durch Kompression, Abkihlung der Luft durch Expan- 
sion, Bestimmung des Verhiltnisses der spezifischen Warmen und Kondensations- 
warme durch Nebelbildung. A. WENZEL. 


Johannes Wetzel. Uber einen neuen Quecksilberdestillierapparat. ZS. f. 
techn. Phys. 6, 155—156, 1925, Nr. 4. Dieser einfache Quecksilberdestillierapparat 
besteht aus einem Siedekolben, der einen besonderen Aufsatz tragt, von wo aus durch 
Luft gekihlt das im Vakuum (mit der Wetzelwasserstrahlpumpe erzeugt) tiberdestil- 
lierte Quecksilber sich in der Vorlage sammelt. Bei einem Kolben von 80mm Durch- 
messer werden in acht Stunden etwa 6kg Hg wtberdestilliert. A. WENZEL. 


Rud. Thilenius und C. Dorno. Das Davoser Frigorimeter, ein Instrument zur 
Dauerregistrierung der physiologischen Abkihlungsgr6éBe. Meteorol. ZS. 
42, 57—60, 1925, Nr.2. Fir physiologische Zwecke ist neben der Lufttemperatur 
auch die Kenntnis ihres Feuchtigkeitsgehaltes, des Windes und der Strahlung not- 
wendig, Das bekannte Instrument zur Messung dieser GroSe ist das Katathermometer. — 
Die Verff. zahlen die Mangel dieses Apparates auf und verweisen auf einen von ihnen 

gebauten hin, der frei von diesen Unzulanglichkeiten ist. Die genaue Konstruktion | 
kann aus patentrechtlichen Grinden noch nicht mitgeteilt werden. H. Eserr. 
Marston Lovell Hamlin. A laboratory vacuum gage. Journ. Amer, Chem. Soc. 
47, 709—712, 1925, Nr.3. Das vom Verf. konstruierte Vakuummeter mift Drucke von 
10 bis 0,05 mm Quecksilber und beruht auf einer Anwendung des Boyleschen Ge-— 
setzes. Mittels Quecksilber wird durch Drehung des Instrumentes — es muB8 zu 
diesem Zweck durch Schliff oder Schlauch mit der Apparatur in Verbindung stehen — : | 
eine bestimmte Luftmenge in einem winklig gebogenen Rohr abgetrennt und dann | 
auf ein bestimmtes Volumen zusammengedriickt; der Druck dieses komprimierten 


messen. Dieser Héhenunterschied wiederum ist eine Funktion des Winkels, um den 
das Instrument gedreht werden muBte. Die Teilung der Skale zur Bestimmung des 


Winkels ist gleich in Millimeter Hg ausgefiihrt, so daS der Druck direkt abgelesen 
werden kann. é H, Expert. 


H. M. Mc Laughlin with F. E. Brown. A simple automatic mercury pump. 
Journ. Amer, Chem, Soe. 47, 613—615, 1925, Nr.3. Eine genaue Beschreibung einer 
Modifikation der Téplerschen Pumpe. Sie ist fiir dauernden und selbsttatigen 
Betrieb mit Riicklauf des Quecksilbers ins Ausgangsreservoir hergerichtet. Sie bedarf 
eines Vorvakuums von 5mm und erreicht dasselbe Endvakuum wie die Toplersche 
Pumpe. Diese Neukonstruktion besitzt auch eine Vorrichtung, das evakuierte Gas 
zu sammeln, und arbeitet iiber einen langen Zeitraum zuverlassig und ohne Wartung. 

H. Exper. 
Elliot Q. Adams and E. R. H. Charpentier. A Capillary Manometer System 
for Preparing Mixtures of Gases with a Very High Ratio between Come 
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ponents. Journ, Frankl. Inst. 199, 550—551, 1925, Nr.4. Die horizontale Kapillare 
des iiblichen Kapillarmanometers ist zur Verkleinerung des Instrumentenumfanges 
durch eine vertikale ersetzt worden. H. Experv. 


R. A. R. Tricker. A Helical Method of focussing f-Rays. Proc. Cambridge 
Phil. Soc. 22, 454—463, 1924, Part 3. [S. 975.] K. Parner. 


G. Berndt. Zahnradmessungen. ZS. f. Feinmech. 83, 43—47, 55—58, 71—75, 87 
—88, 97—99, 106—109, 1925, Nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Im wesentlichen bereits berichtet 
nach Loewe-Not. 9, 89, 101, 1924. Erweitert sind die dortigen Ausfiihrungen durch 
‘die Beschreibung des Exzentrizitats-, des Teilungs- und des Evolventenpriifers der 
Société Genevoise; die genauere Beschreibung des optischen Zahnradpriifers von 
Zeiss und seiner Zusatzeinrichtungen sowie des Teilkreispriifers derselben Firma; 
das von Bauer angegebene Verfahren der Teilungspriifung (mittels aufgesetzten 
Theodoliten); die genauere Beschreibung der im National Physical Laboratory ver- 
wendeten Methode; die Durchfihrung der Trennung der Exzentrizitats- und Teilungs- 
fehler an einem Beispiel; die genauere Beschreibung des Projektionsverfahrens und 
einer selbstregistrierenden Zahnradpriifmaschine von Stiefelmayer. Brrnpt. 


Charles Kugler. Wedge System for Measuring Threads. Machinery 31, 563, 
(1925, Nr.7. Zur Messung des Flankendurchmessers wird in eine Gewindeliicke ein 
abgestumpfter Keil eingefiihrt und der Abstand seines Rickens von den gegeniiber- 
liegenden Spitzen gemessen (Anm. d. Ref.: das Ergebnis hangt ab vom Flankenwinkel 
und der Steigung; ferner lauft der AuSendurchmesser fast nie zum Flankendurchmesser. 
Im Prinzip stimmt die Methode tiberein mit einer von Turner, Amer. Machin. 29, 
519 E, 1904, angegebenen). BERNDT. 


Amplifying Gage. Machinery 31, 583, 1925, Nr.7. Zur Erhohung der Genauigkeit 
wird die MeBuhr mit einem Hebel von zehnfacher Ubersetzung kombiniert. BrERNpt.. 


Charting Technique. Managements Handbook, Part III. Construction 
Principles 1925, S. 194—199. An einigen Musterbeispielen werden Richtlinien 
fir die zeichnerische Ausgestaltung von Kurvendarstellungen gegeben. Der all- 
gemeine Aufbau soll nach Méglichkeit von links nach rechts fortschreiten. Dar- 
stellungen durch Flachen- oder Kérpergebilde werden abgelehnt. Nullinien sollen 
stets auf dem Bilde selbst vorhanden sein, ebenfalls sollen bei prozentualen Dar- 
stellungen die Linien 100 Proz. bzw. 50 Proz. hervortreten. In logarithmischen Netzen 
soll die Darstellung mit einer Zehnerpotenz abschlieBen. Empirische Kurvenbilder 
enthalten die Beobachtungspunkte. Bisweilen empfiehlt es sich, der Darstellung genaue 
Zahlenwerte einzufiigen oder sie durch eine Tabelle zu geben. === © ScHWERDT?. 


H. Schulz. Die Ermiidung des Auges. Industrielle Psychotechnik 1925, Nr. 1. 
In Abh.3 der Arbeit gibt Verf. ein Nomogramm zur Ermittlung giinstigster Strich- 
langen fir Teilungen. ~  ScHWERDT. 


Karl Scheel. Uber das spezifische Gewicht des Quecksilbers; nach ge- 
meinsamen Versuchen mit Herrn Friedr. Blankenstein. Verh. d. D. Phys. 
Ges. (3) 6, 8, 1925, Nr.1. Vgl. diese Ber. S. 491. SCHEELE, 
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Rudolf Tomaschek. Uber Aberration und absolute Bewegung. Ann. d. Phys, 
(4) 74, 136—145, 1924, Nr.10. Die vorliegende Arbeit befaBt sich hauptsachlich mit 
der Aberration, welche in neuerer Zeit eine so hohe Wichtigkeit bei der Beurteilung 
der Frage betreffs relativer Bewegung oder Absolutbewegung erlangt hat. — Der 
Verf. gibt zunachst einen Uberblick iiber die Theorien, fiir welche die Aberrations- 
erscheinungen von ausschlaggebender Bedeutung sind. Von diesen erscheint ihm die 
Lenardsche, die in dessen Abhandlung iiber Ather und Urather dargestellt ist, am 
bedeutendsten, weil mannigfaltige Erscheinungsgruppen durch sie in einfachster Weise 
zusammengefaBt und erklart werden kénnen. Verf. hebt hervor, da die Aberrations- 
erscheinungen einen absoluten Charakter haben, und mit Recht weist er darauf hin, 
daB eben dieser absolute Charakter der speziellen Relativitatstheorie ernste Schwierig- 
keiten bereiten muS. Die Behandlung dieses Problems von seiten der Anhanger 
Einsteins hat nicht die eingehende Behandlung erfahren, die es verdient. Der 
Verf. weist darauf hin, daB diesen sogar eine der wesentlichen Kigenschaften der 
Aberration entgangen ist, namlich, da8 sie astronomisch nur dann auftritt, wenn der | 
Beobachter sich relativ zu dem beobachteten Stern bewegt, nicht umgekehrt. Die 
Aberrationserscheinungen sind unabhangig von der Bewegung der Lichtquelle. Hs 
wird unter anderem auf die Behandlung der Aberration durch W. Pauli hingewiesen, 
der entgegen den astronomischen Beobachtungen bemerkt, daB die Falle: bewegte 
Lichtquelle — ruhender Beobachter und ruhende Lichtquelle — bewegter Beobachter 
vollig identisch seien. — Kinen interessanten Fall bietet die Beobachtung der Be- 
wegung von Doppelsternkomponenten. Es miSten namlich unter Umstanden, worauf 
Lenard aufmerksam gemacht hatte, bedeutende scheinbare Winkeltrennungen der 
beiden Komponenten auftreten, was der Erfahrung widerspricht. Verf. unterwirft 
nun noch die Ableitung der Aberration auf Grund der speziellen Relativitatstheori 

der Kritik und warum sie der Erfahrung gegeniber versagt. — Es ist verstandlich, 

daS angesichts der Gefahrdung der speziellen Relativitatstheorie gro8e Anstrengungen 
gemacht wurden, die Aberration damit in Einklang zu bringen. Wichtig ist der 
Versuch yon A. Kopff, der annimmt, daS die Erde auf ihrer Bahn von Bezugs 
system zu Bezugssystem tibergeht. Geht sie hierbei z. B. von»System K zum System K’ 
tiber, so bedingt die relative Geschwindigkeit der beiden Systeme zueinander die 
Aberration. Scheinbar gentigt dies relativistische Bild der Beobachtung. Aber der 
Verf. macht mit Recht darauf aufmerksam, daS unvermerkt doch ein Absolutsystem, 
das Fixsternsystem sich eingedrangt hat. Es wurde namlich iibersehen, daf bei der | 
Feststellung des Bewegungszustandes von K und K’ das System des Fixsternstrahls, 

also ein Absolutsystem zur Feststellung der relativen Geschwindigkeit gedient hat. | 
Durch irdische Strahlen lieBe sich nach der speziellen Relativitatstheorie die Bewegung 
nicht feststellen im Gegensatz zur Athertheorie. Letztere erklart die Aberration ohne 
weiteres. ATE ER a 


W. F.G@. Swann. A generalization of electrodynamics correlating the 
primary features of terrestrial magnetism, atmospheric electricity, 
and gravitation, under a scheme consistent with restricted relativity. 
Phys. Rev. (2) 25, 253, 1925, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 977.] StT6cKL 


G. Maneff. Die Gravitation und das Prinzip von Wirkung und Gegen- 
wirkung. ZS. f. Phys. 81, 786—802, 1925, Nr.10. [S. 950.] Lanczos. 


2. Relativitatstheorie. 945 


J. Dejmek. Uber ein Nomogramm zur Darstellung der Langen- und Zeiten- 
verhaltnisse in der speziellen Relativitatstheorie. Phys. ZS. 26, 256—258, 
11925, Nr.5. [S. 938.] ScHWERDT. 


‘Leigh Page. Proof of the invariance under the Lorentz transformation 
of the equation of motion of the electron. Phys. Rev. (2) 24, 627—630, 
11924, Nr. 6. Die Bewegungsgleichung des Elektrons wird in einem Ruhsystem in 
folgender Form hingeschrieben : 


eE- = mf! — nft-+L-s. GBT Ors. - Vee. St (1) 


rwo f’ den Beschleunigungsvektor, E’ die elektrische Feldstarke bedeutet. Durch 
‘Ubertragung in die vierdimensionale Schreibweise ergibt sich die Invarianz gegen- 
vuber der Lorentztransformation. Lanozos. 


‘Leigh Page. On the relativity motion of mercury. Science (N. 8.) 60, 382, 
)1924, Nr. 1556. Hinweis auf einen elementaren Dimensionsfehler in den Betrachtungen 
‘einer friheren Verdéffentlichung derselben Zeitschrift. LANczos. 


‘Je Rice. On Eddington’s Natural unit of the field and possible relations 
between it and the universal constants of physics. Phil. Mag. (6) 49, 457 
-—463, 1925, Nr. 290. Durch die Lichtgeschwindigkeit wird die Zeit, durch die 
-Gravitationskonstante auch die Masse auf das Zentimeter zurickgefiihrt, im Sinne 
einer geometrischen Auffassung der Physik. Der Weltkriimmungsradius fF liefert 
schlieBlich auch fir die Langenmessung einen natirlichen kosmischen MaSstab, wahrend 
andererseits auch der Radius des Elektrons als natirliche Kinheit in Frage kommen 
kann. Es miissen also unter den universellen Weltkonstanten noch rein numerische 
Beziehungen bestehen und Verf. versucht in dieser Richtung einige rein heuristische 
Ansatze. Das Verhaltnis ¢?/hc ist eine reine Zahl. Verf. gelangt durch ganz schema- 
aR 


; r 2 . . 
tische Uberlegungen zur Gleichung = = e wo r den elektrischen, @ den Gravi- 


ar 
tationsradius des Elektrons bedeuten soll, und a den Radius der ersten Bohrschen 
Bahn im Wasserstoffatommodell. Das ergibt: 


R o= Brie ete Ree Sc ah et kd roe T (7) 


Wir die Zahl he/e® durch 85/3 approximiert, so wirde folgender Zusammenhang 
resultieren: Ro = x?r®. Diese Gleichung wirde einen Weltkriimmungsradius von 
der GréSenordnung 10}? parsec ergeben. LANzcos. 


Tracy Yerkes Thomas. The Principle of Equivalence in the Theory of 
Relativity. Phil. Mag. (6) 48, 1056—1068, 1924, Nr. 288, Dez. In der urspriing- 
lichen Fassung war die Aussage des Aquivalenzprinzips, daB ein homogenes Gravi- 
tationsfeld mit einem beschleunigten Koordinatensystem Aquivalent ist. In der _all- 
gemeinen Relativitatstheorie kann ein Gravitationsfeld nur in einem unendlich kleinen 
Gebiet durch entsprechende Wahl der Koordinaten weggeschafft werden. Es sind die 
Riemannschen geodatischen Koordinaten, die das leisten. Indem man die Glei- 
chungen der speziellen Relativitatstheorie fir diese Koordinaten iibernimmt, lassen 
sich alle Gesetze ohne weiteres in die allgemeine Relativitatstheorie iibertragen. Verf. 
fiihrt das an einigen bekannten Beispielen aus. Lanozos: 


P. Du Val. On the discriminations between Past and Future. Phil. Mag. 
(6) 49, 379—390, 1925, Nr. 290. In Fortsetzung seiner friiheren Uberlegungen (s. diese 
Physikalische Berichte. 1925. ; . 60 


pers 
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t 
Ber, 8. 167) stellt Verf. Betrachtungen geometrischer Art an uber die Unterscheidungs- | 
méglichkeiten zwischen Vergangenheit und Zukunft und die verschiedenen Arten der jj 
Kausalitit in der de Sitterschen Welt, je nachdem, ob der spharische oder der | 
elliptische Fall realisiert gedacht wird. Auf Kinzelheiten einzugehen wirde allzu 
weitlaufige Hrérterungen erfordern. Lanczos. 


L. Silberstein. The rotating earth as a reference system for light propa- 
gation. Journ. Frankl. Inst. 199, 107—108, 1925, Nr.1. Kurze Anzeige uber eine 
im Gang befindliche optische Experimentaluntersuchung, bei der die Achsendrehung 
der Erde als rotierendes Bezugssystem verwendet wird. Fir den Breitengrad Chicago || 
hatte bei einer Wellenlange von 5000 A im Sinne der Relativitatstheorie eine Streifen- 
verschiebung von 1,38 Streifenbreite pro Quadratkilometer der durch den Lichtweg 
umschlossenen Flache einzutreten. Eine kleinere Verschiebung wirde auf ein teil- 
weises Mitrotieren des’Athers hindeuten und zugunsten der Athertheorie sprechen. 
Die Publikation der MeBresultate, die eine Genauigkeit von + 0,01 Streifenbreite ver- || 
sprechen, soll in Kirze erfolgen. LANCzOS8. 


Ludwik Silberstein. The Determination of the Curvature Radius of Space- 
Time. In Reply to Dr. Knut Lundmark. Month. Not. 85, 285—290, 1925, Nr. 3, 
Die zum Teil widersprechenden Resultate Lundmarks will Verf. darauf zuriick- 
fiihren, da derselbe seinen Berechnungen eine Formel zugrunde gelegt hat, die Verf. 
nur als Naherungsformel angegeben hatte. In die exakte Formel geht ein un- 
bekanntes vj ein und mu darum ein statistisches Verfahren eingeschlagen werden. 
Auf diesem Wege berechnet Verf. aus dem derzeit vorliegenden Material einen Welt- | 
krammungsradius von 7,2.10!? astr. Kinheiten als wahrscheinlichsten Wert. Lanczos, 


H. Weyl. Observations on the Note of Dr.L.Silberstein: Determination of 
the Curvature Invariant of Space-Time. (Phil. Mag. (6) 47, 907—917, 1924.) 
Phil. Mag. (6) 48, 348—349, 1924, Nr. 284. Die fehlerhaften Uberlegungen Silbersteins 
(s. diese Ber. 5, 1221, 1924) werden abgelehnt. Verf. hat seiner Formel fiir die Rot- 
verschiebung in der de Sitterschen Welt in der Tat eine Hypothese tiber den un- 
gestorten Zustand der Sterne zugrunde gelegt, aber eine durchaus plausible Hypothese 
und das Problem ist ohne eine bestimmte diesbeziigliche Annahme tiberhaupt nich 
in Angriff zu nehmen. Die kosmologische Deutung der Rotverschiebungen der Spiral 
nebel fiihrt tbrigens zu Unméglichkeiten, falls die Meinung Shapleys und va 
Maneens richtig ist, daB diese Objekte nicht auBerhalb des Milchstra8ensystem 
fallen. Lanczo 


Oliver Lodge. A Philosopher on Relativity. Nature 114, 318—321, 1924 
Nr. 2861. Stellt die Anschauungen der Athertheorie, Emissionstheorie und Relativitat 
theorie tiber das Problem der Lichtausbreitung einander gegeniiber. Lanozos. 


Oliver Lodge. Matter and Energy. Scientia 37, 11—14, 1925, Nr. 1. Popular 
Darstellung einiger neuerer Ansichten itber den Bau der Materie, mit dem Ausklang, 
daB im Weltbild der Zukunft alles Materielle letzten Endes in Manifestationen eines 


entsprechend bewegten Athers aufgelist werden wird. Lanczos. 


Francesco Severi. Elementi logicie psicologici dei principi di relativita 
Scientia 37, 1—10, 1925, Nr. 1. Verf. diskutiert in allgemein verstandlicher Form di 


bekannten Grundlagen der speziellen Relativitatstheorie, insbesondere das Proble: 
der Gleichzeitigkeit. Lanczos 
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Carl Eckart. The wave theory of the Compton Effect. Phys. Rev. (2) 24, 
591—595, 1924, Nr. 6. 

F. W. Bubb. Notiz zu vorstehender Arbeit. Phys. Rev. (2) 24, 595—596, 1924, 
Nr. 6. Die raumliche Wellenfront einer monochromatischen Welle sei durch die 
Gleichungen ~ = const, t = const gegeben, wobei y eine invariante Funktion der 
vier Koordinaten bedeute. Es wird angenommen, da die Wellenfront iiberall senk- 
mecht steht zur Richtung der Lichtstrahlen, die ihrerseits geodatische Nullinien der 
MaSbestimmung darstellen. Ferner will Verf. folgende Beziehung gelten lassen: 


0 VCOS& YCOS y COS 
a — ra 25 e ads es Sp a RES Oo 0 Dy RR (6) 
Ox? V J V 
‘Auf Grund dieser Voraussetzungen gelangt er zu folgenden Gleichungen: 
B 
VpCOS&p Vy4COSt, k (99:5 da* dai 
C2 Bes) - 2) Oat-da da rg 
: A 
ibe. Sera ase ata. (11) 
_ kk [ Ogig dat da! 
Cae = Al at da da ** 
A 


Eis wird aut eine formale Analogie zu den Comptonschen Gleichungen hingewiesen. 


= 54 < P ° 
Hine Frequenzanderung soll durch ne =+ 0, also durch ein nichtstatisches Gravita- 


tionsfeld hervorgerufen werden, wie ein solches durch das gestofene Elektron bedingt 
fferden kénnte. In der Zusatznotiz bemerkt Bubb, dab die vorliegende Auffassung 
it einer neueren Theorie de Broglies Ahnlichkeit zeige, da in beiden Fallen die 
Frequenz als zeitliche Komponente eines Vektors betrachtet wird. Er halt es fir 
wabrscheinlich, daS eine entsprechende Verallgemeinerung des gewohnlichen Frequenz- 
begriffes zu einer Aufklarung der Quantenprobleme fihren diirfte. Lanczos. 


h. Kaluza. Zur Relativitatstheorie. Phys.. ZS. 25, 604—606, 1924, Nr. 22. 
erf. zeigt, daS eine Zeitmessung und Zeitvergleichung an verschiedenen Orten auch 
abhangig vom ,Lichtprinzip* vorgenommen werden kann, wodurch vermieden wird, 
aB zur Definition der Gleichzeitigkeit ein spezieller Naturyvorgang gewahlt wird. 
an braucht nur statt den iiblichen zwei Systemen von vornherein drei zueinander 
bewegte Systeme ins Auge zu fassen, und zwar soll es sich um gleichfoérmige Be- 
vegungen handeln. Dann ist es méglich, mit Hilfe von Uhren, die untereinander 
Jeich schnell laufen sollen, jedoch ohne die Notwendigkeit einer Synchronisierung, 
von jedem System aus die Differenz der ,,Aufwiande“ der beiden anderen festzustellen. 
»Aufwand* = reziproke Geschwindigkeit.) Von den sechs GréBen a;,, welche die 
egenseitigen Aufwande bezeichnen sollen, sind also der Messung zuganglich die drei 
Jifferenzen yo — 43, 93 — Ag, UNd a3; — ga Fuhrt man nun das naheliegende ,Sym-~ 
etriepostulat“ ein, daB a;, + a; = 0 sei, so werden die a;,, auch einzeln festgelegt. 
Auf Grund ihrer Kenntnis kénnen dann die Uhren innerhalb der einzelnen Systeme 
uf Gleichzeitigkeit eingestellt werden. Der Zusammenhang zwischen den a,;,, bleibt 
dabei a priori noch offen. Aus allgemeinen plausiblen Erwagungen kann aber ein 
Zusammenhang von der Form: 

t 2 Ayo log + Agg gy + Agi M49 + const =O. . ee ee ees (5) 
vorausgesetzt werden. Bei verschwindender Konstante bedeutet dies das klassische 
Additionstheorem der Geschwindigkeiten, bei positiver Konstante das Einsteinsche 
Additionstheorem. Zur Entscheidung dieser Disjunktion mub natiirlich das Licht- 
prinzip oder ein aquivalenter Ersatz herangezogen werden. q Lanozos. 
; 60% 
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K. Vogtherr. Betrachtungen iber die Zeit und Zeitmessung. Phys. ZS. 2, 
609—617, 1924, Nr. 23. Verf. diskutiert die verschiedenen Moéglichkeiten, mit deren 
Hilfe eine Messung der absoluten Zeit und der absoluten Gleichzeitigkeit im Prinzip 
durchgefiihrt werden kénnte, insbesondere die drei Methoden: Zeitmessung durch 
Transport von Uhren, durch Signale, durch die phoronomischen GesetzmaBigkeiten 
bewegter geometrischer Gebilde (,phoronomische Gleichzeitigkeit“). Das Prinzip: 
,Unter gleichen Bedingungen brauchen gleiche physikalische Vorgange stets gleich 
lanoe Zeit“ scheint ihm die Messung einer absolaten Gleichzeitigkeit zu garantieren, 
Was an einer physikalischen Vorschrift zur Bestimmung der Gleichzeitigkeit ent- 
fernter Ereignisse willkirlich ist, ,beruht auf falschen Vorstellungen von dem Zu- 
sammenhang physikalischer Vorgange und auf der Unvollkommenheit spezieller physi- 
kalischer Kenntnisse, nicht aber auf einer prinzipiellen Unvollkommenheit unseres 
Verstandes und der von ihm benutzten Zeitaxiome“. Lanczos. 


G. Grinberg. Die Grenzformder hydrodynamischen Grundgleichungen der 
Relativitatstheorie im Falle einer unendlich grogben Lichtgeschwindig- 
keit. ZS. f. Phys. 81, 584—591, 1925, Nr. 7. Es wird untersucht, wie die von 
Herglotz (1911) aufgestellten hydrodynamischen Grundgleichungen der speziellen 
Relativitatstheorie sich verhalten, wenn man die Lichtgeschwindigkeit als variable 
GréBe betrachtet und sie dem Grenzwert co zustreben 1a8t. Dureh Reihenentwicklungen 
nach positiven und negativen Potenzen von c und unter plausiblen Voraussetzungen 
fir den Grenziibergang findet Verf., daB die vier relativistischen Grundgleichungen 
in die fiimf Gleichungen der klassischen Theorie tibergehen, namlich aufer den 
Eulerschen Rewegungsgleichungen und der Mnergiegleichung auch noch die} 
Kontinuitatsgleichung ergeben. Man erhalt dabei auch einen expliziten Ansatz uber | 
die Form des kinetischen Potentials Q der relativistischen Hydrodynamik. Die finf 
Funktionen: drei Geschwindigkeitskomponenten, Druck, Dichte werden in ihrem 
zeitlichen Verlauf durch einen gegebenen Anfangszustand im klassischen Fall ein- 
deutig festgelegt, wahrend bei endlichem c das nicht mdglich ist, da hier nu 
vier Gleichungen zur Verfiigung stehen. ~ Lanczos 


Kornel Lanczos. Zum Problem der unendlich schwachen Felder in de 
Hinsteinschen Gravitationstheorie. ZS. f. Phys. 81, 112—132, 1925, Nr. 1/4 
Die Integration der Einsteinschen Feldgleichungen fiir unendlich schwache Felder 
also die Bestimmung des metrischen Feldes aus der Materie heraus — ist bisher nut 
fir den Fall eines euklidischen Grundfeldes bekannt gewesen (Hinstein 1916 
Verf. gibt die allgemeine Durchfihrung des Problems fiir unendlich schwache Felde 
die aus der Deformation eines beliebig vorgegebenen Riemannschen Raumes hervo1 
gehen. Bezeichnet man die Variation der 9x Mit y;,, die Variation der R,, mit Q;, 
so besteht zwischen diesen beiden Tensoren folgender Zusammenhang: 
0% O74, ' pi 

| 205i, = 4 Vin — Ga ‘ 5) + Ri Yen + Beer + 2 Rev. Q 
Ks wird dabei das Symbol?) »0/0x,* fir eine ,tensorielle Differentiation“ eingeftihr 
4 hat die Bedeutung der skalaren Laplaceschen Operation 


. 


A=" 0? a atoms rune 
Pa ig eet iL eis al 
; , 3 
weiterhin ist gesetzt 6) un? ele YS ie - a 
Ox, 2 Oz; r 
as Ah ; +s 
und Ligier 9 (Biren + Ruy si). © ne, Ye Se, . On ae w, Vel elena (15, 


1) Verf. benutzt eine besondere Form des 0, die sich hier durch Druck nicht hat wiedergeben lassen. Redaktic oT 
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Ks ist immer méglich, ein ,natiirliches Koordinatensystem“ einzufiihren, in dem der 
Vektor y; verschwindet. In diesem Koordinatensystem kann die tensorielle Differential- 
gleichung (16) allgemein integriert werden. Verf. zeigt, wie der klassische Begriff 
der ,Greenschen Funktion“ zu einem ,Greenschen Tensor“ erweitert werden muB, 
wenn es sich um die Lésung von tensoriellen Differentialgleichungen handelt. Ein 
»Greenscher Tensor“ hangt von zwei Punkten des Gebietes ab, und zwar von beiden 
Punkten tensoriell. Er wird bezeichnet mit G,,,,(6,s),;,, wobei die vorderen Indizes 
zam Punkt o, die hinteren zum Punkt s gehdren sollen. Die Symmetriecigenschaft 
des Greenschen Tensors (bei ,sich selbst adjungierten“ Differentialausdriicken) driickt 
sich in der Beziehung G,,,,,(6, s);, = G;;,(8,6),,, 2u8s. Die Lésung der Gleichung (16) 
mit Hilfe eines Greenschen Tensors geschieht in folgender Form: 
mn 0 . 
5 ir) I | o”"" (0) ak (6, 8); v #8 Tome ee df. 

‘Das erste Integral ist tiber das ganze Volumen des Gebietes (d v = Volumenelement), 
das zweite uber die Berandung (df = Flachenelement, »; = Flachennormale) zu 
ferstrecken. Bei verschwindenden Randwerten fallt das letztere Integral weg. Im 
\Anschlu$ an diese Darstellung werden die ,,tensoriellen Integralgleichungen“ eingefihrt, 
als Ubertragung der Fredholmschen Integralgleichungen auf den tensoriellen Fall. 
‘Hs wird gezeigt, daB jede tensorielle Integralgleichung eines beliebigen Riemann- 
schen Bereiches auf eine einzige skalare Fredholmsche Integralgleichung eines 
feuklidischen Bereiches héherer Dimensionen zurickgefiihrt werden kann. Auch die 
‘Methode der ,Entwicklung nach Eigenfunktionen“ 1a8t sich auf Tensoren beliebig 
hoher Ordnung utbertragen. Lanozos. 


iK. Schaposchnikow. Newtonsche Mechanik und Lichtquanten. ZS. f. Phys. 30, 
228—230, 1924, Nr. 3. Nach dem Prinzip von der Tragheit der Energie muf ein 
Lichtquant von der Energie hv die Masse hv/c? besitzen. Hs ist also die kinetische 
mergie seiner translatorischen Bewegung, nach den gewohnlichen Formeln der 
klassischen Mechanik gerechnet, = v/2. Da so die translatorische Energie nur die 
alfte der Gesamtenergie betragt, bildet Verf., einer Idee von H. Busch (1914) 
olgend, die Vorstellung, da die andere Halfte in Form von Rotationsenergie vor- 
handen ist, indem sich das Lichtquant um die Bewegungsrichtung als Achse mit der 
Frequenz v herumdreht. Das Lichtquant wird dabei in Form eines Zylinders dar- 
gestellt. Fir den Querschnitt q dieses Zylinders ergibt sich aus der GroBe der Energie 
die Beziechung: g = 47/27. Die Proportionalitét mit dem Quadrat der Wellenlange 
steht im Einklang mit Folgerungen anderer Autoren (Ornstein und Burger, Marx). 
Far das Impulsmoment des Lichtquants ergibt sich /2a. Das in der Zeiteinheit 
durch die Querschnittseinheit getragene Impulsmoment einer zirkularpolarisierten 
Welle steht mit Poyntings Formel (1909) im Hinklang. Lanczos. 


Y. 8. Vrkljan. Bemerkung zu der Arbeit von K. Schaposchnikow: »Newton- 
sche Mechanik und Lichtquanten*. ZS. f. Phys. 31, 713—715, 1925, Nr. 9. Da 
ach Bohrs Auffassung die Elementarstrahlung im allgemeinen elliptisch polarisiert 
ist, wird der Querschnitt des das Lichtquant darstellenden Zylinders (s. vorstehendes 
eferat) als elliptisch und auch die Rotation der durchschnittlich mit gleichformiger 
Dichte im Zylinder verteilten Massen in Form von elliptischen Schwingungen yor- 
tellt. Es zeigt sich, daS die Resultate Schaposchnikows auch bei diesen all- 
remeineren Annahmen erhalten bleiben. Lanczos. 


M. Born und J. Franck. ‘Quantentheorie und Molekelbildung. ZS. f. Phys. 31, 
411—429, 1925, Nr. 5/6. Die Abhandlung schlieBt an eine in den Ann. d. Phys, 76, 
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225, 1925, erschienene Arbeit der Verff. an, in der gezeigt wurde, daf bei der Ver- 
einigung zweier Atome zu einer Molekel Dreierstobe deswegen notig sind, weil sonst 
die innere Energie der Molekel im allgemeinen nicht mit der Energie eines der 
diskreten Quantenzustinde iibereinstimmen wirde. In der vorliegenden Arbeit wird 
diese Schlu8weise zunichst auf reine Bildungsreaktionen vom Typus A + B= AB 
beschrankt; bei Austauschreaktionen vom Typus A + BC = AC + B sind Dreier- 
stoBe und Wandreaktionen nicht notig. Eine wesentliche Rolle spielen die Begriffe | 
der ,,Quasimolekeln“ und der damit eng zusammenhangenden ,sukzessiven Quantelung®, || 
Im Anschlu8 an die von Hanle erhaltenen experimentellen Ergebnisse wird an- I} 
genommen, daB die ,Einquantelung“ eines Systems stufenweise vor sich geht, derart, | 
daB zunachst die schnellen und erst im weiteren Verlaufe auch die langsamen 
Frequenzen gequantelt werden. Als Quasimolekeln werden danach solche Gebilde 
bezeichnet, welche hinsichtlich der schnellen Elektronenbewegungen bereits gequantelte 
Molekile darstellen, wahrend die Rotationen und Kernschwingungen zum Teil noch 
ungequantelt sind. Diese Vorstellungen werden auch mit optischen Tatsachen |) 
(kontinuierliche oder verwaschene Spektren) in Zusammenhang gebracht. P. Jonpay. || 


L. S. Ornstein und H. C. Burger. Intensitat von Multiplettlinien, 
ZS. f£. Phys. 31, 855—361, 1925, Nr. 5/6. [S. 994.] MEcEE. 


W.Bothe. Die Polarisation der gestreuten Rontgenstrahlen. ZS.f. Phys.3l, | 
24—25, 1925, Nr. 1/4. [S. 989.] BoruHeE, 


S. K. Allison and William Duane. On scattered radiation due to x-rays 
from molybdenum and tungsten targets. Proc. Nat. Acad. Amer. 11, 25—27, 
1925, Nr. 1. [S. 997.] KULENKAMPFF, 


E. Fermi. Sopra l’urto tra atomi e nuclei di idrogeno. Lincei Rend. (6) 1, 
77—80, 1925, Nr. 2. [S. 970.] PRZIBRAM, 


R. B. Lindsay. Quantum number relations in series spectra. Phys. Rev. (2) 26, 
239, 1925, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. berechnet nach einer yon ihm 
bereits mitgeteilten Methode die effektiven Quantenzahlen der 3s-Bahnen in den 
vollstandig ionisierten Elementen Na I bis Cl VII und findet mit den spektro- 
skopischen Daten befriedigende Ubereinstimmung. Das Verhiltnis der Quanten- 
defekte von NaI/Mg II, Mg II/AI III, AlII/SiIV usw. ist ungefahr konstant gleich 1 2, 


Naheres lieBe sich erst aus der ausfiihrlichen Arbeit ersehen. Mecusl 


H. Wildon Carr. Optical Records and Relativity. Nature 114, 681, 1924, Nr. 2871 


C. Lloyd Morgan. Optical Records and Relativity. Nature 114, 681—682, 


1924, Nr. 2871. Lanczos. 
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G. Maneff. Die Gravitation und das Prinzip von Wirkung und Gegen 
wirkung. ZS, f. Phys. 31, 786—802, 1925, Nr.10. Verf, steht auf dem Boden de 
klassischen Mechanik und der absoluten Zeit, erginzt jedoch die klassischen Prinzipier 
mit dem Prinzip der Tragheit der Energie (m = E/c*), um das Reaktionsprinzip auc 
auf die elektromagnetischen Erscheinungen ibertragen zu kénnen. AuSerdem soll d 
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Aquivalenz yon schwerer und trager Masse entsprechend jede Art Energie auch mit 
einer schweren Masse verbunden sein. Die Energie eines Gravitationsfeldes berechnet 
sich dann zu: 


a ieee tk tere eee (5) 


Verf. operiert mit einem elastischen Ather, der unter der Einwirkung eines Gravi- 
tationsfeldes in einen besonderen Zustand der ,,Gravitationspolarisation* versetzt 
wird. Fir die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Impulse erhalt er die Formel: 
xM 
~ ar 
CC. Cl CENTER 5 CMUMN ON fc Ln owen et (8) 


Entwickelt man (5) und (8) in eine Reihe und bricht nach den ersten zwei Gliedern 
ab, so erhalt man die entsprechenden relativistischen Formeln. Ebenso 1a8t sich auch 
die Einsteinsche Lichtablenkung ableiten, wobei die eine Halfte von der Triagheit, 
die andere von der Schwere der Energie herriihrt. Analog erhalt man die Perihel- 
verschiebungsformel, die sich aus drei gleichen Teilen zusammensetzt, das letzte 
Drittel kommt hier durch eine Stérung der Zentralbewegung zustande, hervorgerufen 
durch die Veranderlichkeit der Masse wahrend der Bewegung. Es kann auch formal 
die Planetenbewegung aus einem geodatischen Prinzip abgeleitet werden, wobei ein 
Linienelement auftritt, das bis auf GréBen zweiter Ordnung mit dem Schwarz- 
pchildschen zusammenfallt. Es werden schlieBlich kosmologische Folgerungen ge- 
as die gewisse Analogien zur Einsteinschen Kugelwelt zeigen. Doch hat die 
Welt hier einen ausgezeichneten Mittelpunkt. Die Lichtgeschwindigkeit wachst vom 
Mittelpunkt nach auBen gehend von einem bestimmten Betrag ins Unendliche, wahrend 
die kinetische Energie auf Null abfallt. An der Grenzflache, die auch im Endlichen 
liegen kann, wird jede Bewegung abgebremst und die Welt vor einer Massendissipation 
geschiitzt. Das ist eine Folge der Schwere der Energie. Lanozos. 


M. Radakovi¢. Uber trage und schwere Masse. ZS. f. Unterr. 87, 217—226, 
1924, Nr. 4. Verf. untersucht das Problem vom erkenntnistheoretischen Standpunkt, 
der sich dahin zusammenfassen la8t: ,Geht man von einem bestimmten Grade der 
Genauigkeit unserer Betrachtungen aus, so erfassen wir nur einen Grenzfall der tat- 
sachlichen Zusammenhange. Zum Zweck ihrer Darstellung fihren wir bestimmte 
Korperkonstanten ein, wie die trage und schwere Masse, die wir als besondere Kigen- 
schaften der Materie ansprechen, die ihr mechanisches Verhalten und ihre Gravitations- 
kraft bestimmen. Hierbei ergeben sich gewisse im Rahmen der klassischen Mechanik 
nicht auflésbare Schwierigkeiten fiir das Verhaltnis der beiden Gréen: Ihre Un- 
abhangigkeit von Anderungen im physikalischen Zustand der Materie und ihr unver- 
anderliches Verhaltnis zueinander trotz ihrer ganz verschiedenen physikalischen Be- 
deutung. Die Erweiterung des Genauigkeitsbereichs unserer Erfahrung vermittelt 
uns jedoch die Erkenntnis, daB die MassegroSen keine selbstandige Bedeutung als 
Eigenschaften der Materie haben, sondern nur den Charakter von Hilfsgrofen be- 
sitzen, die die einfache Darstellung eines Grenzfalles der physikalischen Zusammen- 
hange erméglichen.“ (S. 226.) A. WENZEL. 


@. Subrahmaniam and D. Gunnaiya. Variation of Logarithmic Decrement 
with Amplitude and Viscosities of certain Metals. Phil. Mag. (6) 49, 711 
—724, 1925, Nr.292. Aus Beobachtung der Torsionsschwingungen ergab sich, dab 
bei Kupfer- und Messingdrahten das logarithmische Dekrement tiber einen ‘gewissen 
Amplitudenbereich, der von dem Werkstoff, seiner Lange und seinem Querschnitt 
abhangt, konstant bleibt und dann sich linear mit abnehmender Amplitude verringert. 


es 
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Bei den beiden untersuchten Stahldrahten (Klaviersaitendraht) nahm es dagegen standig }) 
mit abnehmender Amplitude ab. Die Koeffizienten der inneren Reibung ergaben sich || 
aus den Beobachtungen fiir die drei Kupferdrahte zu 4,52, 4,89 und 5,30. 108, fiir den 
Messingdraht zu 3,31.10® und fiir die beiden Stahldrahte zu 7,57 bzw. 6,30. 108 |! 
Dyn/em2. Die gefundenen Unterschiede werden auf den EHinfiu8 der Verunreint- 
gungen im Kupfer und die verschiedene Zusammensetzung der Stahldrahte zuriick- } 
gefihrt. BERNDT, 


S. L. Quimby. An experimental determination of the coefficient of vis- 
cosity of solids. Phys. Rev. (2) 25, 252, 1925, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Stabe 
aus Cu, Al und Glas werden durch ein elektrisches Wechselfeld erregt, das auf einen 
an ein Stabende angekitteten piezoelektrischen Quarz wirkte, und die Schwingungs- 
amplituden mittels einer Rayleighschen Scheibe beobachtet, die unmittelbar an dem 
anderen Ende aufgehangt war. Der Vergleich der beobachteten Resonanzkurven mit 
den theoretischen ergab die Richtigkeit der Theorie und lieferte fiir den Koeffizienten 
der inneren Reibung Werte von der GréSenordnung 10% (wahrend von anderen For- | 
schern nach anderen Methoden 108 gefunden war). BERNDT, 


L. Stermer-Rainer. Die Verbindung AuCu in Goldlegierungen. ZS. f. Metallkde. 
17, 162—165, 1925, Nr.5. [S. 964.] BEanvt. 


A. Foch. Sur l’emploi du disque de Recknagel comme indicateur de 
vitesse et de direction. C. R. 179, 592—594, 1924, Nr. 13. Es werden Hichungs- 
ergebnisse an einer Recknagelschen Stauscheibe mitgeteilt; die stromauf und die 


a Ge 2 . 
stromab gelegene Offnung stehen unter einer Druckdifferenz h = hades Es wird 


die Vermutung ausgesprochen, daf der Beiwert k wesentlich vom Verhaltnis des 
Stauscheibendurchmessers zur Kapselhdhe abhingig sei, jedoch wird fiir zwei ver- 
schiedene Durchmesser bei gleicher Kapselhshe im Experiment der gleiche Beiwert 
gefunden; die Messungen geschahen nicht bei kleinen Geschwindigkeiten, sondern 
begannen bei 0,60 m/sec und gingen bis zu 3,50m/sec herauf. Auch auf die Méglich- 
keit einer Abhangigkeit von einer Reynoldsschen Kennzahl wird hingewiesen, ohne 
jedoch eine einwandfreie Definition dafiir zu geben, welche lineare Abmessung als 
charakteristisch fiir das Strémungsbild anzusehen sei. Die bei absichtlicher a 


drehung der Scheibe gegeniiber der Strémungsrichtung erhaltenen Beiwerte, die nu 
bei einer einzigen Wassergeschwindigkeit gemessen wurden, weichen erheblich von den 
von anderen erzielten Ergebnissen ab; die Scheibe wurde dabei ruhend in bewegtem 
Wasser gehalten, dessen (gleichmaBig verteilte ?) Geschwindigkeit mit einem Prandtl. 
schen Staurohr ermittelt gewesen sein soll. — Es kann hier nicht entschieden werden, 
welche Messungen als die einwandfreiesten gelten kénnen, jedenfalls sollte eine Ver 
wendung der angegebenen Zahlen nur mit Vorsicht erfolgen, zumal in flieendem 
Wasser der Abweichungswinkel stiindig wechselt und daher nicht eindeutig zu be: 
stimmen ist. — Auf Grund der erhaltenen Werte wird die Recknagelsche Stauscheib 
als guter Richtungsweiser insbesondere zur Feststellung der Richtung und Grofe de: 
Geschwindigkeit des aus Turbinenschaufeln austretenden Wassers gepriesen. Durch 
die Messungen soll namlich sichergestellt sein, dab angeblich bei einer Verdrehun 
um 90° zur Strémungsrichtung h genau gleich Null sei und in der Nahe dieser 


Stellung jedem Grad Schriagstellung ein h ~ 0,05 — entspreche. Ob die Kapse 


irgendwelche Abrundungen aufwies oder scharfkantig war, ist nicht angegeben. E 


gibt Stauréhren, welche erheblich empfindlicher gegen Verdrehungen sind als dies 
Stauscheibe. EIsner 
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M. von Schwarz. Hin scheinbar widersinniger (ratselhafter) Fliehkraft- 
versuch. Phys. ZS, 26, 211—212, 1925, Nr.4. Bringt man in ein Zylinderglas von 
etwa 10cm Durchmesser und rund 20cm Hohe etwa 3/,kg Schwer6él vom spezifischen 
Gewicht, etwas iiber 1,0 und schichtet vorsichtig 8 bis 10cm Wasser dariiber und 
ruhrt mit einem Glasstab zuerst langsam, dann immer schneller um, so steigt das 
Wasser am Rande hoch und das Ol wird dabei in der Mitte hochgedriickt. Vert. 
erklart diese Erscheinung mit der gréBeren Reibung des dickfliissigen Oles an der 
Wand und am Boden des Glases. A. WENZEL. 


Sergius Mokroushin. The Determination of Molecular Diameters from 
Surface-Tension Measurements. Phil. Mag. (6) 48, 765—768, 1924, Nr. 287. 
{S. 1004.] 


H. Sirk. On Molecular Diameters. Phil. Mag. (6) 49, 708—711, 1925, Nr. 292, 
[S. 1004.] Sirk: 


P. Lecomte du Noiiy. A note on the surface viscosity of colloidal solu- 
tions. Science (N.S.) 61, 117, 1925, Nr.1570. Durch die Arbeit von Wilson und 
Ries iiber Oberflachenschichten veranlaBt, verdffentlicht Verf. seine diesbeztiglichen 
bisher unvyerdéffentlichten Versuche iber die Zunahme der Viskositat einer Flissigkeits- 
ioberflache mit der Zeit infolge Adsorption. Die Messung ist durch Torsion einer 
sehr empfindlichen Scheibe in der Oberfliche infolge Rotation der Flissigkeit aus- 
gefihrt. Die Viskositét nimmt im Laufe von anderthalb Stunden nach Herstellung 
der gleichen Oberflache ziemlich linear mit der Zeit zu. Die Endwerte sind betracht- 
lich, obwohl die adsorbierte EiweiSschicht nur monomolekular (4.10~ ‘em dick) ist. 
a GYEMANT. 


R.D. Kleeman. Relation between the surface tension and relative density 
lof a liquid. Science (N.S.) 60, 589, 1924, Nr. 1565. Me Leod hat die Beziehung fur 
die Oberflachenspannung vy = ((o0 — 0’) gegeben (9 = Dichte der fliissigen, o’ = der 
gasformigen Phase, C — Konstante). Verf. hat dieselbe Gleichung schon viel friiher 
(Phil. Mag. (6) 21, 83, 1911) erhalten und zugleich den Wert der Konstanten C theoretisch 
abgeleitet. Die theoretischen Werte stimmen mit den experimentellen (z. B. fiir Benzol, 
Ather usw.) gut iberein. = GYEMANT. 


Karl Schultze. Kapillaritat, Verdunstung und Auswitterung. Kolloid-ZS. 
36, 65—78, 1925, Nr.2. Die Verdunstungsgeschwindigkeit des Wassers (auf die I'lachen- 
einheit bezogen) steigt, wenn die Flache keine glatte, sondern aus einzelnen Kapillaren 
: zusammengesetzt wird. Man dachte, daS das mit der gekriimmten Oberflache in Zusammen- 
hang steht und erklarte damit die raschere Verdunstung in sandigen Boden. Verf. 
zeigt, da$ diese Auffassung nicht stimmt, da kreisrunde Kapillaren gar keinen Hinflub 
auf die Verdunstungsgeschwindigkeit haben. Letztere steigt nur in Kapillaren von 
elliptischem oder eckigem Querschnitt, in sogenannten gemischten Kapillaren, wie sie 
auch die Zwischenraume in sandigen Béden darstellen. In einer friheren Arbeit 
‘wurde gezeigt, da der Meniskus in solchen Kapillaren unverhaltnismabig grobe Ober- 
flache hat, indem er langs der inneren Kanten hinaufkriecht. Durch kinstliche ge- 
‘mischte Kapillaren wird die starke Zunahme der Verdunstung experimentell gezeigt 
und damit die Richtigkeit obiger Auffassung erwiesen. GYEMANT, 


R. Dubrisay. Sur quelques phénoménes de chimie capillaire. Journ. de 
phys. et le Radium (6) 6, 7S—85, 1925, Nr. 1, (Bull. soc. Frang. de phys. Nr. 209.) Ist 
‘Wasser in Berithrung mit einer organischen Flissigkeit, welche Spuren von Fettsauren 


i. 
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enthalt, so nimmt die Grenzflachenspannung bei Zufiigen von freiem Alkali betracht- | 
lich ab. Dies rihrt von den stark oberflachenaktiven Seifen her. Der Effekt nimmt | 
mit steigender Kohlenstoffzahl der Saure zunachst zu, dann ab. In der gesattigten |j 
Reihe ist er starker, als in der ungesattigten. Es ]4Bt sich darauf eine Methode zur |} 
Charakterisierung der verschiedenen Fettsauren griinden. GYEMANT. | 


Wolfgang Ostwald. Uber die Geschwindigkeitsfunktion der Viskositat |f 
disperser Systeme. I. Kolloid-ZS. 86, 99—117, 1925, Nr. 2. Nach dem Poiseuille- 
schen Gesetz ist die AusfluSgeschwindigkeit aus einer Kapillare v = ee 
(p = Druckgefalle, » = Querschnittsradius, 7 = Reibungskoeffizient, 1 = Kapillaren- 
lange), oder fir dieselbe Kapillare v = kp. Es zeigte sich, daS kolloide Lésungen 
diese Beziehung nicht erfiillen, ihre Viskositat bei kleineren Drucken vielmehr zu | 
steigen scheint. Verf. zeigt, daB die experimentellen Befunde gut durch eine Glei- | 
chung von der Form v = kp” wiedergegeben werden, wo n zwischen 1 und 2 liegt. 
Die Versuche sind mit dem Ostwaldschen Viskosimeter ausgefiihrt, der Druck ein- 
fach durch die Fiillhéhe variiert. Als Lésungen sind Sole von Vanadinpentoxyd, 
Benzopurpurin, stearinsaurem Natron, Agar, Gummi arabicum, Gelatine, Viskose und 
Kautschuk gewahlt. Die jeweiligen Werte fir » und & werden aus den MeBergebnissen 
abgeleitet. GYEMANT. 


W. Herz und Alexander Wegner. Notiz iiber relative innere Reibung. ZS. 
f. anorg. Chem. 144, 85—86, 1925, Nr.1/2. Wahrend die absoluten inneren Reibungen 
von Flissigkeiten stets mit wachsender Temperatur fallen, ist es bekannt, daB die | 
relativen inneren Reibungen — die Zahlen, die angeben, wievielmal so grof die | 
innere Reibung einer Flissigkeit ist, als die gleich der Einheit gesetzte innere | 
Reibung des Wassers bei der gleichen Temperatur — einen steigenden oder fallenden 
Gang zeigen kénnen. Bei der Ameisensaure, dem Athylalkohol und dem Allylalkohol 
wurden Beispiele dafiir gefunden, daS mit zunehmender Temperatur die relativen 
inneren Reibungen zuerst gréBer werden und nach Passierung eines Maximums 
sinken, — Vergleicht man bei der Essigsaure die Differenzen der relativen inneren 
Reibungen fiir je 20° zwischen 20 und 100°, so werden diese dauernd kleiner, so dab 
man auch hier den Kindruck gewinnt, daB bei Verfolgung der inneren Reibung tiber 
100° hinaus das oben erwihnte Maximum auftreten kénnte. — Interessant ist noch, 
dab die relativen inneren Reibungen beim Methylalkohol einen steigenden Gang 
zeigen, beim Propyl-, Butyl- und Amylalkohol einen fallenden, wahrend der dazwischen 
stehende Athylalkohol bei niedrigeren Temperaturen einen steigenden und bei héher n 
einen fallenden Gang aufweist. W. Aa 


8. E. Sheppard. Grain Size and Distribution in Emulsions, Journ. Frankl 
Inst. 199, 553554, 1925, Nr. 4. [S. 1004.] GYEMANT, 


Shizuwo Sano and Kamekichi Shiba. On diffusion of electrically neutral 
constituents in a fluid. Jap. Journ. of Phys. 8, 1—28, 1924, Nr. 1/3. In einer 
fritheren Arbeit (Phys. ZS. 7, 318, 1906) wurde eine Theorie der Diffusion in einem 
elektromagnetischen Feld entwickelt, ohne nahere Bestimmung der auftretenden 
Koeffizienten. Hier werden die Gleichungen fir die Diffusion elektrisch neutraler 
Gebilde entwickelt und der Zusammenhang zwischen den Koeffizienten der Diffusio q 
einerseits und jenen, welche den Energie- und Entropieflu8 bestimmen, anderersei Ss 
abgeleitet. Diese Zusammenhinge bestehen groBtenteils in Baglecuencent GYEMA 1, 
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G. W. Scott Blair. Periodic Precipitation in Dilute Gelatine Gels. Phil. 
Mag. (6) 49, 90—96, 1925, Nr. 289. Die Liesegangschen Schichtungen sind vom 
Alter der Gelatine abhangig. Sie reichen um so weiter von der Ausgangsflache, je 
alter die Gelatine (bei einem Alter von iber 10 Tagen erfolgt allerdings keine 
Schichtung mehr). Auch durch Licht (sichtbares, sowie durch ultraviolettes) wird 
der Vorgang verandert, und zwar gehemmt. Diese leichte Beeinflufbarkeit erklart 
Verf. dadurch, da8 der Ubersattigungszustand, in dem die Fallung erfolgt, keinen 
scharfen Punkt, sondern ein breiteres Konzentrationsintervall darstellt, Damit wird 


auch erklarlich, da das Verhaltnis i (a = Entfernung eines Ringes von der 
t 

Ausgangsfliche, t — Entstehungszeitpunkt dieses Ringes) keine Konstante ist, wie es 

die einfache Ostwaldsche Theorie erfordert, sondern eine gewisse Streuung um 

einen Mittelwert aufweist. GYEMANT. 


A. Boataric. Sur la floculation des solutions colloidales. Bull. de Belg. (5) 
10, 560—570, 1924, Nr. 10/12. Es soll die Anschauung von Spring, wonach die 
Flockung eines Kolloids durch einen instabilen Gelzustand geht, durch Versuche ge- 
stiitzt werden. Die langsame Flockung wird optisch durch Erhéhung der Licht- 
absorption messend yerfolgt und Kurven Absorption: Zeit aufgenommen. Sie ver- 
laufen konkav zur Zeitachse, streben also einem Grenzzustand zu JDerselbe entspricht 
dem entstandenen Gel, er wird nicht immer von deutlicher Flockung begleitet, da 
letztere verzégert werden kann, bei Erschiitterung u. dgl. tritt jedoch eine sichtbare 
Flockung auf. Wird wahrend des Versuchs geschiittelt, so bricht die Kurve viel 
friiher ab, eben weil sich jener Gelzustand nicht entwickeln kann. GYEMANT. 


‘A. Boutaric et Mme Y. Maniére. Influence des radiations sur la floculation 
des solutions colloidales. Bull. de Belg. (5) 10, 571—577, 1924, Nr.10/12. An- 
gaben der Literatur, wonach ultraviolettes Licht die Flockung beschleunige, rotes 
Licht verzégere, konnten an Gummigutti-, Mastix-, Arsentrisulfid und Hisenhydroxyd- 
solen, mit KCl, H,S0O,, AlCl; und BaCls als flockenden Elektrolyten nicht bestatigt 
werden. Die Methode war eine optische (siehe voriges Ref.). GYEMANT. 


Wilder D. Bancroft. Removal of gas films. Journ. phys. chem. 29, 20—33, 
1925, Nr.1. Besprechung verschiedener Angaben der Literatur, welche dafir sprechen, 
daB an festen und flissigen Kérpern adsorbierte Gashaute durch elektrostatische In- 
fluenzierung dieser Kérper entfernt werden konnen. Rayleigh~fand in seinen 
Wasserfallversuchen, da8 die Isolierung der einzelnen Trépfchen (durch die Gashaut) 
bei Elektrisierung aufhért. Aitken fand bei heiem Wasser uberhaupt keine Iso- 
lierung: die Gashaut wird auch durch hohere Temperatur weggetrieben. Schuster 
fand, daB die Durchschlagsfestigkeit von Gasen mit steigendem Druck erhéht wird, 
was durch die Schutzwirkung der sich an den Elektroden bildenden Gashaut erklart 
werden kann. Zeleny fand auch, daB die Entladung an Metallelektroden oft durch 
gewisse Widerstande gehemmt wird, welche Widerstande bei steigender Spannung 
mancbmal plétzhch verschwinden; es soll sich hierbei auch um adsorbierte Gase 
hhandeln, die durch die starke Aufladung des Metalls abgestoBen werden, Der un- 
yerhaltnismabig hohe Widerstand von Kupferdrahten far hochfrequente Stréme, den 
Bailey beobachtete, riihrt auch von der adsorbierten Gasschicht her, welche bei 
einem Skineffekt den Widerstand erhoht. GYEMANT. 


Erich Giinther. Mathematische Betrachtungen zur diatonischen und 
wohltemperierten Tonleiter. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 56, 22—29, 1925, 
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Nr. 1. Verf. zeigt, wie er im Unterricht nach der Methode des ,Forschungsunter- 
richts“ die GesetzmaBigkeiten der diatonischen Durtonleiter sowie die geometrische 
Konstruktion der Saitenlangen in reiner Stimmung gefunden hat. Daran schlieSen 
sich Betrachtungen zur wohltemperierten Skale. A. WENZEL. 


E. Meyer und £. Waetzmann. Uber den Grad der Dampfung der Ohrresona- 
toren. Naturwissensch. 13, 268—271, 1925, Nr. 3. Von besonderer Wichtigkeit 
fiir die Helmholtzsche Resonanztheorie des Horens ist die Frage nach dem Grade 
der Dampfung der Obrresonatoren, tiber deren Frequenzabhangigkeit zwei Annahmen 
vorliegen, konstante Abklingungszahl fiir die verschieden abgestimmten Ohrresonatoren, 
d. h, auch konstantes logarithmisches Dekrement (Helmholtz) und konstante Ab- 
klingungszeit, d. h. Abnahme des Dekrements mit wachsender Tonhéhe (Abraham, 
Waetzmann). Die vorliegende Arbeit gibt eine kritische Zusammenstellung aller 
hierher gehdrenden Tatsachen des Hérens. Es werden drei Gruppen von Beob- 
achtungen besprochen: 1. Die Interferenzschwebungen, d.h. Schwebungen zweier 
gleichzeitig erklingenden Tone; 2. die Unterbrechungsschwebungen, d.h. Versuche 
iiber die eben merkliche Unterbrechungsdauer eines intermittierend angegebenen 
Tones und 3. Beobachtungen iiber die Deutlichkeit schneller Triller zwischen zwei 
Ténen. Auch die Messungen iiber den Verdeckungsgrad zweier reinen Tone werden 
herangezogen. Zusammenfassend kann man sagen, daB alle erwahnten Tatsachen auf 
eine Abnahme des logarithmischen Dekrements mit wachsender Hohenlage hinweisen. 
Zu einer Bestimmung des Absolutwertes der Dampfung reichen die vorliegenden | 
Versuche nicht aus. EK Mnyer. 
Walter M. Hahneman. Physikalische Grundlagen des Sendens oder des 
Empfangs von Schallwellen mit besonderer Beriicksichtigung elektrisch 
betriebener Schallsender groSer Leistung. Elektrot. ZS. 46, 408—413, 19925, | 
Nr. 12. Der vorliegende Artikel, der Abdruck eines im Berliner Elektrotechnischen 
Verein gehaltenen Vortrags, gibt eine kurze Ubersicht tiber versthiedene Fragen und | 
Apparate der technischen Akustik. Insbesondere werden Tonpilz, Tonraum, Luft- 
und Unterwasserschallsender behandelt. EK. MnEyver. 


Perry Byerly jr. Dispersion of energy without dispersion of frequencie 
in transverse elastic waves in the earth. Bull. Seismol. Soc. Amer. 14, 91} 
—135, 1924, An Hand der Seismogramme vom 17. Januar 1922, die nach dem Vert. 
von drei verschiedenen Beben herrithren: 1. Brasilien gm = 4935'S, 2 = 63°56! 
O = 35 50™ 20s, 2. Venezuela p = 5911’/N, A = 669 45’, O = 8h50™ 29s, 3. Ecuadot 
p = 3912/8, A = 82950’, O = 3h 50m 24s, sowie vom 31. Januar 1922 (Californien 
kann der Verf. die Ansichten tiber die Diskontinuitaten im Erdinnern bestatigen, 
findet ferner, da$ die Perioden der Transversalwellen nicht von der Entfernung a 
hingen und dai im Mittel Perioden von 6 bis 8 Sekunden vorherrschen. Die Lage ! 
des Amplitudenmaximums innerhalb der Gruppe der Transversalwellen veranderte 
_sich bei den Beben in verschiedenem Sinne. GUTENBERG. 


B. Gutenberg. Die Geschwindigkeit der Erdbebenwellen und die elasti-| 
schen Konstanten in den obersten Erdschichten. Naturwissensch. 18, 360 
—362, 1925, Nr 17. Zusammenstellung der Ergebnisse iber die Wellengeschwindig- 
keiten, Dichte 0, Riegheits- und Inkompressibilitatsfaktoren baw. k in den obersten | 
60 km der Erde und Vergleich mit den entsprechenden Werten bei Gesteinen. (Vgl. 
Tabelle im Auszug, Angaben fiir u und & in Dyn/em? und mit 1011 zu multipliziere 1 
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Eurasien und Amerika Atlantik Pazifik 


| Tiefe | 2 
| km | 6 aa k | é ns ae ea u k 
Fl 2 -— as Dae 
O--| 28 2,8 43/, || 2,9 2,9 48/, 3,1 | Ajo t &9 
{ | Q 2 a 
moo 66 6288 3,1 hd oe Mable 8: Bye “Sees bee 
40 eae Seed eee eo eee hee | Stee 69/5 eT) 
60 3,2 eee ose Gye 3 ers | 18 
— — —== —~ - 
\ k bei 
Gestein | 6 = 
} 1 Atm. /11000 Atm. 
2 See 25 SC aes (Caer ae eee a 
Basalt for eo te A 82 leeed=— 5 | 6,7 
GabDtole -metessm oe. cc 2 3—31/, 5—7/y_ | 8,5 
IByroteni tegen. cases 3—3'/, wet Fee 7, 
1 a eer 3,2—3,4 | ? ia 10.8 
11000 Atm. Druck entsprechen etwa dem Druck in 40km Tiefe. GUTENBERG 


A. Biot. Remarques sur les microsismes. Ann. Brissel 44, 1. Teil, 203—208, 
1925. Nach Ansicht des Verf. entsteht die seismische Bodenunruhe mit Perioden von 
4 bis 10 Sek. durch den periodischen Druck, den die Diinung auf den Meeresboden 
ausiibt. GUTENBERG. 


M. Navarro Neumann. La componente vertical ,Belarmino‘. Ibérica Nr. 572, 
S. mit 5 Abb., April 1925. Angaben uber ein nach dem System von B. Galitzin 
ebautes Seismometer fiir Vertikalbewegungen der Station Cartuja (Granada). Die 
beigegebene Diagrammkopie (VergréBerung des Pendels bis 700fach fir Perioden 
von 9 Sek.) zeigt die giimstige Wirkung des Instrumentes, der leider durch die starke 
Bodenunruhe Grenzen gesetzt sind. GUTENBERG. 


A. de Quervain. Uber das Erdbeben am Walensee vom 7. November 1924 
und die Auslosung des Felssturzes auf die Babnlinie am 8. und 11. Novem- 
ber durch dasselbe. Anhang z. Jahresber. d. Schweiz. Erdbebendienstes 1923. 
Ann. d. Schweiz. met. Zentralanstalt 1923, S.9—11, Zirich 1924. Der Herd des 
Bebens, bei dem Beschleunigungen von der GréSenordnung 10cm sec—? auftraten, lag 
in der gleichen Gegend, in der der Felssturz stattfand, so da dieser vermutlich 
durch jenes mit verursacht wurde. GUTENBERG. 


H. P. Berlage jr. Untersuchung des De Quervain-Piccardschen Seismo- 
graphen und einiger allgemeiner seismometrischen Probleme. Anhang 
z. Jahresber. d. Schweiz. Erdbebendienstes 1923, 368S., Zirich 1924. In der ein- 
yehenden Darstellung werden unter anderem behandelt: Kopplung der Horizontal- 
schwingungen mit Schaukelungen und Torsionsschwingungen, Schwingungen des 
Betongeriistes, Wirkung der Registriervorrichtung, von Gegenfedern sowie der Asta- 
sierung mit numerischen Angaben. Dann wird das Verhaltnis der aufgezeichneten 
Kurven zur wirklichen Bodenbewegung fir den Fall von Wellen diskutiert, die dem 
Gesetze « — Ate—42tsin wt folgen, und fir eine Reihe solcher Wellen die registrierten 
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Kurven berechnet, und es werden Hilfsmittel angegeben, wie man in diesem all- 
gemeineren Falle (seither war man auf Sinuskurven beschrankt) aus der auf- 
gezeichneten die wahre Bodenbewegung finden kann. Ferner befaSt sich der Verf, 
mit den &hnlichen Aufzeichnungen verschiedener Beben vom gleichen Herd, und | 
sucht schlieBlich aus der longitudinalen Welle, die vom Herd ausgeht, in der Nahe 
des Epizentrums an der Oberfliche reflektiert wird und dicht hinter der direkten 
Longitudinalwelle an den Beobachtungsstationen eintrifft, die Herdtiefe h zu be- 
rechnen. Fir das Japanbeben vom 1. September 1923 ergibt sich aus der Zeit- 
differenz von 7 Sek. in Zirich etwa i = 20km. (Auf diese Methode wurde bereits 
frither vom Ref. hingewiesen, sie verspricht aber bei der unsicheren Deutung der 
Einsatze wenig Sicherheit fiir die Ergebnisse.) GUTENBERG. 


Richard Hamer. A theory of volcanoes. Phys. Rev. (2) 25, 255, 1925, Nr. 2, 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Die Ablagerung von Sedimenten an den Kiusten groBerer 
Kontinente veranlassen isostatische Ausgleichsbewegungen, in deren Verlauf nach 
Ansicht des Verf. Silikatmagma, das nach Laboratoriumsversuchen unter hohem 
Druck viel mehr Wasser aufnehmen kann, als das vulkanische Material enthalt, in 
Risse und Spalten eindringt. Wahrend der weiteren Bewegungen wird das bei ab- 
nehmendem Druck frei werdende Wasser mit eingeschlossenen Gasen aus den an 
Spriingen der Erdkruste sich bildenden Vulkanen ausgeworfen. GUTENBERG. 


Sir James B. Henderson. A Gyro Compass incorporating two Gyroscopes 
Phil. Mag. (6) 49, 273—283, 1925, Nr. 289. In diesem Aufsatz beschreibt Verf. einen 
Kreiselkompai, welcher nach seinen Ideen konstruiert ist. Von welcher Firma der | 
Kompa8 fabriziert wird, ist nicht gesagt. — Der beschriebene Kompaf soll frei von 
Stérungen durch die Schiffsbewegungen sein. Dies soll erreicht werden durch Ver- 
wendung von zwei Kreiseln im KreiselkompaS. Die beiden Kreisel sind vertikal 
uibereinander angeordnet und die sie tragenden Ringe durch einen Torsionsdraht mit- 
einander verbunden. Der untere Kreisel hat ein Zusatzgewicht unterhalb der Ele- 
vationsachse, der obere Kreisel ein gleiches Gewicht oberhalb der Elevationsachse, 
so daf der untere Kreisel der Schwerkraft gegentiber im stabilen Gleichgewicht ist, 
der obere Kreisel im labilen Gleichgewicht. Das Impulsmoment des unteren Kreisels 
ist 10 Proz. kleiner als das des oberen Kreisels, so da$ die Prazessionsschwingungen 
des unteren Kreisels schneller erfolgen und demnach bei einer Stérung des Systems | 
eine Torsion des verbindenden Drahtes eintritt. Diese Torsionskraft wirkt der Pria- 
zession des unteren Kreisels entgegen, dagegen verstarkt sie die Prazession des 
oberen Kreisels. Das ganze System mit seinem Rahmen ist ebenfalls an einem Tor- 
sionsdraht aufgehingt und kann durch einen Nachdrehmotor verdreht werden. Tine 
solche Verdrehung und eine Torsion des Aufhangedrahtes des ganzen Rahmens tritt | 
ein mit Hilfe eines Kontaktgebers, welcher eine Verstellung erleidet, wenn die Ele- 
vationen beider Kreisel verschieden gro8 sind. Die bei der Tatigkeit des Nachdreh- 
motors auftretende Torsion des Aufhingedrahtes wirkt dann der Prazession entgege 
welche der Elevation der Kreisel entsprach, bringt also mit anderen Worten di 
Kreisel in die Nord-Siid-Stellung zuriick. In einer lingeren mathematischen Deduk- | 
tion werden die komplizierten Verhaltnisse bei der Wechselwirkung der beiden Kreisel 
berechnet. Uber eine praktische Erprobung des Kreiselkompasses ist in dem Aufsatz | 
nichts gesagt. O. MarrIEnssEn, | 


n, 


Reinhold Riidenberg. Einige unharmonische Schwingungsformen mit 
grober Amplitude, ZS. f. angew. Math. u. Mech. 8, 454—467, 1923. Es werder 
einige technisch wichtige Schwingungen bei beliebig grofer Amplitude untersucht, 


yy 
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yei denen nicht mehr ein linearer Zusammenhang zwischen Schwingungsausschlag 
md Kraft vorhanden ist. — Hierzu wird zunichst ein graphisches Integrationsver- 
abren fir die Higenschwingungsdifferentialgleichung angegeben, durch 
velches man aus der Charakteristik des schwingenden Gebildes den zeitlichen Ver- 
auf der Schwingungen erhilt. Hine Reihe numerisch ausgewerteter Beispiele [elek- 
rische Schwingungen eines gesiittigten Magnetkreises mit angeschalteter Kapazitat, 
diabatische Luftschwingungen (Gasblase im Olschalter), Schwingungen von Materialien, 
lie dem Hookeschen Gesetz nicht gehorchen (GuSeisen, Beton, Stein, Leder, Gummi), 
Jastische Schwingungen mit Vorspannung einer Feder, elastische Schwingungen bei 
otem Gang im System] lassen mehr oder weniger die Higentiimlichkeiten unharmonischer 
jchwingungen, nimlich: verzerrte Kurvenform und Abhangigkeit der Higenfrequenz von 
‘er Amplitude erkennen; letztere bedingt, daB die Schwingungen nicht mehr resonanzfahig 
m Sinne der elementaren Theorie sind. — Fiir erzwungene unharmonischeSchwin- 
‘ungen wird eine Naherungslésung angegeben, welche aus der Amplitudencharakteristik 
je sich einstellende Schwingungsamplitude graphisch ermittelt; dieses Verfahren 
leibt auch anwendbar, wenn Dampfung vorhanden ist. Auer dem Fehlen eines 
fesonanzzustandes mit sehr groSen Amplituden tritt als besonderes Merkmal fir die 
rzwungenen Schwingungen die Mehrdeutigkeit der Schwingungszustande auf (labile, 
tabile); der Ubergang von einem stabilen Zustand zu dem anderen kann durch Um- 
ippen erfolgen. An Anwendungsbeispielen werden ausfihrlich behandelt: elek- 
rischer Schwingungskreis mit magnetischer Sattigung, Torsionsschwingungen von 
Vellen, bei denen die Kipperscheinung den Bruch hervorrufen kann. PETERS. 


lek. Berechnung von Kreiselpumpen. ZS. d. Ver. d. Ing. 69, 471—474, 1925, 
{r.15. Durch eine einfache Betrachtung wird gezeigt, daS bei Kreiselpumpen die 
)-H-Linien unter Voraussetzung einer reibungsfreien Flissigkeit linear verlaufen, 
yenn man sehr kleine Schaufeln annimmt. Fir den allgemeinen Fall trifft dasselbe 
u, wie in der Arbeit: Beitrag zur Turbinentheorie in Werft — Reederei — Hafen, 
left 8, 1925 exakt nachgewiesen wurde (vgl. folg. Ref.). Im AnschluB an eine Arbeit 
on Bader wird die Frage untersucht, inwieweit man deu Hinflu$ der nachst- 
legenden Schaufeln vernachlissigen kann. Beim unendlich langen Gitter wird nur 
er Einflu8 der beiden nachstliegenden Schaufeln untersucht, die bereits grofe 
térungen verursachen. Ist das Gitter auf einen Kreis aufgewickelt, so verursacht 
sde Schaufel dieselbe Storung. in Beispiel zeigt, daB beim Gitter die Storung 
Proz., bei demselben Kreiselrad jedoch 28 Proz. betragt. — Es wird eine qualitative 
irklarung angegeben fiir die Tatsache, da$ durch die Rotation die Wirkung der 
chaufeln verkleinert wird. Die Strémungsverhaltnisse beim Anfahren einer Kreisel- 
umpe werden an Hand von Stromungsbildern kritisch untersucht. Eck. 


Ick. Beitrag zur Turbinentheorie. Werft — Reederei_ — Hafen, 22. April 
925, S. 199—202. Die Strémung durch ein rotierendes Turbinenrad wird nach den 
[ethoden der Tragfliigeltheorie behandelt. Die Unterschiede in der Behandlungs- 
yeise gegeniiber der alten Stromfadentheorie, deren Ergebnisse einleitend kurz 
usammengestellt werden, werden deutlich hervorgehoben. Die Annahme einer un- 
ndlichen Schaufelzahl bedingt sehr groBe Abweichungen bei der verlustfrei 
rbeitenden Flissigkeit. Je nach Ausfiihrung ergibt sich durch die endliche Schaufel- 
ahl 10 bis 30Proz. Minderleistung. Exakt behandelt wird die ,,Hinschaufelturbine“, 
ine Platte, die um einen auSerhalb liegenden Punkt rotiert und gegen den Radius 
nen bestimmten Anstellwinkel hat. Es ergibt sich, daB die Q-H-Linie unbedingt 
near verlauft. Maximal kann man mit einer Schaufel 25 Proz. der Wirkung von 
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unendlich vielen erreichen. Der Ubergang zu mehreren Schaufeln wird dadureti 
erreicht, daB die anderen Schaufeln durch isolierte Wirbelpunkte ersetzt werden} 
wihrend eine Schaufel beibehalten bleibt. Die Zirkulation dieser so gestorten Schaufeli 
wird berechnet und. daraus die Druckerhéhung. Es werden Kurven aufgestellt, di 
bei beliebiger geometrischer Anordnung den Hinflub der Schaufelzahl erkennen lassen, 
Auch bei mehreren Schaufeln ist die Q-H-Linie unter Voraussetzung einer reibungs-j 
freien Flissigkeit linear. — Im Hinblick auf die Strémungen im feststehenden Leit- 
apparat und die fiir das unendlich lange Gitter bereits bestehenden Losungen wir 
die Wirkungsweise von Schaufeln in einem rotierenden und einem translatorische 
System kritisch untersucht. Es ergibt sich, daS durch die Rotation die Wirkun 
verkleinert wird, und zwar um ein quadratisches Glied */,(a/r)®, wo a die halh 
Schaufellinge und r den AuSenradius bedeutet. Hierdurch ergeben sich Vergleichs- 
méglichkeiten gegeniiber dem unendlich langen Gitter. Bei letzteren wird eine 
Schaufel hauptsachlich nur durch die beiden nachstliegenden gestért, wahrend bei 
dem Kreiselrade eine Schaufel von jeder gleichviel gestért wird. Kor 


R. T. Elworthy. Helium and Airships. Nature 115, 158, 1925, Nr. 2883. Helium 
zum Fiillen von Luftschiffen ist scheinbar Monopol der Vereinigten Staaten 
Aber nach Untersuchung von McLennan 1916—1918 kénnte es auch in Kanadak 
gewonnen werden, wo, solange Geldmittel vorhanden waren, in Calgary (Alberta) ein 
Versuchsanlage mit Erfolg betrieben wurde. Inzwischen hat das Kanadische Bergam 
weitere Vorkommen von Helium gefunden, meist jedoch nicht mit so hohem Helium- 
gehalt wie die besten Naturgase der Amerikaner. — Hine neue Gewinnungsanlag 
ware vonnéten. — Die Shenandoah hatte (nach Ansicht des Verf.) ihre langen Fahrtent 
und das Losreifen vom Ankermast im Sturm nicht tiberstanden, wenn sie mit Wasser- 
stoff gefiillt gewesen ware. EVERLING 4 


L. J. Briggs, GF. Hull and H. L. Dryden. Aerodynamical characteristi¢es 
of airfoils at high speeds. Phys. Rev. (2) 25, 257, 1925, Nr.2. (Kurzer Sitzungs 

bericht.) Luftkrafte an Tragfligeln bei hohen Geschwindigkeiten sind): 
wichtig fiir den Entwurf der Flugzeug-Luftschrauben; Auftriebs- und Widerstands+ 
beizahlen wie Druckpunktlage wurden fiir verschiedene Anstellwinkel an sechs Trag- 
fligelmodellen bei Geschwindigkeiten zwischen 190 und 300 m/s im freien Luftstrahlh 
von 305mm Durchmesser bestimmt. Kin gréBeres Kreiselgeblase trieb den Luftstrom) 
durch eine zylindrische Offnung. Die Modelle waren rund 460mm lang und hingent 
mit ihren Enden’ mittels einer halbkreisférmigen Gabel an einer besonderen Wage; 
beide auferhalb des Luftstroms. — Bei hohen Geschwindigkeiten nimmt die Auf 
triebsbeizahl mit steigender Geschwindigkeit rasch ab, die Widerstandsbeizahl wichst, 
der Druckpunkt riickt nach hinten, der’ Anstellwinkel des Auftriebs Null wird zuers 
stark negativ und geht dann schnell gegen 0°. — Auszug aus Technical Report 
Nr, 207, National Advisory Committee for Aeronautics, Washington 1924. Bvowune 


A. de Gramont de Guiche. Indicateur acoustique de vitesse relative pou 
aéronef. ©, R. 179, 1591—1593, 1924, Nr. 26. Ein akustischer Eigen 
geschwindigkeitsanzeiger fir Flugzeuge besteht aus einem Wechselstromanker; 
der zwischen den Polen eines Dauermagnets durch eine Windschraube abhangig vont 
der Flugwindgeschwindigkeit gedreht wird. Der Fihrer kann aus der Tonhohe, die 
im Bereich der gréSten Hérempfindlichkeit liegt und sich durch Andern der Wind 
schraube regeln laBt, die Fluggeschwindigkeit abschitzen. Die Windschraube 
aus Duralumin wiegt bei 90mm Darchmesser nur 10g, 
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R. Biquard et A. Chenu. Procédé de régénération du gaz des dirigeables 
$vitant leur dégonflement. C. R. 179, 1593—1596, 1924, Nr.26. Verfahren zur 
Reinigung des Fallgases von Luftschiffen ohne Entleeren hat den Vorteil, die starke 
Abnutzung der gasdichten Gewebe beim Entleeren und Wiederfillen zu vermeiden. 
Das Gas wird an der Unterseite des Luftschiffes bzw. ciner Zelle abgesaugt, durch 
Reiniger getrieben und in den oberen Teil der Hille wieder eingeblasen. Falls 
mehrere Zellen vorhanden sind, wird es diesen nacheinander zugefiihrt. Durch Diffu- 
sion des noch nicht gereinigten Gases in das ungereinigte wird dabei der vom 
Reiniger erreichbare Reinheitsgrad auch in der Hille bereits erzielt, wenn durch den 
Reiniger das Gasvolumen des 1,3fachen Luftschiffrauminhalts hindurchgegangen ist 
(vel. auch Technische Rundschau vom 29. April). EVvERLING. 


4. Aufbau der Materie. 


A. W. Hull and N. H. Williams. Determination of elementary charge e 
from measurements of Shot-effect, Phys. Rev. (2) 25, 147—173, 1925, Nr. 2. 
Neubestimmung der Elektronenladung aus dem Schroteffekt (Schottky). Die Wahr- 
scheinlichkeitsschwankungen des Glihkathodenstroms in einer Radiotronréhre werden 
dadurch bestimmt, daB der Wechselstrom, den sie in einem Schwingungskreis erregen, 
mittels Vierstufenverstirkung und Gleichrichtung gemessen wird. Eine Eichung der 
Verstarkeranordnung wird dadurch umgangen, da8 nach Messung des Effekts eine 
rein sinusférmige Wechselspannung an den Schwingungskreis angelegt und auf gleiche 
Wirkung einreguliert wird. Bei Verwendung temperaturbegrenzter Stroéme wurden 
mittels der Schottkyschen Gleichung e-Werte berechnet, die innerhalb 2 Proz, um 
das Mittel e = 4,76. 10—10 stat. Einh. schwanken. Die Methode wird ferner benutzt, 
um die Schwankungen der Sekundarelektronen-Emission zu studieren: bei einer Anord- 
nung, die Primar- und Sekundarelektronenstrom zu kompensieren gestattet, ergab sich 
eine Schroteffektspannung, wie sie sich unter der Annahme unabhingiger Schwankungen 
der beiden Stréme berechnet; dieses deutet darauf hin, da$ die Sekundaremission 
nicht auf Reflexion, sondern auf Erregung und darauffolgender Hlektronenabgabe 
beruht. Es wird eine Methode zur Messung von Hochfrequenzspannungen von 
90.10—6 Volt auf 1 Proz. genau entwickelt. — K. PrzipraM. 


H. A. Kramers und Helge Holst. Das Atom und die Bohrsche Theorie seines 
Baues. Gemeinverstandlich dargestellt. Deutsch von F. Arndt. Mit 35 Abbildungen, 
1 Bildnis und 1 farbigen Tafel. VII u. 1928. Berlin, Verlag von Julius Springer, 
1925, Inhalt: Atome und Molekiile; die Lichtwellen und das Spektrum; Ionen und 
Elektronen; das Atom als Planetensystem; die Bohrsche Theorie des Wasserstoff- 
spektrums; die Wechselwirkung zwischen Licht. und Stoff; verschiedene Anwendungen 
der Bohrschen Atomtheorie; der Atombau und die chemischen HKigenschaften der 


Stoffe. ScHEEL. 


Rudolf Schmid. Das Atom — ein raumliches Planetensystem. 2. Aufl. Mit 
12 Abbildungen im Text. IV u: 70S. Leipzig und Wien, Franz Deuticke, 1925. 
Inhalt: Atomtheorie, kinetische Gastheorie, Elektronentheorie, Radioaktivitat, isotope 
Elemente, Réntgenspektren, Quantentheorie, Theorie der Serienspektren, Umwandlung 
der chemischen Elemente. ScHEEL, 


> 
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E. Fermi. Sopra Vurto tra atomie nuclei diidrogeno, Lincei Rend. (6) 1, 
77—80, 1925, Nr. 2. [S. 970.] :, Przipram. 
Physikalische Berichte. 1925. er 
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A. Korn. Sulle forze d’attrazione e di repulsione negli atomi. Atti df} 

Torino 60, 89—93, 1925, Nr. 2/3. Der Verf. denkt sich die Atome aus gravitierenden, || 

negativ und positiv elektrischen Teilchen aufgebaut. Die Krafte folgen im Innern |j 

des Atoms einem etwas anderen Gesetz als dem von Newton bzw. Coulomb. Im} 

Innern des Atoms iiben aus die gravitierenden Teilchen | 
Fe 


eine AbstoBung « (7) e—*” auf andere gravitierende, 


eine Anziehung f I(r) e—*T auf positiv elektrische, 
eine Anziehung y I(r) e—*” auf negativ elektrische Teilchen, 


die positiv elektrischen Teilchen eine AbstoBung wu /(r) e*" auf andere positive 
Teilchen, eine AbstoBung v F'(")e—*” auf negative Teilchen, die negativen Teilchen 
schlieBlich eine AbstoBung w F(r)¢—*” auf andere negative Teilchen. Auf Grund 
dieser Annahmen sucht der Verf. nach moéglichen Anordnungen der drei Teilchen- 
arten in den Atomen der chemischen Elemente und gibt die Zusammensetzung der 
Atome der Elemente von Helium bis Chlor an. Fir manche Elemente werden ver-! 
schiedene Zusammensetzungen angegeben, ohne da eine Beziehung zu den Isotopen 
erkennbar ware. K. PrziBRram. | 


M. Born und J. Franck. Quantentheorie und Molekelbildung. ZS. f. Phys.| 
31, 411—429, 1925, Nr. 5/6. [S. 949.] Jorvay. | 
Hantaro Nagaoka and Yoshikatsu Sugiura. Spectroscopic Evidence of a a 
topy. Scient. Pap. Inst. Phys. and Chem. Res. Tokyo 2, 1—112, 1924, Nr. 14. Vel. 
diese Ber. 5, 1684, 1924. 


Karl Scheel. Uber das spezifische Gewicht des Quecksilbers; nach ge- 
meinsamen Versuchen mit Herrn Friedr. Blankenstein. Verh. d. D. Phys. 
Ges. (3) 6, 8, 1925, Nr.1. Vgl. diese Ber. S. 491. i ScHEEL. 


Hans Pettersson. Mitteilungen aus dem Institut fiir Radiumforschung.| 
Nr.176. Zur Methodik der Atomzertrimmerung. Wien. Anz. 1925, S. 24, Nr. 4.) 
»Hs wird eine einfache Anordnung beschrieben, welche es erméglicht, mit RaC- oder 
ThC-Praparaten von kleiner Starke die H-Teilchen aus zertriimmerten Elementen 
sowie die gegen dieselben reflektierten «-Teilchen bei groSer relativer Ausbeute anl 
solchen Teilchen zu beobachten. Die Verwendbarkeit der Anordnung zu Unter- 
suchungen uber die Zahl der von einem zertriimmerten Kern gleichzeitig ausfliegen-} 
den H-Teiichen wird durch die Resultate einer Messungsserie mit Aluminium é1 
lautert.“ : KoHLRavscH. 


| 


H. Pettersson. Uber die Reflexion von a-Partikeln an Atomkernen. Verh. 
d. D. Phys, Ges. (3) 5, 55, 1924, Nr. 4. [S.974.] ‘ KoHLRAUSCH 


Ludwig Siegl. Mitteilungen aus dem Institut fir Radiumforschung 
Nr.174. Uber die quantitative Messung der Radiumemanation im Schutz 
ringplattenkondensator. Wien. Anz. 1925, S.9—10, Nr. 2. [S. 966.] KoHLRauscE 


S. J. Mauchly. The radium-emanation content of sea air from obser 
vations aboard the Carnegie, 1915—1921. Phys. Rev. (2) 25, 254, 1925, Nr. 2 
(Kurzer Sitzungsbericht,) An Bord der Carnegie“ wurden seit 1919 auf See Mess 
des Emanationsgehaltes der Luft gemacht. Von 1909 bis 1914 wurde die Methor 
von Elster und Geitel, von 1915 die Gerdiensche Aspirationsmethode benut: 
400 Messungen zeigen die Verteilung der Radium-Emanation iiber den Ozeanen. D 
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ittelwert ist 2,6. 10-18 Curie pro Kubikzentimeter. Wenn man die Beobachtungen, 
ie einen Einflu§ nahen Landes zeigen, eee so erhalt man als Mittelwert fir 
ie verbleibeuden 333 Beobachtungen: 1,2.10—18, P. Lupewie. 


- A. Gray. Scattering and absorption of gamma-rays. Phys. Rev. (2) 25, 
36, 1925, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 995.] KOHLRAUSCH. 


'. Behounek. Sur une source thermale trés radioactive a Jachymovy (St. 
oachimsthal) en Bohéme (Tchécoslovaquie). Journ. de phys. et le Radium 
3) 6, 48—51, 1925, Nr. 2. SCHEEL. 


lenry Garnett. Molecular Dimensions of Celluloid. Nature 115, 51, 1925, 
Ir. 2880. Beziiglich einer Arbeit des Bureau of Standards, Washington (Nature 
. 861, 1925) bedauert Verf., da daselbst vom ,,Molekularkomplex des Celluloids“ 
ie Rede ist, obwohl doch Celluloid aus Nitrocellulose und Campher besteht, der 
susdruck demnach unklar ist. Vielleicht ist tiberhaupt von Colloidin (reine Nitro- 
ellulose) die Rede. GYEMANT. 


Vitalius Chlopin. Beitrag zur Kenntnis der fraktionierten Kristallisation 
adioaktiver Stoffe, samt dem Versuche einer Theorie dieses Vorgangs. 
_Mitteilung. ZS. f. anorg. Chem. 148, 97—117, 1925, Nr. 1/2. Der Verf. konnte sich 
ei der Gewinnung der ersten in RuSland hergestellten hochprozentigen Radium- 
raparate wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten nicht der bisher iiblichen, auf dem 
jindampfen der Lésungen beruhenden Fraktionierungsmethoden bedienen, sondern 
‘ar zur Aufsuchung eines in der Kalte glatt verlaufenden Anreicherungsverfahrens 
ezwungen. Die Versuche zeigten, daB die fraktionierte Fallung der Barium-Radium- 
ulze durch die entsprechenden Sauren zu einem bequemen Anreicherungsverfahren 
usgestaltet werden kann. — Der Verf. fabt die Ergebnisse seiner Arbeiten folgender- 
iaBen zusammen: 1. Die fraktionierte Kristallisation der Barium-Radiumsalze durch 
indampfen der Lésung kann mit Erfolg durch fraktionierte Fallung der betreffen- 
en Lésung durch Vergroé8erung der Konzentration des Anions ersetzt werden. 
) Der Anreicherungskoeffizient bei der fraktionierten Kristallisation bzw. Fallung ist 
on der relativen Menge des ausgefallten Salzes abhangig, was an den Chloriden, 
romiden und Nitraten gezeigt wurde. 3. Die fraktionierte Fallung der Chloride ist 
1 einer bequemen Methode zur Trennung des Radiums vom Barium ausgearbeitet 
orden; sie hat dazu den Vorteil, da sie eine weitgehende Regulierung des ganzen 
rozesses ermoglicht. 4. Auch die Nitrate eignen sich zur Anreicherung des Radiums 
on Barium, im Gegensatz zu friiheren Beobachtungen anderer Autoren. 5. Der Wert 
es Anreicherungskoeffizienten ist verschieden, je nachdem man die Fraktionierung 
urch partielle Fallung oder durch partielle FESS eines Barium-Radiumsalzes 
ornimmt. Haun. 


fl A. Wasastjerna. The reflexion of X-rays by rock-salt. Soc. Fenn. 
omm. phys.-math. 2, Nr. 15, 25 8., 1924. [S. 985.] 


. B. Ray. On the Dependence of the K« Doublet with different Chemical 

ompounds. Phil. Mag. (6) 49, 168—170, 1925, Nr. 289, [S. 998.] KULENKAMPER. 

, Wiirschmidt und F. Stiblein. ‘Die rontgenspektroskopische Untersuchung 

on Kisen. ZS. f. Feinmech. u. Prazision 88, 47—49, 1925, Nr.5. Nach einem 

arzen ape pier iiber die gebrauchlichsten Methoden (vy, Laue, Bragg, Debye- 
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Scherrer) wird uber die grundlegenden Ergebnisse der Rontgenspektroskopie de 
Metalle, besonders des Hisens berichtet, die mit den Namen von Westgren, W ever 
Bain, Polanyi u. a. verknipft sind. STABLEIN, 


—724, 1925, Nr. 292. [S. 951.] BERNDT} 


Carl Benedicks. On the Hardness of Manganese Steel. Nature 115, 230, 1925) 
Nr. 2885. Der grofe Abnutzungswiderstand und die schwere Bearbeitbarkeit de: 
Manganstahls wird durch die Annahme erklart, da die Kaltbearbeitung den ver 
haltnismaBig weichen Mn-Austenit (Gamma- Eisen) in den bekanntlich sehr harter 
Martensit (Alpha-Eisen) verwandelt und dadurch teilweise auch eine Umwandlung de: 
nichtmagnetischen Mn-Stahls in den ferromagnetischen Alpha-Zustand erfolgt. Dure 
die Réntgenstrahlenanalyse konnte Westgren aber nicht die charakteristischer 
Linien des Alpha-Kisens finden. Jetzt wurde nachgewiesen, dali die bearbeitete 
Teile eines vorher nichtmagnetischen Mn-Stahls deutlichen Magnetismus zeigten. i 
Widerspruch gegen die Ergebnisse der Rontgenstrahlenanalyse wird auf ungentigendd 
Empfindlichkeit dieser zuriickgefihrt. BERNDT 


L. Stermer- Rainer. Die Verbindung AuCu in Goldlegierungen. ZS. 
Metallkde. 17, 162—165, 1925, Nr.5. Das Ergebnis der ZerreiBversuche an ver 
schiedenen Legierungen und der daran angestellten metallographischen Untersuchunge# 
ist am besten durch folgenden Satz wiederzugeben: .,Das Schaubild des Dreisto 
systems Au—Ag—Cu weist demnach, wenn seine Legierungen nicht durch Abschrecke# 
in einem (vielleicht labilen?) Zustand festgehalten werden, den sie nach erfolgte 
Erstarrung zeigen, aufer dem goldarmen Zustandsfeld, das Gemenge von Dreistoifi 
Mischkristallen mit Eutektikum enthalt, ein kupferarmes Feld mit Mischkristaller) 
ein Feld mit Mischkristallen und jenen der Verbindung AuCu und ein kupferreichel 
Feld mit Mischkristallen auf.“ Bea 


J. Valentin et G. Chaudron. Sur la solidification des alliages ternaire} 
aluminium, magnésium, cadmium. OC. R. 180, 61—63, 1925, Nr.1. Das a 

System Al—Mg—Cd wurde mittels der thermischen Analyse und metallographise} 
untersucht. Das Ergebnis ist in dem Zustandsdiagramm wiedergegeben. Der ek 


eutektische Punkt liegt bei 395° BERND1\ 
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A. W. Hull and N.H. Williams. Determination of elementary charge e. 
measurements of Shot-effect. Phys, Rey. (2) 25, 147—173, 1925, Nr. 2. [S. 96 

PRzIBRA 
Arthur Steinert. Uber ein neues Ohmmeter der Velmag. Elektrot. ZS. 4 
694—696, 1925, Nr.19. Es wird ein mit einigen Neuerungen versehenes Ohmm 
mit vier MeSbereichen beschrieben, welches yon der Firma Velm ag, 
gestellt wird. Das Instrument bendtigt als Stromquelle einen Akkumulator vor 
oder 4 Volt. Fiir alle MeSbereiche gilt nur eine Skale, da die in den einzelnen Me 
bereichen gemessenen Werte sich nur durch die Kommastellung, bzw. durch 
konstanten Faktor voneinander unterscheiden. Durch Verwendung eines dritte 


Leipzig, he 
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Viderstandes in der Instrumentschaltung besteht die Méglichkeit, ein wenig spannungs- 
mpfindliches Anzeigeinstrument, welches jedoch um so hohere Stromempfindlichkeit 
esitzt, zu benutzen. Hierdurch ergibt sich der Vorteil, mit einer MeSbatterie ge- 
inger Spannung auszukommen. GEYGER. 


jay Barlow and H. B. Keene. Note on the Design of Electrical Contacts 
for the Callendar and Griffiths’ Bridge and other Resistance Boxes. 
ourn. scient. instr. 2, 151—153, 1925, Nr. 5. Bei MeSbriicken und Kompensations- 
pparaten sind die Widerstandsspulen an Kupferklétze angeschlossen, welche durch 
curzschlufstépsel nach Bedarf leitend miteinander verbunden werden kénnen. Es 
vird zunichst an Hand von Abbildungen eine Kontaktanordnung beschrieben, bei 
yelcher die Verbindung zweier benachbarter Kupferklétze nicht durch Kurzschlu8- 
topsel, sondern durch eine Kontaktmutter erfolgt, deren Gewindebolzen mit einem 
sachen Hartgummiklétzchen fest verbunden ist. Das Hartgummiklétzchen wird seit- 
ich in einen Zwischenraum zwischen den beiden Kupferklétzen eingeschoben und die 
‘ontaktmutter angezogen. Der Ubergangswiderstand eines solchen Kontakts betragt 
33.10—-4 Ohm und bleibt zeitlich konstant, auch wenn die Kontaktschraube haufig 
letatigt wird. Hierauf wird ein einfacher Einspannkontakt fiir MefSdrahte be- 
cchrieben, welcher die Spannung des Mefdrahtes zu regeln erméglicht. Die Aus- 
iihrungsform einer kompletten MeSbriicke mit Kontaktanordnungen der beschriebenen 
art ist photographisch dargestellt. GEYGER. 


ames Taylor, William Clarkson and William Stephenson. A Further Study 
f the Comparison of Capacities and High Resistances by the Neon Lamp. 
ourn. scient. instr. 2, 154—158, 1925, Nr. 5. In einer friheren-Arbeit (J. Taylor 
md W. Clarkson, Journ. scient. instr. 1, 173, 1924) ist gezeigt worden, wie unter 
fuhilfenahme einer Glimmlampen-Blinkschaltung mit Neon-Glimmlampe Kapazitaten 
nd Widerstande miteinander verglichen werden kénnen. Betragt die Zeitdauer 
wischen zwei aufeinanderfolgenden Entladungen (Blinkzeitdauer) mehr als etwa 
5 Sek., so werden die Messungen fehlerhaft. AuSerdem treten innerhalb der Glimm- 
ampe gewisse Trigheitserscheinungen auf, welche die MeBgenauigkeit beeintrachtigen. 
ie werden verursacht durch eine unzureichende Ionisation des Gasinhalts der Lampe. 
Vird jedoch die Lampe einer kiinstlichen Ionisation (z. B. durch y-Strahlen radio- 
ktiver Substanzen) unterworfen, so wird die Blinkerscheinung regelmaBiger und die 
feBgenauigkeit steigt betrachtlich. Es wird darauf hingewiesen, da die Blink- 
rscheinung in gleicher Weise auch dann eintritt, wenn die Kapazitat nicht der 
}limmlampe, sondern dem Widerstand parallel geschaltet wird. HKinige MeSergebnisse 
ind als Schaulinien dargestellt, und zwar ist die Blinkzeitdauer als Funktion von der 
Kapazitat aufgetragen, welche entweder der Glimmlampe oder dem Widerstand 
arallel geschaltet ist. Die kinstliche Ionisation erfolgte bei diesen Messungen durch 
Selichten mit einer Halbwattlampe oder durch Bestrahlung mit y-Strahlen von 
tadiumbromid. GEyGER. 


{. Draeger. Uber Verlustwinkel- und Kapazitatsmessungen an Porzellan- 
olatoren. Elektrot. ZS. 46, 683—688, 1925, Nr.19. Es wird tber die Ergebnisse 
Verlustwinkel-, Verlustwiderstand- und Kapazitaétsmessungen an fertig montierten 
rzellanisolatoren yon verschiedener Masse und Herkunft berichtet. Diese Messungen_ 
den im Hochspannungslaboratorium der Porzellanfabrik Rosenthal, Selb, mit der 
malen HochspannungsmeSbriicke mit Vibrationsgalvanometer nach Schering aus- 
fiihrt. Als Vergleichskapazitat diente ein Luftkondensator nach Petersen mit einer 


azitat von etwa 30em. Die MeBanordnung war mit elektrostatischen Abschirmungen > 
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versehen. Um die von der Luftfeuchtigkeit stark abhangigen Oberflachenstréme, die 
unter Umstinden ein Vielfaches der eigentlichen Verluststréme ausmachen, vor dem 
Galvanometer abzufangen, wurde die dem Kléppel benachbarte Rille mit Wasser | 
gefiillt, baw. eine Kupferspirale herumgelegt und direkt geerdet. — Die Untersuchung | 
bezweckte weniger, die fiir das reine Porzellan charakteristischen Grofen zu bestimmen, | 
als vielmehr festzustellen, ob die Verlustwinkelmessungen fiir die praktische Isolatoren- | 
priifung in irgend einer Weise von Vorteil sein kénnen, ohne dabei, wie z. B. beim | 
Oldurehschlag, das untersuchte Stiick zerstéren zu miissen. Selbstverstandlich ist es | 
nicht méglich, die Verlustwinkel von Isolatoren verschiedener Gréfen zu vergleichen, | 
da die Werte je nach der Isolatorenform, vor allem auch je nach der verwendeten | 
Befestigungsart der Armaturen (Hintereinanderschaltung verschiedener Dielektrika) | 
wesentlich voneinander verschieden sind, ohne da8 bei gréferen Verlustwinkeln die | 
betreffende Isolatorenform ungeeignet zu sein braucht. — Die Kapazititen der ge- 
brauchlichsten Hangeisolatoren werden angegeben, der Zusammenhang zwischen | 
Verlustwinkel und der Durchschlagspannung unter Ol, bzw. dem Durchschlag bei 
der GleichstromstoSprifung wird untersucht, und es wird die Abhangigkeit des 
Verlustwinkels und der Kapazitat von Temperatur und Frequenz (Grenzen 10 bis 
120° C, 30 bis 50 Per./sec), von der Spannungshdhe und der Zeitdauer ihrer Hin-) 
wirkung festgestellt, schlieBlich noch von der mechanischen Belastung bis zur Bruch- 
orenze. GEYGER, 


Stuart Ballantine. On the radiation resistance of a simple vertical antenna 
at wave lengths below the fundamental. Proc. Inst. Radio Eng. 12, 823—832, | 
1924, Nr.6. Der Strahlungswiderstand der einfachen Vertikalantenne tiber einer als | 
eben und vollkommen leitend gedachten Erdoberflache ist schon mehrfach berechnet| 
worden, unter anderen von Abraham und Pierce. Der Verf, fiihrt diese Rech- | 
nungen weiter fiir Wellenlangen, die unterhalb der Grundwelle liegen. Die Voraus- 
setzung einer sinusoidalen Stromverteilung langs der Antenne wird von Pierce tber- 
nommen. Ks wird nicht nur der Strahlungswiderstand Ry fiir den FuSpunkt der 
Antenne, sondern auch sein Wert R fir den Ort des Strommaximums angegeben, | 
wobei das Verhiltnis 4/A)(A = Betriebswellenlange, 4% — Grundwellenlange) als un- 
abhangige Variable gewahlt wird. Die Rechnung ist durchgefihrt fir 2/A) = 1,4 bis 
Aig = 9,314. Es ergibt sich ein Maximum von R& (106 Ohm) fiir 2/A, = 0,56 und 
ein Minimum (44 Ohm) fiir 2/2) = 0,35. Ro (der Wert fiir den FuSpunkt) geht fir 
4/Ay = 0,5 durch Unendlich. . Samson. 


Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung iiber Priifungen und 
Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter. Nr. 195. Elektrot. ZS. 46, 698, 1925, | 
Na 19) SCHEEL. 


Ludwig Siegl. Mitteilungen aus dem Institut fir Radiumforschung. Nr. 174, 
Uber die quantitative Messung der Radiumemanation im Schutzring-, 
plattenkondensator, Wiener Anz. 1925, S.9—10, Nr.2. In Fortfiihrung einer im/ 
Laboratorium der Wiener Technischen Hochschule nun bereits vor mehr als einem 
Jahrzehnt begonnenen Arbeit, welche bezweckt, die Radiumstandards und Normal 
lésungen entbehrlich zu machen, wird der Ionisationsstrom gemessen, den rs 
Radiumemanation mit ihren Folgeprodukten im Gleichgewichtszustand unterhalt. Alsi 
MefSraum wird ein sehr genau gearbeiteter und luftdicht ausgebildeter Schutzring 

plattenkondensator verwendet, da er allein der theoretischen Behandlun g vollkomm =| 
zuganglich ist. Sein Durchmesser betrug 39cm, der Durchmesser der Kollektorpla ibe: 


7cm. Unter ausschlieBlicher Beriicksichtigung der drei «-Strahler (Emanation, Ral 
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und RaC) ergab Beobachtung und Rechnung oberhalb 4cem Plattendistanz Uberein- 
btimmung auf mehr als 1 Proz. In diesem Bereiche ist also schon jetzt in einem der- 
| rtigen Apparat eine absolute Messung von Radiumemanation und somit auch von 
piadium selbst durch Angabe des Siattigungsstroms ausfihrbar. Fiir kleinere Platten- 
distanzen fallen aber die beobachteten Stréme langsamer als die berechneten, und bei 
er kleinsten beobachteten Plattendistanz von 5mm betrug der Teterichied 18 Proz. 
Man kann von 2cm aufwarts beste Ubereinstimmung erzielen, wenn man einen kon- 
Htanten Zusatzstrom annimmt, wie ein solcher ja in der Tat zufolge der ionisierenden 
WWirkung der RickstoSstrahlen vorhanden sein muS. Aber auch dann bleibt bei 5mm 
}Plattendistanz noch immer ein Untersehied von 5Proz. bestehen. Die Ausgleichs- 
Fechnung deutet darauf hin, da$ auch noch eine weiche, von den Platten ausgehende 
b-Strahlung von etwa 3cm Reichweite als Ionisator zur Geltung kommt. — Diese 
fAnnahme wird durch Versuche zu priifen sein. Auch bedarf es noch des Anschlusses 
per Messungen an das ,Curie“ durch einmalige Messung einer Radiumlésung von 
mekanntem Gehalt. KOHLRAUSCH. 


Alfred W. Simon. Quantitative theory of the influence electrostatic gene- 
cator. Phys. Rev. (2) 24, 690—696, 1924, Nr.6. Es wird eine strenge Theorie der 
nfluenzmaschine gegeben und auf eine Maschine vom Typus des Kelvinschen Re- 
plenisher angewendet. Das Potential der beiden Induktoren nach n Zykeln genigt 
‘iner Gleichung V, = C 17 + Cyr’, wo r; und 7, nur von Kapazitats- und Influen- 
deruvgskoeffizienten abhangen, da ¢ auBer von diesen Koeffizienten auch vom Anfangs- 
otential des Induktors. Tabellen dieser GréSen fiir unsymmetrische und symmetrische 
Maschinen werden gegeben. Das Potential, das von einer gewohnlichen Maschine ge- 
iefert wird, wachst theoretisch iiber alle Grenzen;erreicht einen konstanten Endwert 
der nimmt bis Null ab je nach der Phase, in welche die Biirsten geerdet werden. 

K. Przipram. 


J. Marie et G. Lejeune. [nfluence des colloides sur la surtension catho-- 
lique de l’hydrogéne et des métaux. C.R. 179, 679—682, 1924, Nr.15. Messung 
der Polarisations- und Uberspannung an verschiedenen Metallen mit und ohne Gelatine- 
jusatz. Die Spannungen werden durch Gelatine durchweg erhdoht, und zwar um so 
mehr, je unedler das Metall ist. Die Zahlenangaben sind halbquantitativ. Das Ver- 
14ltnis abgeschiedenes Metall : entwickelter Wasserstoff ist in sauren Metallsalz- 
ésungen bei geringer Aziditat wegen der Erhéhung der Uberspannung gréfer als 
yhne Gelatine, bei héheren Aziditaten nimmt dagegen das Verhaltnis ab, wahrschein- 
ich, weil jetzt die Erhéhung der kathodischen Polarisation des Metalles uherwiegt. 
GYEMANT. 


Jeorge Scatchard. The activities of strong electrolytes. I. The activity 
»f hydrochloric acid derived from the electromotive force of hydrogen- 
ilver-chloride cells. Journ. Amer. Chem. Soc. 47, 641648, 1925, Nr. 3. [S. 1002.] 


Jeorge Scatchard. The activities of strong electrolytes. II. A revision 
»f the activity coefficients of potassium, sodium, and lithium chlorides, 
md potassium hydroxide. Journ. Amer. Chem. Soc. 47,648—662, 1925, Nr. 3. [8. 1002.] 
eorge Scatchard. The activities of strong electrolytes. III. The use of | 
he flowing junction to study the liquid junction potential between dilute 
rydrochloric acid and saturated potassium chloride solutions; and the 
sion of some single electrode potentials. Journ. Amer. Chem. Soc. 4%, 
709, 1925, Nr.3. [S. 1002.) L. Exper. 
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G. Breit and H. Kamerlingh Onnes. Preliminary measurements concerning 
the dielectric constants of liquid hydrogen and liquid oxygen and it}! 
dependence on temperature as regards the latter. (Communication Nr. 171: 
from the Physical Laboratory at Leiden.) Proc. Amsterdam 27, 617—620, 1924, Nr. 7/& 
[S. 1007.] 


M. Wolfke and H. Kamerlingh Onnes. Further experiments with liquid helium) 
V. On the dielectrie constant of liquid helium. (Communication Nr. 171} 
from the Physical Laboratory at Leiden.) Proc. Amsterdam 27, 621—626, 1924, Nr. 7/ 
[S. 1008.] | 
M. Wolfke and H. Kamerlingh Onnes. On the dielectric constants of liquig 
and solid hydrogen. (Communication Nr.171¢ from the Physical Laboratory a 


Leiden.) Proc. Amsterdam 27, 627—630, 1924, Nr. 7/8. [S. 1008.] ME&ISSNER# 


Reinhold Firth. Dielektrizitatskonstanten guter Leiter. Phys. ZS. 26, 67¢ 
—679, 1924, Nr.24. Vgl. R. Firth, ZS. f. Phys. 22, 98, 1924; diese Ber. S. 265; 
In einem elektrischen Feld befindet sich die zu untersuchende Flissigkeit dey 
Dielektrizitatskonstanten €) und der Leitfahigkeit 6), und in ihr schwebt an eimen 
Quarzfaden eine feste Scheibe als Rotationsellipsoid mit der DK e¢ und der Leit 
fahigkeit o. Aus der Drehung der Scheibe ergibt sich nach Messung von 6/69 at 
GroBe &€, wahrend ¢ herausfallt. Nach Ausprobierung der Methode an bekannte 

Substanzen wurden Hlektrolytlésungen untersucht, und zwar hauptsachlich NaCl bi: 
1,0 Prom. Konzentration in Wasser. Dabei wurden schon zwischen 15 und 30 Volt grobe 
Unterschiede in der DK festgestellt. Die theoretische Deutung der gefundenen Kurve 
soll durch weitere Versuche gestiitzt werden. — Auf eine Diskussionsfrage vor} 
H. Busch wird festgestellt, daS die Fairthschen Formeln nur unterhalb einer ges 
wissen Grenzfrequenz streng gelten, die etwa bei 4m liegt. Die DK des Aufhange 
kérpers fallt nur heraus, wenn dieser ein vollkommenes Ellipsoid ist. R. JAEGER} 


Herman Schlandt and Albert F. 0. Germann. The dielectric constant 0} 
liquid phosgene. Journ. phys. chem. 29, 353—355, 1925, Nr. 3. Im Zusammenhang 
mit anderen physikalisch-chemischen Arbeiten interessierte die Dielektrizitatskonstantd 
(DK) von fliissigem Phosgen (Carbonylchlorid). Mit Hilfe der Drude-Schmidscher 
Methode ergab sich die DK im Mittel bei 22°C zu 4,34 + 0,02, und der Temperatur 
koeffizient zu — 0,4 Proz. pro Grad. R. JABGER 


- = 
R. Y. Guthrie, Jr. Electrical constants of dielectrics for radio frequene 


currents. Proc. Inst. Radio Eng. 12, 841—847, 1924, Nr. 6. Die Dielektrizitats 
konstante und der Verlustwinkel einer Reihe von. Isolationsmaterialien werden 
Frequenzen von 0,6 bis 1,7 Millionen pro Sekunde bestimmt. Die angewandte Meth 
bestand in Messungen der Kapazitiit und des Wirkwiderstandes eines sehr sorgta 
gebauten Pavallelplattenkondensators einmal mit Luft und einmal mit dem zu unte 
suchenden Material als Dielektrikum. Die beiden Konstanten wurden dann aus diese 
MeBwerten berechnet. Innerhalb des angewandten Frequenzbereiches zeigten 
die Dielektrizitaétskonstanten unabhingig von der Frequenz. Die Verlustwi 
schwankten in weiten Grenzen, ohne daB sich eine GesetzmaBigkeit erkennen. die 


G. Bruhat et M. Pauthenier. Sur la théorie de Vélectrostriction dane Oe 
liquides isolants. C. R. 179, 1257—1260, 1924, Nr.22. In Lippmanns Theorie 
der Elektrostriktion wird die dem System zugefiihrte Arbeit dW — — paVv 4+ Xam 


3. Elektrizitatserregung; 4, Elektrostatik. 969 


vo X das Potential einer Elektrode (die andere sei geerdet) und m die Ladung ist, als 
otales Differential der inneren Energie U aufgefaft. Die Verff. bemerken, dah dies 
ur fir isotherme Zustandsinderungen der Fall ist und geben unter Hinfihrung 
ron 7’, p und Feldstaérke © als Variable ohne jene Beschrankung eine einfachere Be- 
vandlung des Problems, wobei sie ftir isotherme Veranderungen zur Helmholtz- 
4ippmannschen Beziehung gelangen. Die tiblichen Ausfthrungen sind nur richtig, 
venn der Ausdruck ,elektrische Energie“ durch ,freie (utilisable) elektrische Energie“ 
wrsetzt wird. Es kann nun auch die adiabatische EKlektrostriktion berechnet werden, 
vyobei an Stelle des isothermen Kompressibilitatskoeffizienten der adiabatische 7u 
reten hat. Ein Vergleich der Theorie mit Versuchen eines der Verff. wird an- 
rekindigt. K. PRzIpraM. 


G. Bruhat et M. Pauthenier. Sur la théorie de l]’électrostriction dans les 
iquides isolants. Journ. de phys. et le Radium (6) 6, 1—9, 1925, Nr.1.  Aus- 
tihrlichere Diskussion der von den Verff. entwickelten Theorie der adiabatischen 
ektrostriktion (vgl. vorstehendes Referat), die bei Ladungszeiten von zehntausendstel 
ekunden allein in Betracht kommt. Die Resultate werden mit den beobachteten 
Anderungen des Brechungsexponenten durch die Elektrostriktion verglichen und fir 
chwefelkohlenstoff, Benzol und Chlorkohlenstoff im Hinblick auf die Unsicherheit 
er benutzten Gréfen in gentigender Ubereinstimmung gefunden. K. PRzZIBRAM. 


C. F. Hill. Power losses in solid dielectrics. Phys. Rev. (2) 25, 116, 1925, 
Yr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurden Werte bei Frequenzen entsprechend 
Wellenlangen zwischen 400 und 3000m fir N und K fir Bleiglas bei Tempe- 
raturen bis zu 220° erhalten, wo N die Schweidlersche Konstante in der 
Gleichung der dielektrischen Absorption und AK der Exponent in der Gleichung 
R— Af~* ist, wo R der effektive Serienwiderstand eines Kondensators ist. Die 
Variation von N~ und & mit der Temperatur wurde bestimmt. Die Resultate werden 
als auf eine Ionenverschiebungstheorie der dielektrischen Absorption und der dielek- 
rischen Energieverluste deutend betrachtet. K. PrzipramM. 


Mototar6é Eguchi. On the Permanent Electret. Phil. Mag. (6) 49, 178—192, 
1925, Nr.289. Der Name , Electret“ wurde von Oliver Heaviside fir spezielle, im 
vesamten Volumen elektrisierte Dielektrika gepragt. Verf. iibertragt diese Bezeich- 


mung auf Dielektrika, insbesondere Mischungen von Wachs und Harz, die, in be- 
sonderer Weise wahrend des Erstarrungsprozesses durch ein elektrisches Feld beein- 
fiuBt, innerlich vollkommen polarisiert werden. Die dabei auftretenden Oberflachen- 
adungen zeigen ein bemerkenswertes, vom Verf. in mehreren Arbeiten untersuchtes 
Verhalten. Vor allem sind die Ladungen nach GréSe und Art verschieden von denen, 
lie bei oberflachlicher Elektrisierung auftreten. Die Ladung kann weder zerstért 
erden durch Behandlung der Oberflachen mit der Bunsenflamme, durch wiederholte 
estrahlung mit Réntgenstrahlen, durch Waschen mit Sauren, Alkalien, Alkohol, 
3enzin, durch Abtragen der Oberflache mit dem Messer bis zu Tiefen von vielen 
jllimetern, noch durch Anlegen irgendwelcher elektrischer Felder. Nur ein zeit- 
liges Absinken oder Verschwinden der Ladungsdichte konnte beobachtet werden, 


Verte der Oberflichendichte sind etwa so groB wie diejenigen, die iberhaupt durch 
Reibung erhalten werden kénnen (etwa 5 elektrostat. Kinh.). Dabei ist die Best&andig- 
t der Elektrisierung so groB, da% bei den untersuchten Priparaten seit drei Jahren 


e Verringerung festgestellt werden konnte. . ‘R. Jancer. 


s aber stellte sich schlieBlich der urspriingliche Wert wieder ein. Die erhaltenen_ 
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Alfred W. Simon. A Quantitative Analysis on a Four Carrier, Voss Machine. 
Phil. Mag. (6) 49, 257—262, 1925, Nr. 289. Verf. behandelt mathematisch die Theorie 
eines elektrostatischen Generators, der als Grundtyp der Voss- oder Toepler-Holtz- | 
Maschine gelten kann. R. JAEGER, | 


Wheeler P. Davey. Preliminary report on a super-conducting state of 
copper. Phys. Rev. (2) 25, 248, 1925, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. hat 
die elektrische Leitfahigkeit eines zylindrischen Kinkristalls aus Kupfer von 1 Zoll 
Durchmesser und etwa 6 Zoll Lange bestimmt, fir welchen die Kante des Kristall- 
kubus tiberall parallel der Zylinderachse war, wie Rontgenaufnahmen zeigten. Die 
spezifische Leitfahigkeit ergab sich bei 20°C zu 0,662.10° 2—1em—1 (in der Arbeit 
steht Q.em—3), wahrend fiir das reinste Kupfer bisher 0,596 . 10° 2-1 cm—1 gefunden | 
wurde. Der Einkristall wurde sodann durch Hammern und dergleichen in einen 
Polykristall umgewandelt und bei 800°C 30 Minuten lang in Wasserstoff gealtert. | 
Seine spezifische Leitfahigkeit betrug nunmehr 0,584.10° 2—1cem—1, so da der Kin- 
kristall hiernach eine um 13 Proz. hohere Leitfahigkeit hatte, als der Polykristall. 

W. Meissner. 


Hugo Fricke and Sterne Morse. An experimental study of the electrical 
conductivity of disperse systems. I. Cream. Phys. Rev. (2) 25, 361—367, 
1925, Nr.3. Fir den spezifischen Widerstand (7) einer Suspension von nichtleitenden 
kugelférmigen Teilen in einem Medium vom spezifischen Widerstand 7, gilt: > | 


Tr i : 
wenn @ die Volumenkonzentration der Teilehen bedeutet. Der Ausdruck ist mittels | 
mehrerer Olemulsionen verifiziert worden bis zu @ = 62Proz. Die Einzelheiten der 
Messung in einer besonders dafiir ausgebildeten Zelle werden eingehend beschrieben. 


Die Ergebnisse berechtigen zur Ausbildung einer praktischen Methode zur Fett- 
bestimmung in Emulsionen (z.B. in Milch), : GYEMANT, 


W. Esmarch. Zur Frage iber den elektrischen Widerstand metallischer 
Aggregate. Phys. ZS, 25, 484—485, 1924, Nr. 19. _Gegeniiber Einwendungen 
Lichteneckers (Phys. ZS. 25, 169, 193, 225, 1924) stellt Verf. fest, da8 seine Mes- 
sungen (Jahrb. d. Rad. u. Elektr. 19, 141, 1922) der Theorie nicht widersprechen, 
vielmehr sogar mit den theoretisch erhaltenen Resultaten Lichteneckers in Uberein- 
stimmung sind. Verf. betont, da seine Messungen bis auf etwa 1 Proz. genau sind 

W. Mzissnez. 
P. 0. Pedersen. On the Lichtenberg figures. Part II. Dansk. Vidensk. Sels 
Mathem.-fys. Medd. 4, Nr. 7, 868., 1922. Schon nach der Veréffentlichung in d 
Annalen der Physik referiert, siche diese Ber. 4, 352, 1923. K, PrziBraM. 


Walter Dillenbach, Eduard Gerecke und Eugen Stoll. Nachtrag zu ,Vor- 
ginge an negativ geladenen Sonden und an Teilchen, die in Gasent- | 
ladungen suspendiert sind“. Phys. ZS. 26, 237, 1925, Nr. 4. Die Verff. weis 
darauf hin, daf Kossel bereits 1921 auseinandergesetzt hat, wie der Kathodensprung | 
vorgetaéuscht werden kann. Die Versuche der Verff. bilden ein weiteres Argument | 
fir Kossels Ansicht, welche die Verff. teilen. K. PrzipraM. 


E. Fermi. Sopra l’urto tra atomi e nuclei di idrogeno. Lincei Rend. (6) 
77—80, 1925, Nr. 2, Der Verf. betrachtet die Annaherung eines H-Kernes an ei 
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[-Atom, wobei die Geschwindigkeit der Annaherung klein gegeniiber der Elektronen- 
eschwindigkeit angenommen wird. Die Elektronenbahn des Atoms stellt sich normal 
ur Verbindungslinie der beiden Kerne. Durch Quantelung des Impulsmomentes und 
rleichsetzung der Zentrifugalkraft des Elektrons mit der Resultierenden aus der An- 
iehung der beiden Kerne auf dasselbe ergeben sich zwei Gleichungen fiir den 
tadius + der Bahn und fiir den Abstand z ihres Mittelpunktes vom Halbierungs- 
yunkt der Verbindungslinie der beiden Kerne. Durch Diskussion der Lisungen dieses 
tleichungssystems zeigt es sich, daS x gleich Null werden kann, die Bahn stellt sich 
o die Symmetrieebene ein. Ist die kinetische Energie der Relativbewegung der 
veiden Kerne kleiner als die Ionisierungsarbeit, so bildet sich ein metastabiles Wasser- 
toffmolekelion, das sich wieder in einen Kern und ein Atom spaltet; ist aber jene 
Inergie gréBer als die Ionisierungsarbeit, so entfernen sich die beiden Kerne nach 
er Begegnung immer weiter voneinander, wahrend das Elektron mit gegen Null ab- 
ehmender Geschwindigkeit in der Symmetrieebene eine Bahn mit ins Unendliche 
vachsendem Radiusvektor beschreibt. Die Ionisierung erfolgt hier durch einen 
continuierlichen ProzeB. K. PrzIpram. 


). W. Richardson and T. Tanaka. The Striking and Breaking Potentials for 
dlectron Discharges in Hydrogen. Proc. Roy. Soc. London (A) 106, 640—662, 
924, Nr. 740. Versuchsanordnung: Glihkathode, bestehend aus einem Streifen Platin- 
lech mit einem Fleck Ba(NOs;)., bei einigen Versuchen auch Wolframglihkathode, 
hr gegeniiber ebene kreisférmige Ni-Anode, das Ganze in ein Quarzrohr gekittet. Bei 
len ersten Versuchen war zur spektroskopischen Beobachtung in der Anode ein Schlitz 
usgeschnitten. Der Wasserstoff wurde durch ein glihendes Palladiumrohrchen in 
lie Entladungsréhre gebracht. Es zeigten sich—drei Formen der Entladung: Bei 
jpannungen von 0 bis 27 Volt gab der eingeschaltete Strommesser noch keinen Aus- 
chlag, bei 29 Volt erfolgte ein plétzlicher Anstieg des Stroms auf 19 Skalenteile, bei 
yeiterer Steigerung der Spannung sank der Strom wieder auf 14 Skalenteile bei 
1 Volt. Der Druck betrug dabei 0,29 mm, der Elektrodenabstand 2cm. Diese erste 
intladungsform, die durch die oben angegebenen Spannungen begrenzt war, war 
lurch ein glockenférmiges Glimmlicht gekennzeichnet, das sich auf die der Anode 
ugewandte Seite der Kathode beschrankte. Das Spektrum enthielt eine starke 
-ontinuierliche Intensitat, die anscheinend unvermindert bis zur Durchlassigkeitsgrenze 
les Quarzes reichte, AuBerdem erschien das Viellinienspektrum, wahrend die Balmer- 
inien nur sehr schwach und nur in den ersten Gliedern vertreten waren. Bei einer 
Spannung von 42,5 Volt sprang unter den gleichen Bedingungen der Strom auf 
16,5 Skalenteile. Die nun einsetzende zweite Form der Entladung zeichnete sich vor 
Wem dadurch aus, daB das Glimmlicht die Kathode ringsum bedeckte und das 
ontinuierliche Spektrum im Licht an der Kathode fehlte, wahrend auSer dem Viel- 
inienspektrum die Balmerlinien mit groSer Intensitat bis zu hohen Gliedern erschienen. 


; 


Wahrend der Steigerung der Spannung von 29 auf 41 Volt nahm das Leuchten an 
ler Anode an Ausdehnung zu und bildete schlieBlich ein oder mehrere Bander, die 
sei 42 Volt sich an der Kathode ansetzten. Bei Verkleinerung der Spannung zeigten 
ich qualitativ die gleichen Erscheinungen, doch lagen die AbreiSpotentiale niedriger ~ 
Is die entsprechenden Ziindspannungen. Bei noch héheren Spannungen zeigte sich, 
venn der Druck niedriger war, ein dritter Entladungstyp, bei dem das ganze Volumen 
les Rohrs mit einem blauen Schein erfiillt war, dessen Verteilung in keinem Zusammen- 
ang mit der Feldverteilung in der Réhre zu stehen schien, so daf Verff. schlieBen, 
laB hier die Atome durch Strahlung angeregt werden. Ks gelang nicht, alle drei 
intladungsformen bei ein und demselben Druck zu erzielen. Fiir die erste Entladungs- 


pe 
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form wurde nun die Abhangigkeit der Ziind- und AbreiSspannung von 1. Emissions- 
strom, 2. Gasdruck (bis zu 1mm), 3. Elektrodenabstand (von Bruchteilen eines Milli- 
meters bis zu 3cm) untersucht. Ergebnisse: Zu 1.: Bei allen Drucken und 
Elektrodenabstanden war die Ziindspannung am héchsten fiir den kleinsten Emissions-") 
strom und fiel mit steigendem Emissionsstrom zu einem Grenzwert ab, der vom 
Gasdruck und Elektrodenabstand abhing. Zu 2.: Es ergab sich sowohl fir die Ziind- 
als fiir die AbreiSspannung stets ein Gasdruck, bei dem diese Gré$en ein Minimum 
hatten. Dieser optimale Druck war fiir die beiden Spannungen verschieden. Zu 2: 
Die bei optimalen Gasdrucken gefundenen Spannungsminima ergaben in Funktion des 
Elektrodenabstands bei der Ziindspannung eine Kurve mit einem Minimum von 
17,8 Volt bei 2cm, einem Maximum von 19,5 Volt bei 0,5em und einem Grenzwert 
von 16,2 Volt fiir O0cm, wahrend bei der Abreifspannung die entsprechende Kurve 
von einem Grenzwert von 15 Volt fiir den Abstand 0 ungefahr parabelartig gleich- 
maBig anstieg. Die Aufnahme der Stromspannungskurve in sehr verdtinntem Gas 
mit einem Instrument, das den Elektronenstrom allein zu messen gestattete, ergab nun 
einen Knick bei 15 Volt, so dai der Wert, gegen den die Abreifspannung der ersten 
Entladungsform konvergiert, mit der Ionisierungsspannung identisch ist. Der Unter- 
schied gegen die von anderen ermittelte Ionisierungsspannung von 16 Volt wird auf | 
die bekannten, hier nicht in Rechnung gesetzten Fehlerquellen (Kontaktpotentiale usw.) 
zuriickgefiihrt. Verff. schlieBen aus dieser Ubereinstimmung von Abreif- und Jonisierungs- 
spannung, da8 zur Unterhaltung der Entladung des ersten Typs das Vorhandensein 
positiver Ionen notwendig ist, deren Hauptaufgabe in der Neutralisierung der negativen 
Raumladung besteht. Zur Erklarung des Anwachsens der kritischen Spannung bei 
steigendem Druck wird die Annahme gemacht, daB die Zusammenstéfe der Elektronen | 
mit den H,-Molekiilen auch unterhalb der [onisierungsspannung nicht vollkommen | 
elastisch sind. Uber die Natur der gebildeten Ionen geben die bisher erwahnten 
Beobachtungen keinen Aufschlu$. Indes zeigten spektroskopische Beobachtungen, 
da$ in einer Schicht von 1 bis 2mm Dicke auf der Seite der Kathode nur Molekiille 
zum. Leuchten kommen, so da geschlossen wird, dab der Wert von 16 Volt der 
Ionisierungsspannung des Molekiils entspricht. Aus der weiteren Beobachtung, dab |: 
bei der ersten Kntladungsform die Balmerlinien da, wo sie beobachtbar waren, nur 
die niederen Glieder enthielten, wird geschlossen, da es sich bei ihnen um das 
Leuchten neutraler, angeregter Atome handelte, wahrend in dem Auftreten hoher 
Glieder bei der zweiten Form der Entladung ein Zeichen dafiir erblickt wird, daB 
es sich hierbei um Wiedervereinigungsleuchten handelte. Da die relative Intensitat 
der Linien des Viellinienspektrums bei allen Entladungsformen nahezu dieselbe war, 


wird angenommen, da$ dessen Entstehung stets auf Wiedervereinigungsleuchten 
zuriickzufiihren ist. — Joos. | 


0. W. Richardson and T. Tanaka. On a P-, Q- and R-Combination in tl 
Many-Lined Spectrum of Hydrogen. Proc. Roy. Soe. London (A) 106, 663—678, 
1924, Nr. 740. Im Verlauf der Untersuchung, tiber die im vorhergehenden Referat | 
berichtet wurde, zeigte es sich, daB die relativen Intensitaten im Viellinienspektrum 
verschieden waren von denen, die man im gewdhnlichen Geisslerrohr erhalt. Verstarkt} 
waren hauptsichlich die Linien, welche die Fulcherschen Banden bilden. Unter 
den geschwiachten Linien wurden diejenigen herausgegriffen, welche auch anderw 

— z. B. bei kondensierter Entladung — gemeinsames Verhalten zeigen. Diese konn’ 
zu Teilbanden mit konstanter zweiter Differenz, wie es die Deslandressche F 
fordert, zusammengefaSt werden. Kine andere Probe fiir die Realitat der so ermittel 
Banden besteht in Kombination zwischen den Gliedern des P-, Q- und R-Zweiges. 


8. Leitung in Gasen. 973 


stellt man namlich die drei Zweige in der allgemeinen Form dar: 
P(m) = v% + fm —1)—f (m), 
Q (nm) = V9 + F'(m) — f (mn), 
Rm) = v9 + Fim + 1)— Ff (m), 
30 mu, ohne jede Annahme iiber die Art der Funktionen J’ und f, die Beziehung 


yelten P(m)+ R(m—1) = Q(m)+ QO (m—1). Als drei derartige zusammengehérige 
Zweige finden Verff. folgende Frequenzen: 


m || P(m) | Q (m) | R(m) | m | A) | Q ecm) _[ R ee 

1 || — | 17299,42 | 1737257 | 6 || 16481,42 | (16876,38)*), 17411,32 
2 || 17188,04 | 17261,20 | 17 426,25 7 -16186,76 | 16 723,33 17 348,19 
3 || 17083,45 | 17199,36 | 17458,78 | 8 | 1591956 | 16544,32 | 17261,20 
4 | 1685496 | 17114,41 | 17467,19 | 9 | 15629,18 | = 17 151,52 
5 || 16654,25 | 17006,65 | 17451,61 | 


*) Nicht beobachtet, sondern berechnet. 


Die Kombinationsbeziehung ist mit Ausnahme von der zu P (3) gehérigen Gleichung 
fiir alle Glieder innerhalb der Mefgenauigkeit erfillt. Die Abweichung bei P(38) 


ubersteigt den wahrscheinlichen Fehler erheblich. Durch geeignete Kombination, 


kann man weiter auch die Termdifferenzen F' (m+ 1)—JI°(m) und f(m-+1)—f(m) 
berechnen. Tragt man diese Differenzen als Funktionen von m auf, so ergeben sich 
nahezu gerade Linien. Eine langere Rechnung auf Grund der Kramers-Paulischen 
Formel fir den Rotationsterm ergibt fir v) den mittleren Wert 17307,43 und fir 
das Tragheitsmoment im Anfangszustand 6,2415.10—“, im Endzustand 4,7979.10- 41, 
Werte, die etwa dreimal so gro sind als die aus den Fulcherschen Banden 
folgenden. Als Trager dieser Banden wird daher eine abnorme Wasserstoffmolekel 
yermutet, vielleicht H.. Joos. 


Adolfo Campetti. Sul potenziale di risonanzae di ionizzazione nei vapori 
misti di sodio e potassio con mercurio. Nota II. Lincei Rend. (5) 80 [2], 360—363, 
1921, Nr.9. Es wird in der iitblichen Weise das Resonanzpotential p, und das Ioni- 
sierungspotential p, aus Stromspannungskurven bestimmt und gefunden, daS Bei- 
mischung von Hg-Dampf zu den Alkalimetalldampfen diese Potentiale deutlich ver- 
schiebt, wie folgende Tabelle zeigt: - 


t° DP, Po + t° Py Po 
eee 425 2,13 516 |NatHg .| 421 | 2,97 5,34 
meee, 417 2,14 5.22 |Na+Hg .| 418 2,30 5,30 
ose 325 1,57 Serre he. | 36 1,63 4,41 
eer 319 1,58 438 |K+Hg. .| 325 1,70 4,45 
oe. | 300 4,95 a ! 


K. Przieram. 


Nicolas Pereakis et Pierre Bedos. Sur une loi reliant le potentiel d’ioni- 
sation d’un élément 4 son point d’ébullition, C.R. 179, 943, 1924, Nr. 18. 


Druckfehlerberichtigung. [S. 1004.] GYEMANT. 
Nicolas Perrakis. Sur l’interprétation thermodynamique du potentiel 


@ionisation. C. R. 179, 1253—1255, 1924, Nr. 22. [S. 1004.] GyEMant. 
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E. 0. Hulburt and G. Breit. On the momentum imparted to electrons by 
radiation. Phys. Rev. (2) 25, 193—196, 1925, Nr.2. Im Hinblick auf ergebnislose 
Versuche von H. A. Wilson (unverdff.) und C. J. Lapp (Phys. Rev. 20, 104, 1922), 
Kathodenstrahlen durch seitlich auffallende Wellenstrahlung abzulenken, wird gezeigt, 
da weder nach der klassischen Theorie noch nach der Comptonschen Quanten- 
theorie der Streuung ein meBbarer Effekt dieser Art zu erwarten ist. Klassisch 
ergibt sich eine unmeBbar kleine Ablenkung des ganzen Kathodenstrahlenbindels, 
wahrend quantentheoretisch zwar grofe Kinzelablenkungen auftreten, aber die Zahl 
der abgelenkten Elektronen unmeSbar klein ist. Borge 


J. A. Gray. The transformation of the energy of cathode or beta-rays 
into energy of x-rays. Phys. Rev. (2) 25, 237, 1925, Nr. 2. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Betrifft Energieumsatz bei Erzeugung kontinuierlicher sekundarer X-Strahlen. | 
g-Strahlen der Gesamtenergie J erzeugen pro Quadratzentimeter einer Platte der 
Masse dm X-Strahlen der Energie da; setzt man an: dx = x.Hdm, wo x der} 

A 


,Massentransformationskoeffizient“, % Wo der ,,Atomtransformationskoeffizient® 
(A = Atomgewicht, L = Loschmidts Zahl). Das Experiment zeigt: 
Z2 
BIOS nae are zB; 


x sowohl als « proportional 1/V, wo z¢ die Atomnummer, V das zur Erzeugung der 
B-Energie nétige Potential in Volt. Tragt ein Elektron die Ladung e und sind 
n Elektronen beteiligt, so ist H = neV und dx hangt bei gegebenem Material nur 
von n und dm ab. Als ungefahre Werte: 
ze 


v 


wo x die gesamte X-Strahlenenergie im Falle vollstandiger Absorption einer $-Strahlen- 
anfangsenergie LH) ist. Kk. W. F. KOHLRAUSCH. 


32 
Bs 2,5 10°55 @.= 4,1, 10-91 34 = 5. 10-10 AL Vk, 


H. Pettersson. Uber die Reflexion von «-Partikeln an Atomkernen. Verh. 
d. D. Phys. Ges. (3) 5, 55, 1924, Nr.4, (,,Gedrangter Bericht tiber die letzten Ergeb- 
nisse bei den Arbeiten tiber Atomzertriimmerung in den Wiener Instituten.“) Weder 
von © noch von Mg noch von Al werden «-Teilchen von mehr als 0,8cm Reichweite 
reflektiert. (Steckenbleiben des auf den Atomkern zentral auftreffenden «-Teilchens.) 
Bei Cu und Ni wurden nebst H-Teilchen auch «-Teilchen mit kleinerer Reichweite, als 
sie aus der Annahme elastischen StoBes folgen wiirde, beobachtet. K. W. F. KouLRaAvscu. 
H. M. Terrill. Absorption of cathode rays in aluminium foil. Phys. Rev. 
(2) 24, 616—621, 1924, Nr. 6. Die Absorptionsversuche an homogenen Kathoden: } 
strahlen von Whiddington und Schonland, in deren Experimenten sich Schwieri g- + 
keiten in bezug auf die quantitative Geschwindigkeitsangabe einstellten, werder 
wiederholt. An Aluminiumfolie (0,00031, 0,00062, 0,000 93 em) wird bis zu 50 Kilovolt 
Spannung das Verhiltnis J/Jy der Intensitat mit und ohne Absorber gemessen, Gro e | 
Sorgfalt wird auf Unschidlichmachung der Streustrahlung und auf exakte Spannun 
messung (Geschwindigkeitsangabe) gegeben. Oberhalb von Spannungen, die je ey : 
der Absorberdicke bei 23, 85, 42 Kilovolt liegen, erweist sich das Absorptionsgeset 
I/Jo = e** bestitigt, wo « die Absorberdicke und « eine Funktion von Materis 
dichte und Strahlgeschwindigkeit ist. Als Mittel aus gut ubereinstimmenden Werter 
ergibt sich « = 0,268.1044.v—4, also a.vt = konstant, K. W. F. Koutravse : 
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jerre Auger. Sur les rayons 8 secondaires produits dans un gaz par des 
ayons X. (©. R. 180, 65—68, 1925, Nr. 1. Beobachtung mit Wilsons Nebelmethode 
a sekundaren, von X-Strahlen ausgelésten f-Teilchen: In reinem Argon treten allein 
ekundarstrahlen auf, die an ihrem Entstehungsort Zusammenballungen (,,un globule“) 
afweisen. In Argon und Wasserstoff sind die Sekundarstrahlen von einigen milli- 
ieterlangen Tertiairstrahlen begleitet. In Krypton und Wasserstoff treten neben 
en Sekundarelektronen tertiare von vergleichbarer Reichweite (1,5cm) und quater- 
are von etwa 1mm auf. Erklarung: Das Gasatom wird z. B. in der K-Schale ioni- 
ert; das ausgestobene Elektron bildet die Sekundirstrahlung. Der freie Platz der 
“-Schale wird yon einem Elektron aus einer AuBeren, z. B. L-Schale besetzt, die 


mergie HE = W,—W, wird frei; diese kann eine elektromagnetische Strahlung 
v = F hervorruten, welche anscheinend im Atom selbst absorbiert und AnlaS zu 
ertiarstrahlung gibt. K. W. F. Kounravscx. 


A. R. Tricker. A Helical Method of focussing §-Rays. Proc. Cambridge 
hil. Soc. 22, 454—463, 1924, Part 8. Bei den bisher tblichen Apparaten zur Auf- 
ahme magnetischer Spektra von @-Strahlen befanden sich lineare Strahlenquelle und 
palt parallel zu den magnetischen Kraftlinien, und es wurden die Teilchen beob- 
zhtet, die auf Kreisbahnen senkrecht zum magnetischen Felde laufen. Um eine 
roBere Genauigkeit zu erzielen, mu$S man den Weg im Magnetfeld moglichst gro$ 
rachen, was wieder grofe homogene Magnetfelder erfordert. Auf einen Vorschlag 
on Kapitza verlegt nun Verf. den Weg in Richtung des Magnetfeldes. Man kann 
ann Spulen benutzen, die beliebig lang gemacht werden kénnen. Bei dem von ihm 
onstruierten Apparat befindet sich das Praparat wieder parallel zum Kraftfeld, und 
war auf der Spulenachse, die auch die Achse eines ringférmigen Spaltes ist, durch 
en Teilchen einer ganz bestimmten Neigung zum Feld ausgeblendet werden. Diese 
eilchen faufen dann im Magnetfeld auf Schraubenlinien, die je nach der Geschwindig- 
eit der Teilchen mehr oder weniger ausgezogen sind. Denkt man sich die durch 
ie Schraubenlinien gebildeten Zylinder, so liegen diese symmetrisch rings um die 
chse des Schlitzes, die die Erzeugende jedes dieser Zylinder ist. Dort, wo die 
chraubenlinien die Achse wieder schneiden, befindet sich ein doppelseitiger photo- 
raphischer Film, auf dem einzelne Punkte abgebildet werden, aus deren Abstand 
om Praparat sich die Geschwindigkeit der Teilchen berechnen laSt. Die benutzten 
imensionen sind: Schlitzbreite 0,25mm, Durchmesser der Quelle 0,25mm bei 5mm 
ange, Linienbreite etwa 1,1 mm, Entfernung Platte —Quelle 24 bis 80 cm, Magnetfeld 
twa 500 GauS bei 5 Amp. Die Vorteile dieser Anordnung sind grofe Dispersion und 
stensitat. So ist der Abstand zwischen den Linien H@ = 1677 und 1938 uber 4cm, 
abei ist die Intensitat gréfer als bei fritheren Apparaten mit etwa 1/, der Dispersion. 
Veitere Vorteile sind die GleichmaSigkeit und Reproduzierbarkeit des Magnetfeldes, 
ie Axialsymmetrie und die gute Abschirmung der y- und sekundaren 8 -Strahlen. 
‘m eine Genauigkeit von 1: 1000 zu erzielen, braucht man die Linien oder vielmehr 
unkte nur bis auf 1/,mm genau auszumessen. Der stets vorhandene kontinuierliche 
ntergrund, herrithrend von dem Gemisch der B-Teilchen aller Geschwindigkeiten, 
as durch Absorption der austretenden f-Teilchen in der aktiven Schicht auf dem 
raht und ferner dadurch entsteht, daB in den radioaktiven Atomen selbst Compton- 
ektronen erzeugt werden, bildet hier eine wohldefinierte gerade Linie, auf der sich : 
ie Linien der 8-Strahlen yon bestimmter Geschwindigkeit als einzelne Punkte— “ 
‘lecken) abheben. Daher sind schwache Linien bei dieser Methode schwer Zu F 
“lke nnen. — Anmerkung des Ref.: Das Prinzip, die Strahlen in Richtung eines . ee 
arch eine Spule gebildeten Magnetfeldes auf schraubenférmigen Bahnen laufen zu fa 
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lassen, ist bereits von H. Busch (diese Ber. 4, 244, 1923) zur e/m-Bestimmung voi 
Kathodenstrahlen verwandt worden. K, Parner 


M. V. Bianu. Sur le nombre d’ions produits par une particule « émis} 
par le polonium. Bull. Acad. Roumaine 9, 115—117, 1925, Nr. 5/6. Verf. mg 
einmal die gesamte von seinem Po-Praparat herrithrende Jonisation I= 1 Gy 
n, = I/e die Zahl der erzeugten Ionen und e¢ die Ladung eines Ions bedeutet, un 
ferner die Aufladung i = 2¢.m, eines Faradayzylinders durch die Ladung (2e) d 
Gesamtzahl ) der auftreffenden «-Teilchen. Dann ist die Zahl der von einer 
«-Teilchen langs seiner Bahn erzeugten Ionen N = 14/ty = 21/7. Als lonisierungs 
kammer dient ein Luftkondensator, dessen Platten 5cm Abstand und 15 em Dureh 
messer haben (Siattigungsstrom bei 1700 Volt). Bei der Messung von 7 liegt i 
aktive Praparat auf einer Platte C, tber der sich ein halbkugelformiger Al -Schirn’ 
von lw Dicke befindet. Die Halbkugel ragt in den mit dem Elektrometer vey 
bundenen Faradayzylinder A hinein, der sich wiederum in einer evakuierten Glock 
befindet. Die durch den Schirm fliegenden «-Teilchen gelaugen so ohne Ladung: 
verlust nach A. Um die Sekundarstrahlung zu eliminieren, wird ein Magnetfeld yo 
etwa 1000 GauS angelegt, und es wird einmal der Strom 7, bei positiver und ferne 
to bei negativer Aufladung von C bestimmt, so da dann.¢ = (7, + %)/2 ist. D 
der Verf. das Po in auBerst diinner Schicht auf Silberbleche niedergeschlagen ha 
glaubt er, daB der durch die Absorption der «-Teilchen in der aktiven Schicht en 
stehende Fehler 3 Proz. nicht tiberschreitet. Es ergibt sich aus seinen Messunge} 
N =1,58.105 Ionen (bisheriger von Geiger angegebener Wert: 1,67.10°). K. Painip: 


Mile Stephanie Maracineanu. Recherches sur l’effet du soleil au point di 
vue radioactif. Rayonnement émis par le plomb-effet des radiatiouw 
solaires et des champs électriques et magnétiques. Bull. Acad.“Roumai 
9, 51—61, 1924, Nr. 3/4. Die Verf. hat frither die von verschiedenen Beobachter 
gefundenen Unterschiede in der Halbwertszeit des Poloniums durch ein mehr od¢ 
weniger schnelles Hineinkriechen des Poloniums in die Unterlage erklart. Einwan 
freie Werte erhilt man nur auf Glas oder Quarz, die am meisten abweichend 
Werte bei Blei als Unterlage. — In der vorliegenden Arbeit glaubt die Verf. abe} 
da$ diese Erklarung allein nicht hinreicht, sondern sie glaubt Beweise dafir z 
haben, da die metallische Unterlage selbst, vor allem das Blei, durch gleichzeiti 
Kinwirkung von Sonnenlicht und radioaktiver Substanz eine Art induzierte Radi 
aktivitat erhalt. — Die Verf. fabt ihre Ergebnisse etwa folgendermagSen zusammey} 
1. Sonnenstrahlung scheint einen Einflu8 auf den Atomzerfall zu haben. 2. Blei, df 
von Sonnenstrahlung erregt worden ist, hat die Fahigkeit, im Dunkeln auf die phot | 
graphische Platte zu wirken und in gewissen Fallen eine schwache Elektrosko 
entladung zu bewirken. 38. Ahnlich wie Sonnenstrahlung scheinen magnetische Fe é 
Erhitzen, Druck u. a. zu wirken. 4. Voraussetzung fiir die Wirksamkeit der BS 

strahluny ist die Anwesenheit von ionisiertem Wasser. ae Har i 


Hermann Michel und Karl Przibram. Mitteilung aus dem Naturhistorische 
Staatsmuseum und dem Institut fir Radiumforschung. Blauer Zirka 
von Siam und sein Verhalten gegen Becquerelstrahlen. Wiener Anz. 19%! 
8. 49—52, Nr.7. Blauer Zirkon von Siam, der beim Liegen im Dunkeln praunlie 
Flecken bekommt, wird durch Radiumbestrahlung dunkelbraun verfarbt, und zwar 
‘Streifen, die einer Pyramidenflache parallel verlaufen und mit der Riefung der Obe 
flache zusammenhangen. Es werden qualitative Beobachtungen tiber Radiolumin eszer| 
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1ermolumineszenz, Radio-Photolumineszenz und Kathodolumineszenz dieses Minerals, 
wie uber die Wiederherstellung der urspriinglichen Farbe durch Licht und Warme 
itgeteilt. K, PrziBRamM. 


irl Benedicks. On the Hardness of Manganese Steel. Nature 115, 230, 1925, 
r. 2885. [S. 964.] BERNDT. 


.F.G. Swann. A generalization of electrodynamics correlating the 
rimary features of terrestrial magnetism, atmospheric electricity, and 
ravitation, under a scheme consistent with restricted relativity. Phys. 
ev. (2) 26, 253, 1925, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Aufstellung von zwei 
leichungssystemen — eines fiir das Feld,-das von der positiven Elektrizitat herriihrt, 
nes fur das Feld, das von der negativen Elektrizitat herrihrt. Das erstere System 
ird aber durch Addition des 4-Vektors ou,/c, OUy/C, OU,/C, Qt der zwei anderen 
Vektoren verallgemeinert, welche die Zeitabgeleiteten umfassen, die von einer héheren 
rdnung sind als die Geschwindigkeiten. Die Invarianz der Gleichungen ist bewahrt; 
irch Kombination der Felder der positiven und der negativen Elektrizitat zu einem 
sutralen Kérper wird alles aufgehoben mit Ausnahme der Beitrage durch die Zusatz- 
ieder. Dieselben geben im Falle eines gleichférmig rotierenden Korpers a) keinen 
amittelbaren Beitrag zum elektrischen Felde; b) sie geben Veranlassung zu einem 
agnetischen Felde, das von der Winkelgeschwindigkeit in dem Sinne abhangt, dal 
an das richtige Verhaltnis des magnetischen Feldes der Erde zu jenem der Sonne 
wrhersagen kann; c) sie heben die Kontinuitatsgleichung so weit auf, dali mit der 
eit ein Mangel an positiver Elektrizitat entsteht, wodurch ein Uberschu8 an negativer 
lektrizitat sich bildet, bis der Betrag, der durch den elektrischen Strom der Atmo- 
hare entweicht, das Gleichgewicht zur Folge hat. Die Gravitation wird durch Ver- 
lgemeinerung der Vorstellung eingefiihrt, daB ein Unterschied zwischen der An- 
ehungskraft von ungleichnamigen Ladungseinheiten und der Abstobungskraft von 
eichnamigen Ladungseinheiten besteht; die Hinfiithrung erfolgt in einer Weise, die 
1nz Ahnlich derjenigen ist, welche in der Theorie von Lorentz benutzt wird. Stécxu. 


oman Sarek. Der Hall-Effekt und die Gleichrichtung der Wechsel- 
‘rome. Elektrot. u. Maschinenb. 48, 172—175, 1925, Nr. 10. Da der Transversal- 
fekt die gleiche Richtung behalt, wenn die Stromrichtung in der Metallplatte und 
1s magnetische Feld senkrecht zu ihr gleichzeitig ihre Richtung andern, wurde eine 
latte aus Wismut und Blei im Spalt eines Elektromagnets untersucht, dessen Er- 
eerspule mit der Platte in Reihe geschaltet und von Wechselstrom durchflossen 
ar. Mittels eines empfindlichen nur auf Gleichstrom ansprechenden Drehspul- 
struments konute der Effekt nachgewiesen werden. Hine Gleichrichtung von Wechsel- 
rom ist durch Hintereinanderschaltung mehrerer Platten mdglich, die abwechselnd 
| der positiven und negativen Halbperiode wirksam sind. Die erzielte Leistung 
trigt aber nur einen Teil der in den Wismutplatten durch den Strom und das 
agnetische Feld bedingten Verluste. Hingegen 14$t sich durch Hintereinander- 
halten der erzielten Gleichspannung mit einer Wechselspannung eine Ventilwirkung 
halten. FRAENCKEL. 


yhn R. Carson. A generalization of the reciprocal theorem. Bell System 
echn. Journ. 8, 393—399, 1924, Nr. 3. Der Reziprozitatssatz wird zunachst in seiner 
skannten Form fir ein System von linearen Leitern abgeleitet und dann ~verall- 
meinert auch fir kérperliche Leiter unter Beriicksichtigung der Strahlung mittels 
xr elektromagnetischen Feldgleichungen in folgender Form bewiesen: Erzeugt ein 
_ Physikalische Berichte. 1925. » 62: 


_ 
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dunkel zu gliihen. A. WENZEY) 
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System eingeprigter periodischer Feldstarken % — tie, y, 2) eine Stromdichte 
verteilung ©, = 6, (a, y, #) und eine zweite Verteilung eingepragter Feldstarke 
von gleicher Frequenz % = @o(%, y, 2) die Stromdichteverteilung GW, = Gg (a, y, 2) 
so sind die Volumenintegrale der Vektorprodukte aber alle leitenden und dielektrischer 


Medien (%, G) dv = $ (_ @,) dv einander gleich, vorausgesetzt, dai die Perme 


bilitaten, Leitfahigkeiten und Dielektrizitatskonstanten konstante GroBen sind. Mi 
Hilfe dieses Satzes kénnen z. B. die Sendeeigenschaften einer Antenne aus ihre: 
Empfangseigenschaften abgeleitet werden. TF RAENCKE 


Harald Perlitz. Demonstration of the Heating Effect of a Magnetic Fielq 
Nature 115, 382, 1925, Nr. 2889. Verf. benutzt eine Kupferkugel, die, am Ende d 
Welle eines Elektromotors mit Asbest gegen Warmeableitung geschiitzt, sich in eine 
starken Magnetfeld dreht. Kine Kugel von 22mm Durchmesser beginnt in einer 
Feld von 5,7.103 CGS bei 5300 Umdrehungen in der Minute nach etwa 11/3; Minut 


Otto Emersleben. Zur Theorie des Réhrenverstarkers, Bemerkung zu eine 
Arbeit von Herrn E.J.Gumbel. ZS. f. techn. Phys. 6, 111—113, 1925, Nr: 
Gumbel hat in derselben ZS. 4, 213—220, 1928, Nr. 5 (diese Ber. 4, 1123, 1923) e1 
schépfende Bedingungen dafiir gegeben, wie bei Drei- Elektroden - Verstarkerrohrep 
mit einer durch hyperbolischen Tangens anzunahernden Anodenstromcharakteristi 
der innere Widerstand zu wahlen ist, um zu einem Leistungsmaximum zu fihrer 
Dieser Wert des inneren Widerstands lie sich damals noch nicht explizit angebey 
In der vorliegenden Arbeit wird er explizit mitgeteilt. Die Hilfsrechnung, die z 
Bestimmung von zwei vorkommenden Parametern noch erforderlich ist, la8t sich fi 
alle Réhren auf die Kenntnis derselben Funktion zweier Veranderlicher zurickfihre 
Die Frage wird umgekehrt (,,wie sind die Réhrenkonstanten zu wahlen?“), alle Glej 
chungen dabei werden explizit geldst. EMERSLEBEY) 


Reinhold Riidenberg. Einige unharmonische Schwingungsformen m: 
groBer Amplitude. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 8, 454—467, 1924, Nr. 6. [S. 95 

: PETERI 
N. Bulgakoy. Influence mutuelle des courants électriques, qui circuler 
pendant la rupture d’un circuit dans lui-méme et dans un circuit voisi 
Mém. Petrograd 38, Nr. 11, 40 S., 1915. : ScHEE! 


August Hund. Correction factor for the parallel wire system used in al 
solute radio frequency standardization. Proc. Inst. Radio Eng. 12, 817—82i 
1924, Nr. 6. Paralleldrahte sind als Grundlage fiir’ Wellenlangennormale schon mek 
fach benutzt worden. Bei der Umrechnung in Frequenzen geht die Fortpflanzung 
geschwindigkeit langs der Drahte ein, die nicht gleich der Lichtgeachwindigkeit 
sondern gleich c.(1— 4) ist. Fir diese Korrektion 4 gibt der Verf. eine Forr: 
an, sowie eine Tabelle, die die Abhangigkeit der GréSe 4 von dem Abstand zwei 
Strommaxima bei konstanten Abmessungen des Paralleldrahtsystems zeigt. Die K 
rektion betragt im Mittel etwa 0,1 Proz. ‘Sams 


W. G@ Cady. An international comparison of radio wavelen gth standa rl 
by means of piezo-electric resonators. Proc. Inst. Radio Eng. 12, 805—816, 19 
Nr.6, Die in einer fritheren Arbeit (Proc. Inst. Radio Eng. 10, 83, 1922, April) beschrieben 
piezoelektrischen Resonatoren werden benutzt, um einige Normalwellenmesser 
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alien, Frankreich und England mit demjenigen des Bur. of Stand, in Washington 
. vergleichen. Es wurden vier Quarz- und zwei Quarz-Stahl-Resonatoren benutzt, 
ren Abmessungen genau angegeben werden; ihre EHigenfrequenzen entsprachen 
ellenlangen von etwa 200 bis 20800m. Von den angewandten MeSmethoden 
beiten zwei mit einer Genauigkeit von 1 Prom., zwei andere mit einer Genauigkeit 
m 0,1 Prom. Welche der verschiedenen Methoden angewandt wurden, richtete sich 
ich den Verhaltnissen in den einzelnen Laboratorien. Die Messungen werden in 
abellenform mitgeteilt. Der Vergleich aller Werte ergibt, daB die Abweichungen 
m dem (gewogenen) Mittelwert innerhalb der Fehlergrenzen liegen. Die Meb- 
mauigkeit lat sich nach Angabe des Verf. noch bis auf einige Hundertstel Pro- 
ille steigern. SAMSON. 


rank Conrad. Short-wave radio broadcasting. Proc. Inst. Radio Eng. 12, 723 
738, 1924, Nr.6. Kurze Wellen (von 100m und darunter) werden auf ihre Kignung 
r den Rundfunkbetrieb besonders hinsichtlich EKrhéhung der Reichweite untersucht. 
3 wird eine Kurvendarstellung der Abhangigkeit der Empfangslautstarke von der 
‘ellenlange mitgeteilt, aus der hervorgeht, dal |beispielsweise zwischen Pittsburgh 
1d Boston der Empfang bei 100 m Wellenlange 6- bis 8 mal lauter war als bei 250m, 
eiche ausgestrahlte Energie vorausgesetzt. Nach diesen Vorversuchen wurde ein 
urzwellensender von der Starke der iblichen Rundfunksender gebaut; die weiteren 
30bachtungen wurden dann vorzugsweise so gemacht, da$ die Programme von Pitts- 
gh gleichzeitig auf der normalen 375-m-Welle und auf einer kurzen Welle gegeben 
id die Ausbreitungsverhaltnisse studiert wurden. Der Sender wird in seinen Einzel- 
ilen genau beschrieben. Die Schaltung ist nicht eine der sonst viel gebrauchten 
egentaktschaltungen. CLigenartig ist die Ankopplung der Antenne. Sie ist mit 
ym Gegengewicht direkt verbunden; ein Punkt dieses Gebildes ist mit dem Zwischen- 
eis durch eine Leitung, in der ein Kondensator liegt, verbunden. Durch Veranderung 
eses Kondensators und des Anschlu8punktes wird die Kopplung variiert. Die 
shwierigkeit, die Welle konstant zu halten und die Mittel zu ihrer Beseitigung 
erden besprochen. Bei Telegraphie wird mit Verstimmung getastet, um Knack- 
.rausche in anders abgestimmten Empfangern zu vermeiden. Die Differenz zwischen 
ndefrequenz und Verstimmungsfrequenz betrug nur 500 Perioden. Ernste Schwierig- 
iten bereitete die gute Wiedergabe telephonischer Darbietungen. Als Ursache der 
srzerrungen werden angegeben: Frequenzschwankungen durch Veranderungen des 
ittleren Anodenstromes bei der Modulation, und ein eigenartiger, schneller Fading- 
fekt, der horbare Gerausche auch bei unmodulierter Welle geben soll. — Bei Wellen- 
ngen von 80 bis 90m wurde gefunden, daS dié Zeichen in 176 km Entfernung bei 
age und bei Nacht ungefahr gleich stark waren. — Es wurde dann weiter zum Bau 
nes 10-kW-Senders geschritten, der als Relaissender dienen sollte und in Hastings 
ngefahr in der Mitte zwischen Atlantischem und Stillem Ozean) Aufstellung fand. - 
mige Teile dieses Senders, die bei der groBen Energie neu konstruiert werden 
uBten, werden beschrieben. Empfangsmessungen dieses Senders wurden bisher nicht 
macht. Es wurden lediglich eine Reihe genau gleicher Zweirdhrenempfanger: 
udion und einfache Niederfrequenzverstarkung) in den Vereinigten Staaten, Eng- 
nd und Kanada aufgestellt und mit méglichst gleichen Antennen benutzt ; letztere 
aren meist im Zimmer ausgespannt und hatten eine Gesamtlinge von 4,6m. Mit 


eser Empfangsanordnung war fast iiberall die Aufnahme der telephonischen Uber- 


ittlungen mit ausreichender Lautstarke méglich. Einige bei dieser Gelegenheit ge- 
achte Beobachtungen, die sich auf die Abhangigkeit der Empfangslautstarke von 
r Entfernung beziehen, werden zum SchluS mitgeteilt. Samson. 
A 62% 
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| 
Stuart Ballantine. On the optimum transmitting wave length for a ver 
tical antenna over perfect earth. Proc. Inst. Radio Eng. 12, 833—839, 1924) 
Nr. 6. Unter den gleichen Voraussetzungen wie in einer fritheren Arbeit des i 4 
wird das Problem der giinstigsten Sendewelle behandelt. Neben dem Strahlungs+ 
widerstand spielt noch der Elevationswinkel eine Rolle, der die Richtung der maxi 
malen Strahlung angibt. Da der Empfanger in der horizontalen Ebene anzunehmer 
ist, wird fir diesen Fall das Verhaltnis der Empfangsfeldstarke zur ausgestrahlter 
Energie in Abhangigkeit von 2/A)(A = Betriebswellenlange, 4) = Grundwellenlange 
berechnet. Es ergibt sich ein Maximum fiir 2/4) = 0,39. Samson} 


L. W. Austin. Field intensity measurements in Washington on the radid 
corporation stations at New-Brunswick and Tuckerton, New-Jersey. Procj 
Inst. Radio Eng. 12, 681—692, 1924, Nr.6. In einigen Kurven und Tabellen wird eind 
Ubersicht gegeben titber Messungen der Empfangsfeldstarke der Stationen Act an 
wick und Tuckerton, die in Washington in den Monaten Juni 1923 bis Mai 1924 an 
gestellt wurden. Bemerkenswert ist hauptsichlich, da ein Zusammenhang zwischey 
den Kaltewellen im Januar 1924 und den Empfangsintensitaten gefunden wurde, un 
zwar in dem Sinne, daB letztere in den Zeiten kalten Wetters ansteigen. Verf. schlieb 
daraus, dai entweder die fiir die Schwankungen in Frage kommenden ;Teile de 
Atmosphire weit unter der Heavisideschicht liegen, oder daB die Wettererscheinunge# 
in irgend einer Weise mit Veranderungen in gréBeren Hohen verknipft sind, als ma: 
bisher annahm. Samson 


Paul Fischer. Die drahtlose Telegraphie und Telephonie. Ihre Grund} 
lage und Entwicklung. Mit 48 Abbildungen. 1068S. Leipzig und Berlin, Vera} 
von B.G. Teubner, 1925 (Sammlung: Aus Natur und Geisteswelt, 822. Band.) Enthalt 
Physikalische Grundlagen (Magnetismus und Elektrizitat, Schwingungen, Schall» un 
Lichtwellen); die wissenschaftlichen Grundlagen der drahtlosen Energietbertragun 
die Entwicklung der drahtlosen Telegraphie; die drahtlose Telephonie und di 
Kathodenréhre; das Rundfunkempfangsgerat; Radio-Telegraphie und -Telephonie i 
Wirtschaftsieben ; Riickblick und Ausblick; Sendestationen und Wellenlangen. ScHEEI 


0} 


Waldemar Ulberg. Drahtlose Telegraphie und Telephonie in ihren physi 
kalischen Grundlagen. Mit 25 Figuren. 418. Leipzig und Berlin, Verlag vo 
B. G. Teubner, 1925 (Mathem.-phys. Bibl., herausgeg. v. W. Lietzmann und A. Witting 
Nr. 62). Inhalt: Einiges aus der Elektrizititslehre; Schwingungsvorgange; die He# 
stellung ungedampfter Schwingungen; der Empfang mit Hilfe der Elektronenréhre 


drahtlose Telephonie. ScHEE] 


If 


Discussion on Ionization in the Atmosphere and its Influence on th 
eee Sais of Wireless Signals. Proc. Phys. Soc. London 37, 1 Doran 
r 

» 2. ScHEE 


. 4 
A. Zastrow. Beeinflussung von Schwachstromleitungen durch parall 
gefihrte Starkstromleitungen. Siemens ZS. 4, 296—302, 344—350, 1924, Nr 
und 11. Die zusammenfassende Arbeit iiber die Kinwirkung der Pabsleivan “mi 
Einphasenwechselstrom elektrisierter Bahnen auf benachbarte Fernmeldeleitunge 
bringt neben bereits bekannten Tatsachen eine Reihe neuer Uberlegungen. Dave 
seien erwihnt als SchutzmaSnahmen gegen die Induktionswirkung des Fahrstrom\ 
Spezialkabel mit besonderer Bewehrung oder mit Verstirkung des Bleimantels dur 
eingelegte Kupferdrahte, ferner die Verwendung von Saugtransformatoren zwisch¢ 
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ahrleitung und Kabelmantel, die bei geeigneter Ubersetzung die Induktionsspannungen 
esentlich verringern. Bei der rechnerischen Behandlung der Schutzwirkung des 
abelmantels wird jetzt auch der Verlustwiderstand beriicksichtigt. Ferner wird 
araut hingewiesen, daS bei langen Naherungen die Spannungen der Kabeladern gegen 
rde nicht proportional der Lange steigen, sondern einem — in Kurven dargestellten — 
renzwert zustreben, der durch den Spannungsabfall des in den isolierten Adern 
leBenden, iber die Erdkapazitaten geschlossenen Stromes bestimmt ist. KLEWE. 


ugen Nather. Zur elektrostatischen Beeinflussung der Schwachstrom- 
situngen- durch gestérte Drehstromleitungen. Elektrot. u. Maschinenb. 42, 
30—383 und 590—594, 1924, Nr. 24 und 40. In einer Reihe von Arbeiten (vgl. Elektrot. 
. Maschinenb. 40, 601—604, 1922, Nr. 52/53 und 41, 734—739, 1923, Nr.51) behandelt 
erf. die Fragen der elektrostatischen Beeinflussung von Schwachstrom- durch Stark- 
romleitungen auf zeichnerischem Wege. Im ersten der vorliegenden Beitrige wird auf 
iesem Wege die Spannung ermittelt, die eine isolierte Leitung im Felde einer Dreh- 
romleitung mit Phasenendschluf annimmt; hieraus wird im zweiten eine Naherungs- 
armel zur Berechnung dieser Spannung abgeleitet. Der hier eingeschlagene Weg ge- 
sattet in einfacher Weise den HinfluS zu beriicksichtigen, den die Anordnung der 
rehstromleiter ausibt. Dabei zeigt sich, daB die bekannten Naherungsformeln (z. B. 
elegr. u. Fernsprechtechn. 8, 178, 1920, Nr.11) bis zu Leiterabstanden von 1 bis 1,5m 
elten, wahrend fiir die bei Héchstspannungsanlagen iiblichen Leiteranordnungen’ die 
pannung in der Schwachstromleitung 10 bis 20 Proz. hoéher ist. KLEWE. 


. Spooner. Squirrel-cage induction-motor core losses. Journ. Amer. Inst. 
lectr. Eng. 44, 32—37, 1925, Nr.1. Um die Leerlaufverluste nach Grundfrequenz 
nd Nutenfrequenz zu trennen, wurde der Motor zunaichst mit unbewickeltem Laufer, 
ann mit eingelegten Stiiben und endlich mit. zum Kafig verbundenen Staben unter- 
ucht. Hierbei wurde jeweils die dem Stander zugefihrte Wechselstromleistung und 
ie vom geeichten Gleichstromantriebsmotor zugefiihrte oder von ihm aufgenommene 
vechanische Leistung gemessen, sowie die Spannung in einer Prifspule um einen 
auferzahn. Durch die Anwesenheit der Kafigwicklung werden die Induktions- 
shwankungen in den Lauferzihnen infolge der offenen Statornuten auf einen kleinen 
etrag abgedimpft, sie verlaufen aber quer durch die Laufernut und bedingen somit 
tromwarmeverluste von hoher Frequenz in den Lauferstaben. Die gesamten Verluste 
on Nutenfrequenz sind etwa in der gleichen Grobe wie die Ummagnetisierungsverluste 
n Stander mit der Grundfrequenz. FRAENCKEL. 


|. H. Spencer and H.L.Hazen. Artificial representations of power systems. 
ourn. Amer. Inst. Electr. Eng. 44, 24—81, 1925, Nr.1. Die bisher verwendeten Netz- 
odelle fiir Wechselstromleitungen leiden an dem Nachteil, da8 der Stromverbrauch 
er Spannungsmesser relativ hoch ist, so da$ zur Erzielung hinreichender Genauigkeit 
réBere Stréme ndtig werden; die hierzu verwendeten kleinen Maschinen von 1 bis 2k W 
nd nicht geniigend stabil, um bei der grofen erforderlichen Zahl von gleichzeitigen 
blesungen geniigende Genauigkeit zu erhalten. Die Verif. verwenden zur Spannungs- 
essung eine Glihkathodenréhre und schlieBen die zu messende Spannung tber eine 
atterie zwischen Gitter und Kathode, im Anodenkreis liegt ein nach Volt geeichtes 
Vechselstrom-Milliamperemeter, von dem der Gleichstrom durch einen vorgeschalteten 
ondensator iiber eine Drosselspule umgeleitet wird. Dadurch, da das Gitterpotential 
egeniiber der Kathode negativ gehalten wird, wird fir die zu messende Spannung 
ein Strom entnommen. In dem Netzmodell werden die Stromerzeuger durch Dreh- 
ansformatoren ersetzt, wobei deren Belastungsanderung durch Verandern der Phase 
y 3 
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ihres Spannungsvektors erfolgt; die Leitungen sind durch Kettenleiterglieder ersetz| 
Fir den Betrieb des Modells werden nur 100 Watt fiir jede Zentrale bendtigt. Einig| 
Beispiele von Berechnungen von Lastverteilungen in komplizierten Netzen erlauter| 
die Brauchbarkeit und Genauigkeit des Modells. FRAENCKE § 


John F. H. Douglas, Eric D. Engeset and Robert H. Jones. Complete syx 
chronous motor jexcitation characteristics. Journ. Amer. Inst, Electr. En 
44, 11—15, 1925, Nr.1. Zur Aufnahme der vollstandigen V-Kurven der Synchro} 
maschine auch fir das unstabile Gebiet wurden zwei Synchronmaschinen gleich 
Leistung miteinander gekuppelt, von denen die eine einen Stator hatte, der um di 
Welle verdreht werden kann. Durch Verdrehen der induzierten Wicklung konnte dj 
Belastung dieser Maschine beliebig jeingestellt werden, dabei wurde ihr Drehmome} 
mittels eines am drehbaren Stinder befestigten Wagebalkens gemessen. Vollstand 
geschlossene Arbeitskurven konnten nur bei etwa 1/;) der vollen Spannung erhaltd: 
werden, bei hoheren Spannungen konnte die Erregung und der Ankerstrom nicht ai 
die hohen Betrage gesteigert werden, die sich beim Schliefen der Kurve ergebe; 
Die Ergebnisse zeigen den erwarteten Verlauf und die bei schwachen Belastung 
merkliche Reaktionswirkung, Lauf ohne Felderregung und mit Gegenerregung. Fern 
wurde versucht, die Reaktanz des Wirkstromes und des Blindstromes je fir sich : 
ermitteln, durch den Ausgleichstrom, der einmal bei gleich grofen Spannungen, ab 
von verschiedener Phase, das andere Mal bei gleichphasigen Spannungen verschieden 
GréSe auftritt. Dabei wurde das nicht erwartete Ergebnis erhalten, da die Reakta 
des Wirkstromes, d. h. die Quermagnetisierung, mit der Sattigung stark abnimnj 
wofir die Verff. keine Erklarung haben. Sie liegt offenbar darin, da8 bei dem Mei 
verfahren keine der beiden Maschinen eine reine Quermagnetisierung hat, sonde# 
daS bei der einen zum Teil magnetisierende, bei der anderen entmagnetisieren} 
Wirkung auftritt, wodurch die Abhangigkeit von der Sattigung ohne weiteres fol 

FRAENCKE 
Karl Thien. Die KisenschluSsicherheit des Kernes und die Kurzschlu 
sicherheit der Wicklung neuerer Transformatoren. Hlektrot. u. Maschinen 
438, 169—172, 1925, Nr.10. Der beim Schneiden der Bleche entstehende Grat 
durch Walzen oder Schleifen sorgfaltig zu entfernen. Messungen zeigen, dai t 
solcher Behandlung der StoBfugen keine zusitzlichen Verluste entstehen. Die Pre 
bolzen der Blechpakete erhalten 1 bis 2mm starke Hartpapierisolation und sta 
Endisolierscheiben. Die Wirbelstromwirme im Bolzen ist auSerst gering, Olzut ' 
zur Kihiung ist daher nicht erforderlich, vielmehr ist der Eisenschlu8 zu verhindey 
Der Forderung nach KurzschluBsicherheit der Wicklung tragt die symmetrisch « 
geordnete Zylinderwicklung mit Kreisringspulen am besten Rechnung, weil sie xi 
radiale Zugkrafte aufkommen laBt, die das Kupfer selbst leicht aufnimmt. Die ae 


der Oberspannungswicklung erhalten hei gepreBte Bandagen aus prapariertem Papi 
die ihre axiale Lage gegeneinander und gegen die Unterspannungswicklung siche} 
Die Abstiitzung gegen die Joche erfolgt durch PreSbolzen, das Nachgeben der I 
lation unter Druck wird verhindert, entweder indem der PreBdruck durch Feda 
vermittelt wird, oder indem die Spulen druckfrei gehalten werden. Dies geschie 
durch Beilage von Hartpapierklotzen, die gleich hoch wie die Spule und durch ° 
Bandagen mit der Spule fest verbunden sind, sie legen aufeinander und nehmen 
PreSdruck auf; hierbei sind Federn entbehrlich, da die Klétze nicht nachgeben, 
Druck somit unveranderlich bleibt. Fein 


D. Gabor. Berechnung der Kapazitat von Sammelschienenanlagen. 
f. Elektrot. 14, 247—258, 1925, Nr. 3. 
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- Stumpf. Der EinfluB der Temperatur auf das Leuchten des Ver- 
tarkungsschirmes und die Schwarzung photographischer Schichten. 
ortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 33, 377—382, 1925, Nr. 3. [S. 999.] GLOcKER. 


Reich. MediardOhre und Doppelfokusréhre. Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 
B, 369—373, 1925, Nr.3. Zur Beurteilung der Leistungsfahigkeit der genannten 
Ohren in der Rontgendiagnostik wird der Schirfeindex nach Heilbron (Photographie 
ines schief gestellten Drahtnetzes) bestimmt. Fur Durchleuchtung und Aufnahmen 
is 20mA Belastung sind beide Réhren nahezu gleichwertig. Fir Belastungen von 
twa 100mA und fir Aufnahmen mit Buckyblende ist die Mediarédhre vorzuziehen. 

GLOCKER. 
 Thaller. Zur Erklarung des Negativeffektes. Fortschr. a. d. Geb. d. 
Ontgenstr. 33, 373—376, 1925, Nr.3. Beschreibung einer optischen Vorrichtung zur 
instlichen Erzeugung eines vom Verf. friher bei Rontgenphotographien mit einer 
ofokréhre beobachteten Negativeffektes, dessen Existenz von Hoffmann und Wolffel 
estritten worden war. GLOCKER. 


., Andrassy. Ein Beitrag zur Frage: (,Hartstrahl*) Schnellaufnahme 
der Zeitaufnahme? Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 33, 391—392, 1925, Nr. 3. 
lartstrahlaufnahmen sind den Weichstrahlaufnahmen in bezug auf die Abbildung 
einer Strukturen nur fiir geringe Objektdicken, etwa 10cm, gleichwertig; fiir starkere 
Ybjekte ist eine Buckyblende anzuwenden wegen der starken Sekundarstrahlung des 
Ybjektes. Uber eine Spannung von 75 kV soll nicht hinausgegangen werden. GLOCKER 


[. Herrmann. Sicherungsverfahren gegen Hochspannungsschaden 
ei Roéntgenapparaten. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 38, 432, 1925, Nr.3.° 
is wird eine Vorrichtung beschrieben, die den Patienten und das Bedienungspersonal 
or Hochspannungsschaden bei ungewolltem Beriihren der Leitung schitzen soll, bevor 
lie Bedingungen zum Zustandekommen eines Stromes erfiillt sind, d. h. also ehe beide 
ole beriihrt werden. Bei jeder Annaherung an eine Hochspannungsleitung findet ein 
‘unkeniibergang auf die berihrende Person statt, schon ehe ein doppelpoliges Kin- 
chalten der betreffenden Person erfolgt ist. Dieser Funken erzeugt elektrische Wellen, 
ie durch Vermittlung eines Wellenanzeigers auf ein Schaltorgan wirken, das den 
rimarstromkreis des Transformators unterbricht. GLOCKER. 
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Vheeler P. Davey. Radiation. Journ. Frankl. Inst, 197, 629—666, 1924, Nr. 5. 
‘ortsetzung eines Berichtes iber die Quantentheorie der Strahlung. Inhalt: Beriick- 
ichtigung der Kernmasse und der Relativitat in der Theorie des Waaserstofispektrums, 
‘chtelektrischer Effekt, Fluoreszenz, kontinuierliches Rontgenspektrum, Wellen oder 
iichtquanten, Reflexion, Polarisation, Zerstreuung von Réntgenstrahlen, Compton- 
ffekt, Brechung, Interferenz. G. WEnTZEL. 


2. B. Lindsay. Quantum number relations in series spectra. Phys. Rev. (2) 
5, 239, 1925, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 950.] MEcKE. 
2 E. 


I. La Rosa. The Ballistic theory of Light and the Michelson-Morley 
ixperiment. Nature 114, 933—934, 1924, Nr. 2878. In dieser Notiz antwortet 
1a Rosa auf das Bedenken, da8 seine ballistische Hypothese mit dem negativen 


— 
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Resultat des Michelson-Morleyschen Versuchs nicht vertraglich sein konnte. x 
weist darauf hin, daB diese Hypothese relativistischen Charakters sei und im Gegeni) 
satz zur speziellen Relativitat doch die klassische Mechanik in Kraft bleibe. Einti 
Schwierigkeit kénnte allerdings dieser Hypothese erstehen, wenn der Michelson} 
Morleysche Versuch auch mit auferirdischem Licht ein negatives Resultat ergabd 
Die nach dieser Richtung von Tomaschek unternommenen Versuche seien nich! 
iiberzeugend wegen der Reflexion an bewegten Spiegeln. Ref. mochte hierzu be} 
merken, daB man denselben Einwand gegen seine Deutung des Michelson-Morl@yy 
schen Versuchs erheben kénnte. Auch kann er nicht ganz in das grofe Lob eint 
stimmen, welches er der ballistischen Hypothese zollt. Verf. hebt als Vorztige hervort 
die Versdhnung der Quantentheorie mit der Wellentheorie des Lichts, die Erklarung 
der veranderlichen Sterne und die Erscheinungen der klassischen Optik. A. H. BucHEREH 


G. Yvon. Contréle des surfaces optiques. Rev. d’Opt. 4, 8—23, 1925, Nr, I 
Verf. entwickelt in tbersichtlicher Zusammenfassung unter Kinfihrung normative} 
Benennungen die Darstellungsmethoden der Wellenflachendeformationen gegen dij 
ideale Kugelflache. Vier Kriterien gibt es fir die Gite eines optischen Systems 
1. Die Unvollkommenheit desselben kann bemessen werden an der Abweichung de 
Wellenflachenpunkte gegen eine Bezugskugelflache in senkrechter Richtung zu dieser 
Die graphische Darstellung dieser Abweichungen (nicht ,,Fehler“) in Funktion de 
Hohe ergibt den Senkrif (profil normal). 2. Der Darstellung dient der Abstand de 
mittleren Interferenzstreifens, erzeugt durch Zusammenwirken eines Wellenflachen 
~punktes mit dem Scheitelpunkt der Welle, von der optischen Achse, in einer z 
dieser senkrechten Ebene durch den Interferenzpunkt im Falle der idealen Ab 
bildung; diese Darstellung ergibt, immer als Funktion der Héhe, den Punktrijj 
(profil ponctuel). 3. Das MaB bildet die seitliche Entfernung des DurchstoSpunkte 
eines von einem Wellenflachenpunkt ausgehenden Strahles von der Achse, genomme 
in der Ebene, die durch den entsprechenden Punkt einer Bezugskugelflache geleg 
ist; diese Darstellung liefert den TangentialriS (profil tangentiel, auch profil front 
oder transversal). 4, Die Deformation wird gemessen durch den achsenparallelen A 
stand der Punkte der Kaustik von dem Vereinigungspunkte aller Strahlen einer ideale 
Bezugskugel; diese Darstellung ergibt den Krimmungsri§ (profil d’incurvation), 
Der Ubergang zwischen diesen vier Kriterien erméglicht sich durch analytische B 
ziehungen, die wie die Glieder einer Kette eine Ri’kette (chaine des profils) bilde 
Je nach dem Durchlaufungssinn dieser analytischen Kette erhalt man Differentia 
oder Integralformeln. Die Wahl der Bezugskugeln in jedem RiS kann auf ein4 
einzige Kugel gebracht werden durch entsprechende Korrektionen; diese bilden eind 
vollig gleichartige Korrektionskette. — Verf. gibt am Ende seiner Abhandlung ein: 
historische Ubersicht iiber dié bekannten Prifungsmethoden optischer Systeme uno 
stellt dieselben unter dem Gesichtspunkte der entwickelten Kriterien in einer Kart 
dar. Fruita 


G. Slussareff. Méthode rapide pour le calcul trigonométrique de 1 
marche des rayons lumineux & travers une combinaison optique. Re 
@Opt. 8, 441—458, 1924, Nr. 10. Verf. entwickelt eine neue Durchrechnungsmethod 
der Lichtstrahlen durch ein optisches System, die besonders schnell sein soll. Di 
gewohnlichen Durchrechnungsformeln enthalten GréBen, die gar nicht zur Charal 
terisierung des Lichtstrahls beitragen. Solche GréBen eliminiert Verf. und erhal 
statt fiinf Formeln nur deren drei. Diese enthalten jedoch Konstanten, die nur vo 
den Daten des Systems abhingen, aber auch erst fir jede Flache berechnet werde: 
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issen. Die Zahl finf kommt also wieder heraus. Von den Formeln des Verf. laBt 
h eine vollkommen auf der Maschine rechnen. Die iibrigen Formeln werden vorher 
nstruierten graphischen Tafeln entnommen. Die Ausfiihrung dieser Tafeln ist sehr 
ihsam und erfordert hohe Genauigkeit und daher betrachtliche Abmessungen der 
fel, kann aber fir alle vorkommenden Falle ein einziges Mal yorgenommen werden. 
e Durchrechnung soll pro Flache nur 20 bis 30Sek. dauern. Die Genauigkeit soll 
3 auf 6 Dezimalen gebracht werden kénnen. FLieaes. 


ceques Barot. Méthode pour la mesure du pouvoir de transmission des 
viateurs par réflexion. Rey. d’Opt. 8, 459—463, 1924, Nr. 10. Im AnschluB8 
eine Abhandlung uber die Bestimmung des Durchlassigkeitvermégens einer plan- 
rallelen Glasplatte (Rev. d’Opt. 1, 499, 1922) gibt Verf. eine entsprechende Methode 
r Reflexionsprismen an, wo diese so zusammengestellt werden, daB wieder die 
irkung einer planparallelen Platte erzielt wird. Wesentlich Neues in der Methode 
rd nicht gebracht. FLtcer, 


1. Graff. Prismenwirkung im Nahteil von Zweistarkenglasern. D. Opt. 
ochenschr. 11, 188—191, 1925, Nr. 13. Verf. berechnet die Ablenkung des Lichts 
d die chromatischen Fehler in Zweistarkenglasern unter Verwendung der bekannten 
ismenformeln, indem die Linsenflachen durch tangential berithrende Prismenflachen 
setzt werden. Bei Vernachlassigung der Dicken der Glaser und daraus folgender 
eichsetzung der Sinuswerte der Winkel mit den Winkeln ‘selbst ergeben sich 
igende Satze: 1. Die Richtungsablenkung durch zwei anliegende Prismen ist gleich 
r Summe der Ablenkungen jedes einzelnen Prismas. 2. Der Prismenwinkel einer 
nse in der Hohe h betragt « = h(i/r,—1/"9). 3. Die Ablenkung eines Strahles am 
nde einer Linse, ausgedriickt in Prismendioptrien, ist nahe gleich dem Produkt 
s der Brechkraft der Linse (in Dioptrien) und dem Abstand der Randstelle von 
r Achse (in Zentimetern). — Auf diesen Fundamentalsitzen baut Verf. seine 
eorie der Zweistarkenglaser auf. Als Zweistirkenglaser wahlt Verf. solche vom 
ifosintypus und soleche vom Telegictypus; bei ersterem ist das Nahteil durch 
1e aufsitzende kleine Zusatzlinse von der gleichen Glassorte wie der des Fernteils 
kennzeichnet, beim Telegictypus dagegen durch Hinfiigen einer kleinen Linse aus 
her brechendem Glase, Der Bildsprung, d.h. die Differenz der Ablenkungen am 
md yon Fern- und Nahteil, ist fiir beide Typen von derselben GroBe, und zwar 
oportional dem Radius des Nahteils und der Differenz der Brechkrafte von Fernteil 
d Nahteil. Des weiteren sucht Verf. den achromatischen Punkt im Nahteil auf. 
zeigt sich, daB in jedem Telegic ein Gebiet vorhanden ist, wo eine bessere chro- 
utische Korrektion besteht als an der gleichen Stelle im Fernteil. Vor allem aber 
derlegt Verf. eine weitverbreitete Auffassung, indem er zeigt, dal, entgegen irrigen 
rurteilen, bei allen positiven Glasern des Telegictyps ein Punkt des Nahteils voll- 
mmen achromatisch ist. FLicer. 


rl A. Wasastjerna. The reflexion of X-rays by rock-salt. Soc. Fenn. 
mm. phys.-math. 2, Nr. 15, 258., 1924. Reflexion am Kristall findet in einem 
dlichen Winkelbereich © + wu beiderseits des Winkels 9 maximaler Reflexion statt. 
e Intensitat der an der Ebene (100) reflektierten Strahlung #, wird in Abhangig- 
it vom Winkel w bestimmt. Als monochromatische Se aklan gt dient die K «-Linie 
n Mo, in ublicher Weise durch Vorzerlegung aus der Gesamtstrahlung einer 
olidge-Réhre ausgesondert, Aus den so erhaltenen Kurven lat sich die Gesamt- 
Jexion bestimmen, d. h. der Reflexionskoeffizient nach der Definition von Bragg, 
mes und eccigenee’ e= fz, /J.du (J = Intensitat der einfallenden Strahlung). 


q 
E 


‘senkrechten (radialen) Richtung. 8. Das mit einer langbrennweitigen Linse entworfe 
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Im Mittel aus Messungen an vier verschiedenen Kristallexemplaren ergibt sic} 
o = 0,00046. Bragg und seine Mitarbeiter fanden fir Rh K—e« @ = 0,00055, wa 
hiermit gut aibereinstimmt, da die Abnahme mit wachsender Wellenlange theoretisc} 
zu erwarten ist. — Weiter wird der Extinktionskoeffizient e« bestimmt, d. h. dif 
Schwichung der Strahlung, die — neben der normalen Absorption — durch dj} 
Reflexion bewirkt wird. Die MeBmethode besteht darin, daS der Strahlengang dure} 
eine scharfe, fest auf die Kristalloberflache aufgesetzte Schneide begrenzt wird un 
die Starke der Reflexion mit derjenigen ohne Schneide verglichen wird; sie betrag 
etwa 1/,, Kine Rechnung, die hier nicht im einzelnen wiedergegeben werden kani 
liefert daraus ¢ = 4,4 (normaler Absorptionskoeffizient fir Mo Ka: uw = 16,2), 3 
guter Ubereinstimmnng mit dem von Bragg und seinen Mitarbeitern nach ander¢ 
Methode bestimmten Werte 5,6, wenn man bedenkt, daS ¢ naturgem&8 proportional | 
sein mug, Die Theorie liefert dagegen einen etwa viermal kleineren Wert. — Ausfiihrlic) 
wird schlieBlich die Funktion G(w) behandelt, d. h. das Reflexionsvermégen pi 
Volumeneinheit in Abhangigkeit vom Winkel uw. Als wichtigstes Resultat der naq 
einer besonderen Schneidenmethode ausgefihrten Messungen sei hier nur hervo} 
gehoben, daB bei w = 0 sich fir G(w) eine Zunahme mit zunehmender Entfernuyy 
yon der auSeren Kristalloberflache ergibt. Im Sinne der Darwinschen Vorstellun} 
daB die Kristalle aus kleinen, in sich vollkommenen, aber unvollkommen orientierté 
Mikrokristallen bestehen, ist dies so zu deuten, daf die Wahrscheinlichkeit richtig); 
Orientierung mit der Entfernung von der Oberfliche zunimmt. KULENKAMPF# 


Elis Hjalmar and Manne Siegbahn. Anomalous Dispersion in the Field ¢ 
X-Rays. Nature 115, 85—86, 1925, Nr. 2881. Durch Prazisionsmessungen wurden if 
Wellenlangenbereich von 0,7 bis 5,2 A.-E. die Gitterkonstanten von Kalkspat und Gi 
miteinander verglichen. Das Verhiltnis dyanepot:?@aips Zeigt im allgemeinen éii) 
Abnahme mit wachsender Wellenlange, mit zwei scharf ausgepragten Diskontinuitat 
— Sprung auf héhere Werte — bei den Wellenlingen der K-Grenze von Ca und 
Dies Verhalten ist in Ubereinstimmung mit den Theorien der Kristallreflexion vé 
Darwin und von Ewald; hiernach geht in den Wert der nach dem Braggsch 
Gesetz ermittelten Gitterkonstanten d der Brechungsindex ein, welcher sich beii 
Uberschreiten einer Higenfrequenz sprunghaft indert. Der Sprung bei Ca ribil 
daher, dafi die relative Anzahl von Ca K-Elektronen pro Volumeneinheit in beidl 
Kristallen verschieden ist. — Fir genaue Wellenlangenmessungen ist also Kenntr 
der Dispersionsformel des Kristalls fiir Réntgenstrahlen erforderlich. KuLENKAMPH 


Satyendra Ray. Notes on some diffraction experiments. Phys. Rev. (2) 3 
208—210, 1925, Nr. 2. Die Bilder dreier einfacher Beugungsversuche werden wiede 


gegeben und qualitativ beschrieben. 1. Im Lichte einer punktférmigen Quelle ih 
nach der zu diesem senkrechten Richtung um. 2. Eine kreisférmige Offnung, wi i 
l 


der Schatten eines Gitters mit dem eines zwischen Gitter und Lichtquelle gehaltens 
Stabes gekreuzt: die Schatten der Gitterstriche biegen in der Nahe des Stabsobatter 
die parallele Nadeln befestigt sind, wird mittels Lochkamera abgebildet: hier nahe’ 
sich die Bilder der Nadel-Zwischenraume in der Nahe der Randlinie der zu a 


~ 


Bild einer punktformigen Lichtquelle nimmt beim allmahlichen Einschieben ei 


kreisformigen Schirmchens (Stahlkugel) in den Strahlengang elliptische Gestalt 
und zerfallt in drei Teile. Bucuw. 


| 
Richard Gans. Strahlungsdiagramme ultramikroskopischer ee. | 


Ann. d. Phys. (4) 76, 29—38, 1925, Nr. 1.. Es wird neues Material 2u der Frei 
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sigebracht, ob kleine in Wasser suspendierte Teilchen (wie Goldkiigelchen z. B.) all- 
mein Licht in der Fortpflanzungsrichtung des Lichtes starker strahlen als in der 
itgegengesetzten. Untersucht werden theoretisch Silberteilchen von 125 mu Durch- 
esser fiir eine Wellenlange von 525 mu, ebenso solche von 153mu Dicke. Auch auf 
elektrische Teilchen wird die Untersuchung ausgedehnt. Dabei ergibt sich, daB 
1 den Silberteilechen die Strahlung in Richtung des auffallenden Lichtes starker ist 
s umgekehrt, dagegen bei nicht absorbierenden Teilchen dieses Verhaltnis von den 
edingungen besonders der TeilchengréSe abhingt. Experimentell werden diese Er- 
»bnisse untersucht an Silberteilchen (kolloidal), Zigarettenrauch, Gummigutt- und 
astixtriibungen. A. WENZEL. 


. Weigel. Uber die Farbenanderung von Korund und Spinell mit der 
emperatur. Jahrb. f. Min. Beilage-Bd. 48, 274—309, 1922. Gegenstand der Unter- 
ichung sind die reversiblen Farbenanderungen, welche Rubin und roter Spinell mit 
achsender Temperatur erleiden. Zur Erklarung dieser Erscheinungen wurde das 
bsorptionsspektrum bei verschiedenen Temperaturen (100°, 500°, 900°, 1200 bis 
300°) photometrisch ausgewertet und aus diesen Messungen mit Hilfe der von 
. Kénig und ©. Dieterici gegebenen Theorie der Gesichtsempfindungen die 
arbendanderungen berechnet, wie in analoger Weise diese Theorie bereits nach 
. Trolle von A. Wenzel (Jahrb. f. Min. Beil.-Bd. 41, 565, 1917) und Th. Liebisch 
nd A. Wenzel (Berl. Ber. 1917, S.777) zur Charakterisierung von Interferenzfarben 
enutzt worden ist. Die experimentelle Durchfiihrung der Untersuchung geschah so, 
aB die Kristallplatten an einem Stabe von Marquardtscher Masse in einem elek- 
‘ischen Rohrenofen erhitzt wurden. Die Photometrierung geschah mit einem Glan- 
shen Spektralphotometer an 27 Stellen des Spektrums. Neben Rubin und rotem 
pinell wurden noch Saphir und blauer Spinell untersucht, um die bei diesen Kri- 
allen auftretenden zum Teil nicht reversiblen Farbenénderungen zu erforschen. . Aus 
er gleichen Form der Durchlassigkeitskurven ergibt sich, daS roter Spinell und 
ubin durch das gleiche Farbemittel gefarbt sind, das dem Cr, O03 zuzuschreiben ist. 
ie Farbenanderung der Spinellkristalle ist nicht einheitlich, sondern bei den ver- 
shiedenen Kristallen verschieden. Auch werden die Kristalle niemals, wie in der 
iteratur oft zu lesen ist, farblos, sondern sie nehmen nur ganz blasse hellgelbe 
arbténe an. Die Koenigsbergersche Regel, wonach in festen selektiy absorbieren- 
en Kérpern steigende Temperatur eine Verschiebung der Absorptionskurve nach 
ingeren Wellen und in vielen Fallen eine geringe Ausdehnung des Absorptions- 
ebietes bewirkt, hat sich bestatigt, jedoch nicht der Nachsatz obiger Regel, da die 
ré8e der maximalen Absorption sich nicht andern soll, da bei Spinell wie auch 
ubin betriachtliche Anderungen festgestellt wurden. A, WENZEL. 


Ibert Perrier. Transparence et diffusion anisotropes des cristeaux 
iquides orientés. Arch. sc. phys. et nat. (5) 6, 233—243, 1924, Nr. 7/8. Verf. 
sigt, daB die Erscheinungen, die man bei fliissig-kristallinen Substanzen mit Richtungs- 
rientierung bei parallelstrahligem Licht erhalt, das senkrecht zur Orientierungs- 
ichtung verlauft, nicht irgendwelchen Beimengungen zugeschrieben werden konnen, 
mndern zu den spezifischen Higenschaften der Substanzen gehéren, die sie zeigen. 
jiese Untersuchung fihrt den Verf. dazu, eine anisotrope Diffusion anzunehmen. 
abei findet er, daB nicht vollstandig orientierte fliissig-kristalline Substanzen durch-— 
chtiger sein miissen und weniger diffus fir Strahlen parallel zur Achse als fir 
siche senkrecht dazu. Das hindurchgehende Licht mub parallel zur Orientierungs- 
chse polarisiert sein. , A, WENZEL. 
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0. Weigel. Uber die Intensitatsverhiltnisse beim Lichtdurchgang aune| 
optisch zweiachsige Kristalle in Richtungen nahe einer optischen Achar 
Marburger Ber. 1924, 8. 25—55, Nr. 4. Bringt man zwischen Auge und eine fein} 
Lichtquelle eine Aragonitplatte in solcher Orientierung, da das Licht die Platte ij 
Richtungen nahe einer Strahlenachse durchlauft, so kann man nach C. V. Ramag 
und V, §. Tamma (Phil. Mag. 48, 510—513, 1922) vor der Platte ein reelles aufrechte 
Bild der Lichtquelle auffangen, das als helles Zentrum einer weit matter leuchtendey 
gréberen Scheibe auftritt, von gleicher Grobe wie die Lichtquelle selbst und unpold 
risiert ist. Dieses reelle Bild ist nicht an eine bestimmte Ebene gebunden, sonder} 
kann iiberall, nur mit wachsendem Abstand von der Platte schnell dunkler werden¢ 
aufgefangen werden. Wird an Stelle des eben vorausgesetzten monochromatische} 
Lichtes weiSes verwendet, so lést sich das Bild zu einem immer breiter werdende 
farbigen Band auf. Gestiitzt auf die Untersuchungen von W. Voigt (Neues Jahr! 
f. Min. 1915, I, 8. 36—38) iiber die konische Refraktion versucht der Verf. nicht ny 
eine Erklarung der) Ramanschen Beobachtungen zu geben, sondern behandelt ay 
genahert quantitativ alle mit dem Lichtdurchgang durch optisch zweiachsige, veil 
kommen durchsichtige Kristalle in Richtungen nahe einer optischen Achse verbundeng 
Erscheinungen. Er fihrt zunichst das W. Voigtsche Verfahren zur Konstruktid 
zusammengehériger Richtungen von Wellennormale und Strahl in der Umgebung eine 
optischen Achse fir den vorliegenden Fall durch und berechnet dann die Helligkeit 
verhaltnisse an der Austrittsflache der Kristallplatte. Im zentralen Gebiet der Anuj 


trittsflache vom Radius 7 berechnet sich die Helligkeit in einem Fachenring von d 


Radien «a und b zu A=" 


a Im darumliegenden Zonenring, der von den Kreise 
mit den Radien N—r (V=Offnung des Normalenkegels) und  begrenzt ist, ist die Hellig 
keit véllig gleichformig; in der darumliegenden Flache wird die Helligkeit schlieBliq 


Ay = Yo — ae Dann wird die Berechnung angenahert quantitativ auf endlid 


ausgedehnte Lichtquellen erweitert und-auch die Abhangigkeit der Helligkeitsverteilu 
vom Abstand der Beobachtungsebene von der Eintrittsflache der Kristallplatte unte: 
sucht und fiir einige Beobachtungsebenen zahlenmaBig berechnet. Bei der Betrachtu 
der Polarisationsverhaltnisse stellt sich heraus, daS an den Randern des dunkle 
mittleren Ringes gerade die entgegengesetzten Poilarisationsverhaltnisse wie bei 
Poggendorffschen Ring auftreten. Experimentell haben sich die theoretisch herg 
leiteten Erscheinungen an einer 7 mm dicken Aragonitplatte bis in alle Einzelheit: 
beobachten lassen. A. WENZEH 


Walter Kiénig. Einige Beobachtungen iber kinstliche Doppelbrechux 
durch Temperaturungleichheit. Phys. ZS. 26, 45—47, 1925, Nr. 1. Es wit 
eine Reihe von Beobachtungen mitgeteilt, die der Verf. mit Glasringen anstellte, 
er durch aufgelegte oder herumgelegte Metallringe bzw. eingeschobene Metallbolz« 
von 200° erhielt. Die Beobachtungen stehen im Einklang mit den Berechnungen ur 
Beschreibungen von F, Neumann (Gesammelte Werke, Bd. 3, S. 1). A. WE 


H. B. Hachey. The rotation of melting ice suspended in benzine. Jour 
Frankl. Inst. 197, 825—827, 1924, Nr. 6. Die Untersuchung des Vorhandenseins 4 
Rotationspolarisation in schmelzendem Kis liefert folgende Ergebnisse: Eis in Bena 
suspendiert, zeigt Rotationspolarisation, die mit zunehmender Temperatur abnimr 
und bei 0° verschwindet. An Stelle von Benzol kann auch Gasolin verwendet werde 
Nur im Wasser zeigt Kis keine Rotationspolarisation. Hervorgerufen wird sie wah 


scheinlich von dem Wirbel niedersinkenden kalten Wassers besonders in optisy 
diinneren Medien. ‘As Wenge 


Zh 
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Gaubert. Sur la polarisation circulaire de la lumiére réfléchie par 
3 insectes. C. R. 179, 1148—1150, 1924, Nr. 21. Das von Insektenfliigeln usw. 
flektierte Licht, besonders bei Chrysina amena und Anomala aenea, ist links zirkular 
larisiert bis auf die roten Strahlen, die meist rechts zirkular polarisiert sind. Verf. 
wibt Beziehungen zwischen den Stoffen in den Insektenhiuten und den flissigen 
istallen herstellen zu kénnen. A. WENZEL. 


, E. Graber. The optical constants of magnesium and of zine crystals 
the visible spectrum. Phys. Rey. (2) 25, 116, 1925, Nr. 1. (Kurzer Sitzungs- 
richt.) Parallel polarisiertes Licht wird unter 45° an einer der sechs Flachen eines 
qzelnen Kristalls von Mg oder Zn reflektiert. Die Flache stand einmal so, dai die 
1uptachsen des Kristalls senkrecht zur Hinfallsebene waren, dann wurden sie ihr 
rallel gestellt. Fiir jedes Metall wurden der Brechungsindex, der Absorptionsindex 
id das Reflexionsvermégen gemessen. Bei Magnesium wurden die beiden Brechungs- 
dizes in dem Bereich der zur Beobachtung verwendeten Wellenlangen kleiner als 
) gefunden, fiir Zink gréfer. Bei beiden Metallen konnte keine Selektivitat in den 
rtischen Konstanten festgestellt werden. A. WENZEL. 


B. Nathanson. The optical constants of solid caesium. Phys. Rev. (2) 28, 
—84, 1925, Nr. 1. Der Casiumspiegel wurde gewonnen durch Destillation flissigen 
vesiums aus dem Vakuum in eine Glaszelle mit zwei Glasfenstern. Der Refraktions- 
1d der Absorptionsindex wurden mit Hilfe der polarimetrischen Methode gewonnen. 
ssterer ergab sich zu 0,362 bei Licht von der Wellenlange 455 my bis 0,350 bei 680 mu 
it einem minimalen Wert von 0,321 bei 589mu. Der Absorptionskoeffizient wachst 
m 2,37 bei 455 mu bis 4,34 bei 680 mu. Die Starke der Reflexion ergab fir 455 mu 
m Wert 44,2 Proz. und fiir 680mm den Wert 66,1-Proz., was durch direkte spektral- 
1otometrische Messungen bestatigt wurde. A, WENZEL. 


. Fischer. Uber die optischen Eigenschaften des Albits. ZS. f. Krist. 61, 
16—249, 1925, Nr. 3/4. Nach Mitteilung der Ergebnisse fritherer Messungen wird 
e Methode von E. A. Wilfing zur Untersuchung der optischen Eigenschaften der 
lagioklase entwickelt und dann das Ergebnis der einzelnen Untersuchungen am Albit 
mm Rischuna, von Amelia Co. und von Nadabula im Natriumlicht mitgeteilt. Auch 
e Dispersion der Brechungsindizes und der Doppelbrechung werden gemessen. Aus 
xr groBen Zahl von Messungsergebnissen werden schlieBlich die Konstanten fiir einen 
nittleren Albit“ herausgeschalt, die in folgender Tabelle mitgeteilt seien: - 


Brechungsexponenten und Achsenwinkel des ,mittleren Albits*. 


Lichtarten A | a@ B Cc D E oF G h H 


a { « | 1,5237| 1,5247/ 1,5258) 1,5265) 1,5288) 1,5318) 1,5346 1,5398) 1,5423, 1,5447 
a 1,5276) 1,5285| 1,5296) 1,5305, 1,5326| 1,5358| 1,5385) 1,5484] 1,5462| 1,5486 
Bementen | y | 1,537 1,547) 1,5356 1,5366) 1,5387) 1,5419 1,5446 1,5496) 1,543) 1,5546 


chsenwinkel. . |779 57/1779 59/779 56'\779 56//77° 59",779 59//78° 07'|789 10/780 12!'789 15! 
Sy A. WENZEL. 
 Bothe. Die Polarisation der gestreuten Réntgenstrahlen. ZS. f. Phys. 


|, 2425, 1925, Nr. 1/4. Die mehrfach benutzte Annahme, daB beim.Compton-Effekt 
4s Streufeld aquivalent ist demjenigen eines Elektrons, welches sich mit der Ge- 


hwindigkeit = Sn in der Primarrichtung bewegt, erlaubt auch die Po- 


Cert =. 


: 


‘IIL ZS. #. Phys. 81, 808-812, 1995, Nr.10. Man maB wenigstens mit folgende 
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larisationsverhiltnisse in der Streustrahlung einfach zu berechnen. So ergibt sick 
fiir den Winkel 3, unter welchem die Streustrahlung linear polarisiert ist, ein Aberraj 


; 1 ; a 
; ae = : —_ h kl h 
tionseffekt; es wird cos Jy = lementn d. h. %) weicht um so mehr vom klassise 4 
Wert a/2 ab, je kurzwelliger die Strahlung ist. BoraH 


Alb. Frey. Doppelbrechung der Dispersoide. Kolloidchem. Beih. 20, 209—24é 
1925, Nr. 6/8. Die Doppelbrechung, welche in Solen durch Zug oder Druck auftritt 
kann dazu verwertet werden, um auf die Form und optischen EHigenschaften def 
Micellen zu schlieBen. Am besten verfahrt man so, daB man méglichst den Ge! 
zustand herbeifiihrt und dann mit einer fremden Flissigkeit imbibiert. Dadurch wir 
der Brechungsindex der dispergierenden Phase allmahlich geandert und jene Kompq 
nente der Gesamtdoppelbrechung, welche sich aus dem verschiedenen Brechungsinde¥ 
der anisodiametralen und gerichteten Micellen einerseits, der dispergierenden Phas 
andererseits nach der Wienerschen Theorie ergibt, wird sich auch andern. Di 
Doppelbrechung, welche bei Gleichheit der beiden Brechungsindizes auftritt, ist di 
sogenannte Restdoppelbrechung und riihrt von einer optischen Anisotropie der Teil 
chen her. Die erstgenannte Komponente, die Formdoppelbrechung, ist positi 
(Brechungsindex in Richtung der Deformation gréBer, als senkrecht dazu), wenn di 
Micellen stabchenférmig sind, mit ihrer Achse der Deformationsrichtung folgend 
negativ, wenn sie plattchenformig sind, mit ihrer Ebene senkrecht zur Deformation 
richtung. Es gibt auch an und fir sich kugelférmige Micellen (Gelatine), die er 
durch den Zug oder Druck deformiert werden. Auf alle diese Higenschaften d 
Micelle kann man aus einer Analyse der Imbibitionsversuche schliefen. Hindeutigi 
Schliisse lassen sich jedoch daraus noch nicht ziehen. Hierfiir ist es notwendig, d 
disperse System im Solzustand der Rotation zu unterwerfen und in den drei még 
lichen Querschnitten (Transversal-, Radial- und Tangentialschnitt) auf seine Doppe# 
brechung hin zu untersuchen. Diese Methode liefert, mit der ersten kombiniert, eixj 
deutige Resultate. GYEMAN" 


William Mayo Venable. The Absorption Spectrum of Visual Purple. Jour 
Opt.. Soc. Amer. 10, 133—135, 1925, Nr. 2. Unter der Annahme, da8 die Weill 
absorptionskurve des Sehpurpurs mit der von Koettgen und Abelsdorf am Sel! 
purpur von Affen und Kaninchen im Maximum und fir kleinere Wellenlangen genai 
zusammenfallt, wird die Kurve fiir Wei8 fir Wellen, die langer sind als die dé 
Maximume, festgelegt, indem die Absorptionen von Gelb und Griin von den beol 
achteten subtrahiert werden. Anderweitig hat Verf. gefunden, daf die Helligkeit de 
Spektrums von der Erregung der Empfindungen Wei8, Gelb und Grin herrihr 
wahrend Blau und Rot die Helligkeit eher abschwichen. Die Beobachtungen lasted 
es wahrscheinlich erscheinen, da8 der Sehpurpur die Strahlungen selektiv absorbie 


I 
i 
a) 
| 
| 


welche die Helligkeitsempfindung am starksten hervorrufen, namlich Wei8, Gelb uni) 
Grin. Die Annahme, daS der Sehpurpur aus drei chemisch verschiedenen Substanzes 
besteht, wird als unwahrscheinlich zuriickgewiesen, vielmehr wird angenommen, a 
das aus einander ahnlichen Partikeln bestehende groBe Molekil des Sehpurpurs unte 
dem Einflu8 der durch Belichtung yeranderten Potentialdifferenz zwischen den Nerve 
enden und dem umgebenden Gewebe in Aggregate von gréBeren oder kleineren Mol} 


kiilen thergeht, die verschiedene Absorptionsvermégen besitzen. ; Lev 
: + 


J. Holtsmark und B. Trumpy. Uber die Verbreiterung von Spektrallinie: 


2) 


Ursachen der Verbreitung von Spektrallinien rechnen: 1. Dopplereffekt, 2. Strahlun; 
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upfung, 3. Lorentzsche Stoidampfung, 4. Starkeffekt im zwischenmolekularen Feld, 
St6rungen der stationaéren Bahnen durch Zusammenstife. Die Verff. wollen 
nkt 4 priifen und untersuchen geeignete Linien von Li, Ag, Cu, Ni im Lichtbogen 
t Hilfe einer photographischen Methode. Die Intensititsverteilung der fraglichen 
tien wurde mikrophotometrisch aufgenommen, und mit Riicksicht auf die endliche 
altweite und die Unvollkommenheit des Spektrographen korrigiert. Aus den 
rrigierten Kurven wurden die Halbwertsbreiten abgeleitet. Bei Linien, fir welche 
- Starkeffekt in konstantem Feld bekannt ist, wurde eine sehr gute Ubereinstim- 
mg zwischen den beobachteten Breiten und der Theorie von Holtsmark gefunden, 
» Rechnung fiihrt auf mittlere zwischenmolekulare Felder von der GréSenordnung 
000 bis 50000 Volt/em. Das Feld steigt mit der Stromstirke. Hine unabhangige 
stitigung dieser Berechnung liefert das Auftreten der verbotenen Linie Li, 44148, 
-— 5p, die nach Stark erst bei etwa 14000 Volt/em merklich wird. Kine Silber- 
ie 24055, 2p,—4d,, zeigt scheinbare Selbstumkehr, weil die Hauptkomponente 
3 Starkeffekts rechts und links der Linie liegen, wahrend die Mittellinie fehlt. — 
2 Versuche zeigen, daS die Berechnung der Breite von Spektrallinien mit Hilfe des 
lekularelektrischen Starkeffekts in den untersuchten Fallen zulassig ist. Daraus 
et unter anderem, daS die Einstellung des Atoms im elektrischen Feld weniger als 
—13 Sek. dauert, weil das molekularelektrische Feld so schnell wechselt. J. HouTsmarx. 


L. de Bruin and P. Zeeman. On a Connexion between the Spectra of 
‘gon and ionised Potassium. Nature 115, 116—117, 1925, Nr. 2882. Auf Grund 
> neuen, von Dahmen (Bonn) ausgefiihrten Wellenlangenmessungen des K*-Spek- 
ms finden Verff., da8 die von ihnen frither mitgeteilte Wellenzahlendifferenz von 
3; y-Einheiten keine charakteristische GréBe des K+-Spektrums ist. Dagegen konnen 
rff. finf Quintetts angeben, bei denen dieselben Wellenzahlendifferenzen vor- 
mmen: 
v = 20224,50 21 693,33 22 782,38 23 200,33 23 673,34 

4y= 468,83 1089,05 417,95 473,01 

ar analoge Reihen beginnen mit 21 753,81; 22189,68; 24 178,63 und 23 449,36. Joos. 


Croze. Sur la structure du spectre des lignes de l’azote. C. R. 179, 
)8—1605, 1924, Nr. 26. Verf. teilt vier von ihm gefundene Multipletts des N+-Spek- 
ms mit, welche durch Kombination von 3fachen Termen entstanden sind, Es 
mmen die Typen pd, pp’ und dd! vor. Die Intervallregel ist bei den d- und 
Termen gut erfillt, dagegen weichen die p’ und noch mehr die p-Terme ab. Des- 
Ib haben die pd-Multipletts ein ganz anderes Aussehen als die entsprechenden 
nienkomplexe der Elemente der zweiten Spalte des periodischen Systems. Joos. 


thur E. Ruark, F. L. Mohler and R.L. Chenault. Fine structures in non- 
drogenic atoms. Phys. Rev. (2) 26, 241, 1925, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
s meisten Hyperfeinstrukturen von Spektrallinien lassen sich als Kombinationen 
n aufgespaltener Terme darstellen. In allen diesen Fallen scheidet die Isotopie als 
sache der Hyperfeinstruktur aus, da mehr Kombinationen vorkommen, als bei Iso- . 
yen méglich sind. In manchen Fallen lat sich fiir die die Hyperfeinstruktur | 
relnde Quantenzahl f ein Auswahlprinzip angeben. Verff. schreiben die Aufspal- 
gen kleinen quantenmasig festgelegten Variationen der Elektronenkonfiguration zu. 


Joos. 


A. Millikan and I. S. Bowen. A possible reconciliation of Bohr’s inter- 
netration ideas with Sommerfeld’s relativistic treatment of electron 
bits. Phys. Rev. (2) 25, 243, 1925, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Den einzigen 


‘von iiber 1000 Amp. bei 100 Volt erschien das Bogenspektrum des Eisens und Titas 
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Ausweg aus dem durch die empirischen Dublettgesetze geschaffenen Dilemma sehet 
Verff. in folgendem: Die Feinstruktur der Wasserstoff- und Het-Linien ist nach wil 
yor durch die Relativitit zu erklaren, dagegen wird als Ursache des Lo-L,-Dublett} 


eine neue — noch unbekannte — Ursache angenommen, die so beschaffen ist, dab si} 
sowohl das Z4-Gesetz ergibt als auch Zahlwerte der Konstanten, welche von dene} 
der relativistischen Formel nur wenig verschieden sind. Joos) 


Arthur 8S. King. The electric furnace spectra of vanadium and chromiu 
in the ultra-violet. Astrophys. Journ. 60, 282—300, 1924, Nr.5. Nach der ba 
kannten Arbeitsmethode des Verf. werden hier die Ofenspektra der Elemente Chroy 
und Vanadium im Spektralbereich 4/2300 bis 3500 untersucht. Drei rerschida 
Temperaturstufen von 20009, 2300° und 2600° werden benutzt, um das erste Ex 
scheinen der Linien und das Maf der Intensitatssteigerung bei wachsender Tempe 
ratur festzustellen. Unterhalb 42700 wird das Absorptionsofenspektrum mit der) 
Bogenspektrum verglichen. Die Tabellen geben die Temperaturklassifikation voi 
515 Vanadium- und 640 Chromlinien nebst ihren relativen Intensitaten im Ofen un 
im Bogen wieder. Von 133 Vanadium- und 94 Chromlinien werden die Wellenlange 
neu gemessen (Aufnahmen in der zweiten Ordnung eines 15-Fuf-Konkavgittert 
Dispersion 1,86 A.-E.mm). Wie Vergleichsaufnahmen des Funkenspektrums zeigex 
erscheinen beim Vanadium viele Funkenlinien schon im Ofen, wahrend beim Chrow 
die Funkenlinien gréBtenteils die starkere Anregung durch den Bogen fir ihr erstg, 
Erscheinen bendtigen. In der Diskussion der Tabellen wird auf einige bemerken 
werte Liniengruppen, die bei hoher bzw. tiefer Temperatur auftreten, aufmerksa‘| 
gemacht, ferner auf einige Umkehrungserscheinungen und Unsymmetrien der Lini 
im kondensierten Funken. Merck: 


Francis M. Walters jr. Regularities in the arc spectrum of cobalt. Phyp 
Rey. (2) 25, 238, 1925, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. hat im Bogenspektrui 
des Kobalts in Ubereinstimmung mit dem Wechselsatz Termniveaus gerader Multi 
plizitat gefunden. Die Terme liegen hier jedoch nicht wie beim Eisen verkehy 
sondern verhalten sich normal. Die Aufspaltungen sind dabei relativ grof. Je zy 
Multiplettniveaus liegen eng beieinander: 


P!— P= 1300,. D'— D = 2700, FF’ — F = 3800. MEcK# 


Jerome B. Green and Max Petersen. Double excitation spectra of magni 
siums and related elements. Phys. Rev. (2) 25, 238, 1925, Nr. 2. (Kurzs 
Sitzungsbericht.) Verff. kiindigen eine Arbeit an, die bereits im Astrophys. Journ, é 
301, 1924 ausfihrlich erschienen ist. Sie untersuchen hier die pp'-Gruppe A 2780 db 
Mg eingehend und finden unter anderem auf Grund der Anregungsbedingungen, d: 
sie mit dem Funkenspektrum in keinerlei Beziehung steht, ihr Verhalten gleice 
vielmehr vollkommen dem der entsprechenden Gruppe des Ca. Die Méglichkeit, di 
es sich hier um doppelt angeregte Atome handelt, wird naher diskutiert. Mrcox 


Arthur S. King. Characteristics of the spectrum of the high-current a 
Phys. Rev. (2) 25, 2837238, 1925; Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) In einem Bo 


in einer héheren Anregungsstufe. Die vorherrschenden Linien waren diejenigen, 
im Ofenspektrum hohe Temperatur zur Anregung bedurften, wahrend die Li 1 
tiefer Temperatur relativ schwach waren. Die charakteristischen Verbreiterung 
erscheinungen sind bei diesem hochbelasteten Bogen auSerordentlich gesteigert, | 
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2 fiir eine Multiplettserie nach Richtung und Gréfe gleich sind, so diirfte neben 
x Temperaturklassifizierung auch diese Methode die Kingruppierung der Linien 
eichtern. Linien, die auch bei dieser Anregung scharf und symmetrisch bleiben, 


irften als Wellenlingennormalen geeignet seien. Banden erscheinen in diesem Bogen 
cht mehr. 


MECKE. 
S. Bowen and R. A. Millikan. The series spectra of the stripped atoms 
- phosphorus (PV), Sulphur (S VI) and chlorine (Cl VII). Phys. Rev. (2) 25, 
7, 1925, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Den Verff. ist es jetzt gelungen, die 
ektra der vollstandig ionisierten Atome vom NaI bis zum Cl VII auszudehnen. Sie 
nnoten das vollstandige Serienspektrum des PV und SVI mit 14 bzw. 11 der 
ichtigsten Termwerte feststellen. Der Grundterm ist bei PV: 3s = 524491,19; 
1S VI: 3s = 710 264,2, was Ionisierungspotentialen von 64,7 und 87,6 Volt entspricht. 
sim Cl VII wurde das erste Glied der Hauptserie bei 2 800,70 und 4 813,00 gefunden. 
iehe auch die ausfihrliche Mitteilung der Verff. in Phys. Rev. (2) 25, 295, 1925, 
E53.) MECKE. 


C. Kiess. An Analysis of the Are and Spark Spectra of Chromium. 
purn. Opt. Soc. Amer. 10, 287, 1925, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Durch neuere 
rbeiten des Bureau of Standards konnte das Seriensystem des Chroms durch einige 
sue Terme weiter vervollstandigt werden, so durch 7fache F-, 5fache D- und 3fache 
-Terme des Septettsystems, durch 5fache F- und 3fache P-Terme des Quintett- 
stems und durch 3fache D-, P- und einfache S-Terme des Triplettsystems. Auch 
xim Funkenspektrum wurden Terme des Quartett- und Sextettsystems gefunden, 
sren richtige Deutung durch Zeemaneffekte und Temperaturklassifizierung gestiitzt 
erden konnte. Das tiefste bisher festgestellte Energieniveau ist hier ein 5facher 
-Term des Sextettsystems. MEckKE. 


lix Joachim von Wisniewski. Die s-Terme. Phys. ZS, 26, 255—256, 1925, Nr. 5. 
wird gezeigt, dab die s-Niveaus der Bogen- und Funkenspektra fiir Klemente der 
‘sten, zweiten, dritten und achten Vertikalreihe im periodischen System sich in der 
Nh 
[n+ p+o(p)P 
tsprechenden p-Terme und £ eine Konstante ist, die gemein sein soll fir alle 
lemente derselben Vertikalreihe, die Differenz der Quantendefekte o(s)—6(p) ist 
o fiir derartige Elemente konstant und hat die folgenden Werte: 


rm Hs = schreiben lassen, wo o(p) der Korrektionsfaktor der 


B 
dnstarVertikalreihe: Wye. miele eh anemia iets rte oe die 0,50 
FY ano eB 0,682 
Zweite —, B ogenspektrum | (Sit. aie 0,608 
Funkenspektrum ........ 0,634 
Dritte BS ae ee ee ee 0,679 
Achte re Jus, 3 BS RR Os, ces -, —0,324 MEcKE. 


ul D. Foote, W. F. Meggers and R.L. Chenault. Visible Radiation From 
lid Targets. Journ. Opt. Soc. Amer. 10, 287, 1925, Nr, 3. (Kurzer Sitzungs- 
richt.) Kurze Mitteilung einer Arbeit, die in diesen Ber. S. 569 bereits ausfihrlich _ 
feriert worden ist. Mercxrz. 


: Zernike. Het absorptiespectrum van zuurstof. Physica 5, 35—36, 1925, 
r.1. Verf. macht eine kurze Mitteilung iiber seine Untersuchung des Absorptions- 
Physikalische Berichte. 1925. 63 


- 


* 


¢ 
H 


- ein und vermuten, dai im Fall der gestrichenen Terme 4k = O der Ausdruck 
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spektrums des Sauerstoffs. Als Lichtquelle diente eine Quecksilberbogenlampe, di 
bei starkerer Belastung in der fraglichen Gegend 44 2000 bis 1830 eine kontinuier} 
liche Emission lieferte. Der Quarzspektrograph besa in dieser Gegend eine Dispex 
sion von etwa 5 A.-E./mm, sein Kollimatorrohr wurde mit Sauerstoff gefullt. Ver} 
behalt sich vor, das Bandenspektrum weiter zu analysieren. Meee 
L. 8S. Ornstein und H.C. Burger. Intensitat von Multiplettlinien, ZS. | 
Phys. 31, 355—361, 1925, Nr. 5/6. Fur den Fall, daB die azimutale Quantenzahl k u 
eine Einheit abnimmt, ergibt sich korrespondenzmaBig fiir groBe k bei den al 
Linien, bei denen sich die innere Quantenzahl 7 um —1, 0, +1 andert, das Inte 

sitatsverhaltnis zu 


Jeti Gites dria: Ay, 
wo « und § von k unabhangig sind. Fur Jy erhalt man Ubereinstimmung mit dq 
Erfahrung, wenn man an Stelle des korrespondenzmaBigen Wertes 27 [jr —(ja—j)} 
den Mittelwert aus Anfangs- und Endzustand 

Jo = 2r[Js(Js +1) — Ga —J) (Ja — 5 + 1)) 
setzt. Analog fihren Verff. fir J+1 den Ausdruck 

ries +) —G—) G~F+DP 
2GA7 tS) 


Jes = 27 [jes +1) — Ga) Ge —F $Y) | 
Giltigkeit hat. Merck 
R. VY. Zumstein. The absorption spectra of copper, silver and gold vapor 
in the ultra-violet. Phys. Rev. (2) 25, 238, 1925, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht 
In einem Kohlerohr, das auf etwa 1600° erhitzt werden konnte, wurden beim Kuptf 
die Linien 4 3273,9 und 4 3247 in starker Absorption beobachtet, ferner noch sec! 
weitere Linien zwischen 4A 2250 und 2000. Das zweite Paar der Hauptserie konn 
nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden. Bei Silber erscheinen die Linien 4 33% 
und A 3280 in Absorption, ferner 2 2070,0 und 42061,2. Es sind dies die beiden erst 
Paare der Hauptserie. Bei Gold sind es die Linien 2675,9 und 2427,9, die als erst 
Paar der Hauptserie stark absorbiert werden. Meoxi 


George R. Harrison. Intensities of absorption lines in alkali metal vapor 
Phys. Rev. (2) 25, 238, 1925, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Auf Grund exak 
photographisch-photometrischer Messungen werden die Intensitaten und Breiten di 
15 ersten Absorptionslinien in der Hauptserie des Natriums und entsprechend @ 
ersten 12 Linien beim Kalium bestimmt. Aus der Dampfdichte und der Schichtlant 
kénnen dann auch angenahert die Absorptionskoeffizienten berechnet werden, obw 
das Exponentialgesetz hier nicht gilt. MeSresultate enthalt die kurze Mitteila 
nicht. Mrcr 


Louis A. Turner and K. T. Compton. Absorption of the enhanced mercu 
line 1942,5 by ionized mercury vapor. Phys. Rev. (2) 25, 238—239, 1925, Nr. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Versuche mit einer Hilfselektrode hatten gezeigt, aa 
der Nahe der Kathode bei einer Glimm- oder Bogenentladung eine geniigend gr 
Konzentration von positiven Quecksilberionen vorhanden sein muB, um die erst 
Hauptglieder des Funkenspektrums in Absorption erscheinen zu lassen. Das Lio 
einer elektrodenlosen Entladung im Quecksilberdampf wird durch einen Quecksilb 
bogen hindurchgeschickt, Der Bogen brannte etwa unter den folgenden Bedingunge 
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16 Volt, 2 Amp., Dampfdruck 1mm, Partialdruck der positiven Ionen 5.10—5 mm, 
chichtdicke 5cm. Es erschien nur die Funkenlinie 4 1942,5 in Absorption (etwa 20 
is 30 Proz.). Die bisher als erste Glieder der Hauptserie betrachteten Funkenlinien 
2847,8 und A 2224.8 konnten nicht in Absorption beobachtet werden, auch zeigten 
ersuche, daB die kleinste Spannung, die zu ihrer Anregung notwendig war, hdher 
ig als die von A1942,5. MECcKE. 


[ax Petersen and Jerome B. Green. Pressure shift measures in the spec- 
rum of magnesium. Phys. Rev. (2) 25, 239, 1925, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
in Magnesiumbogen in Luft und ein Vakuumbogen werden in den héheren Ord- 
ungen eines 6-m-Gitters aufgenommen und die Wellenlangen unter Beobachtung der 
blichen VorsichtsmaBregeln gegen Eisennormalen gemessen. Um Poleffekte aus- 
uschlieSen, wurde der Bogen moglichst lang gewahlt. Die gemessenen Verschiebungen 
md in der Regel kleiner als bei den alteren Beobachtungen. Sie sind im Hinklang 
uit der Annahme einer Unsymmetrie der Linien durch Starkeffekt. MECKEE. 


. A. Gray. The transformation of the energy of cathode or beta-rays 
nto energy of x-rays. Phys. Rev. (2) 25, 237, 1925, Nr. 2. (Kurzer Sitzungs- 
ericht.) [S. 974.] KOHLRAUSCH. 


. A. Gray. Scattering and absorption of gamma-rays. Phys. Rev. (2) 26, 
36, 1925, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Versuche von Owen, Flemming und 
‘age hatten die Ansicht Comptons bestatigt, daS die in leichten Elementen von 
a-y-Strahlen ausgelésten Elektronen durch RickstoS bei der Streuung der y-Strahlen 
n Material entstiinden. Da aber die Durchdringungsfahigkeit dieser Hlektronen 
roBer sei als die der 8-Strahlen von Ra EH, so sei ihre Energie zu gro§, als dab 
ian sie als RiickstoBelektronen auffassen kénne; aufer man schreibt der y-Strah- 
ing nicht 0,02 A als Wellenlange, sondern etwa 0,008 A zu. K. W. F. Konnravscu. 


‘arl Lang. Messung von Réntgennormalen. Ann. d. Phys. (4) 75, 489—512, 
924, Nr. 21. Verf. will den Grund legen zu einem System von Réntgennormallinien 
1 der Weise, da& zunachst nur eine Linie méglichst genau an das Meter angeschlossen 
fird. An diese werden dann die sekundaren Normalen relativ angeschlossen und 
wischen diese das System der tertiaren Normalen eingeschaltet, das zur Bestimmung 
euer Linien dient. Der Anschlu8 der primaren Normale an das Meter ist nur mit 
lilfe der Braggschen Beziehung n.24 = 2.d.sing méglich, wo in der Gitter- 
onstante d des benutzten Kristalls die Unsicherheit der Avogadroschen Zahl von 
twa 1 Proz. steckt. Fir d@ mu8 also zunachst ein Normalwert konventionell fest- 
elegt werden. Als solcher ist der Moseleysche Wert fir Steinsalz: d = 2,814 00 
10-8cm anzusehen. Folgende Tabelle gibt einige hierauf bezogene Gitterkonstanten 
nderer Kristalle nach Beobachtungen aus Lund: ‘ 


Lin. Ausdehnungs- 


| 


3 Kristall Reflexionsebene d bei 18°C | Koeffizient 
ae Ne Spaltflache 2,814 00.10—8 cm 0,04 404 
ee a ck endo a "7 bi 3,029 04 0,0, 104 
a -. ..... | Prismenflache | 4,246 64 0,0,142—_ — 
MPs Spaltflache | 7,576 0,0, 25 
errocyankalium Gtk eee 100 8,408 — 

Meker. 2 2 ie pas 100 | 10,572 — 

4 7 63* 


.. a _ 


4 


ie i ar Sh mre 
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Als Roéntgennormale erster Ordnung wahlt der Verf. die Cu K «,-Linie nach der letzter 
Siegbahnschen Prazisionsbestimmung mit 2 = 1537,30 X-E. — Vert. benutzt fii 
seine Messungen eine Modifikation des Seemannschen Spektrographen nach Weber 
(ZS. f. Phys. 4, 360, 1921) und eine Metallréntgenrohre eigener Konstruktion. — Di 
vom Verf. gemessenen Wellenlangen sind in folgender Tabelle zusammengestellt: 
Ordnungszahl Linie A Ordnungszahl } Linie i A 
; i : 
@ a | 
26 Fek ce, 1932,38 X-E. 77 IrLag 1359,83 X-E} 
Oy 1936,51 ey 1348,69 
By 1752,85 By | 1155,23 
27 CoKa, | 1785,28 Bo 1133,32 
Cg 1789,48 1 988,82 
6, | 1617,13 78 Pt L ey 1321,68 
28 Nik «, 1654,60 Cy | 1310,46 
& | 1658,48 By 1117,43 
By 1496,80 B93 1099,99 
29 CuKea, | 1537,30 M1 956,05 
&y 1541,17 79 Au Lay 1285,29 
8, | 1389,39 ey 1274,04 
30 Zn Ke, | 1481,98 By 1081,38 
ay | 1435,88 By 1068,17 
By 1292,70 "1 924,97 
46 Pd Ke, 584,21 82 Pb L ty 1184,26 
& 588,45 ey 1172,68 
By 519,61 Bre | 980,58 
47 AgKe, | 558,20 "1 bie 
Wy 562,49 83 Bi Ley 1153,62 
By 496,07 @ 1141,60 
48 Cd K a, 533,94 ; Bo 953,56 
ty | 588,27 By ge 
By 474,13 “1 811,38 
50 Sn K 489,51 
2) 493,84. 
By 434,90 
76 ‘ -OsLeag | 1398,66 
Oy 1388,59 : 
B, | 1194,90 “q 
Bg 1168,84 4 
V1 1022,96 « BEuNK i 
¥ 


J. M. rs A short wave x-ray spectrograph and some K series ent 
wave-lengths. Phys. Rev. (2) 25, 197—200, 1925, Nr. 2. Ein Spektrograph na 


dem von Rutherford und Andrade fir y-Strahlen benutzten Prinzip: Dura 


strahlung einer 1,6 mm dicken Kalkspat - Kristallplatte mit Reflexion an den innere 
senkrecht zur Oberfliche liegenden Netzebenen. Der Kristall steht in der | 


zwischen zwei Spalten, einem weiten unmittelbar vor der Réntgenroéhre und ein 
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weiten engen, durch den die beiderseits symmetrisch zur Mittellinie reflektierten 
Ontgenstrahlen begrenzt werden. In gréferer, sehr genau meSbarer Entfernung 
2,278 cm) von diesem befindet sich die photographische Platte, auf der zwei eben- 
lls symmetrisch gelegene Spektren aufgenommen werden. Der Hauptvorteil der 
pparatur besteht darin, da die Unsicherheit wegen Hindringungstiefe der Strahlen 
. den Kristall fortfallt. — Die Ergebnisse einiger Messungen in der K-Serie schwerer 
lemente zeigt folgende Tabelle; die Genauigkeit wird zu + 0,08 X-E. angegeben, bis 
if y mit etwa dreimal gréBerem Fehler. Fur die Gitterkonstante von Kalkspat ist 
g 2d = 0,7823347 gesetzt. 


Wellenlangen in X-E., K-Serie. 


Element | a! | rea B | yy 
Bema. os. -380;45 384,83 | 340,66 332,62 
B7la ......| 375,18 370,29 | 327,99 319,57 
Cas se 2 87, 86124 356,73 | 315,75 307,32 
bets aha * rh 848,66 343,84 304,12 296,55 
CONG 2 se cm | 83640 331,51 | 293,33 286,15 
Chem. soe. | 313,46 308,75 | 273,55 265,72 
BEC mo ty ys Ir. 293,01 287,71 | 254,28 248,01 
66°-Ds. 3. 2s = . || 274,14 269,28 | 238,08 231,53 
68-Tar = =.=. - | - 256,96 951,90 | 229,74 216,93 
DeWeese.’ ka tek st > 218,69 208,84 | 184,56 - 179,07 

KULENKAMPFF, 


.K. Allison and William Duane. On scattered radiation due to x-rays 
-om molybdenum and tungsten targets. Proc. Nat. Acad. Amer. 11, 25—27, 
925, Nr. 1. Im Gegensatz zu ihren zahlreichen bisherigen Publikationen tiber diesen 
egenstand teilen die Verff. jetzt mit, daS sie mit einer verbesserten Versuchs- 
nordnung die Wellenlangenanderung bei der Streuung in vdlliger Ubereinstimmung 
it der Comptonschen Theorie — 4 A = 0,024(1 —cos¥?) — festgestellt haben. 
ie apparatellen Verbesserungen ( die Verff. benutzen stets ein Ionisationsspektrometer) 
nd im wesentlichen: Enge, dimnwandige Réntgenréhre, welche gestattet, den Streu- 
vahbler sehr nahe an den Kathodenstrahlbrennfleck heranzubringen, und ein Soller- 
shes ,multiple slit system“ (siehe diese Ber. 5, 1779, 1924). Damit wachst das Auf- 
sungsvermogen des Spektrometers und andererseits die verfigbare Intensitat, so 
a8 der Streustrahler wesentlich kleiner als bei den friiheren Untersuchungen gewahlt 
erden kann. Letzteres ist deshalb sehr wichtig, weil bei grofem Streustrahler der 
treuwinkel % nicht scharf definiert ist und damit nach obiger Gleichung 4A ver- 
s*hiedene Werte annimmt. Im Streustrahlungsspektrum ist also an Stelle der ver- 
shobenen Linie ein breites Band zu erwarten. — Messungen mit Streustrahlern ver- 
shiedener GréBe bestatigten diese Auffassung. Untersuchungen mit hinreichend 
leinen Streustrahlern aus verschiedenen Elementen (von Lithium aufwarts) und unter 
erschiedenen Streuwinkeln zeigten stets die verschobene Linie mit der nach Comp- 
ons Gleichung zu erwartenden Wellenlangenanderung. Im Streustrahlungsspektrum 
+ auBerdem stets die Linie ungednderter Wellenlange vorhanden, und zwar relativ 
ur geanderten bei Wolframstrahlung schwacher als bei Molybdanstrahlung. Die 
einderte Linie scheint etwas breiter zu sein, als nach der unvermeidlichen Winkel- 
ivergenz zu erwarten ware. — Die Verff. geben an, daB eine ,,tertidre Strahlung“, 


_ austausches des Verf. mit Vegard iiber den Nachweis der Nordlichtlinie (diese Be 


beiden Spektra zuriickzufiihren ist. Das Phosphoreszenzspektrum des Argons besteh? 
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wie sie friiher von ihnen gefunden wurde, bei dieser Apparatur nicht auftrat; geringe} 
langwelligere Strahlung ist in einigen Fallen vorhanden, ferner Andeutungen einer} 
schwachen Strahlung zwischen verschobener und unverschobener Linie. KULENKAMPFF. 


B. B. Ray. On the Dependence of the Ka Voublet with different Chemical| 
Compounds. Phil. Mag. (6) 49, 168—170, 1925, Nr. 289. Wie die Wellenlangen der 
Absorptionskanten, so erweist sich auch die Wellenlangendifferenz der beiden Linien} 
des Ka-Dubletts leichter Elemente als abhangig von der chemischen Verbindung, in} 
welcher das betreffende Element als Antikathodenbelag benutzt wird. Die Resultates 
der im Siegbahnschen Institut mit groBer Genauigkeit ausgefihrten Messungen} 
sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt; angegeben ist die Wellenlangen-) 
differenz a —«, in X-H. 


Chlor: | Vanadium: 

1 ae ae ae 8,16 {VPulver- 5. Sencar ae 3,68 
Ba Cl liatacw S.Ct se 3,15 | Ammoniumvanadat. ..... . 3,60 
Ki Ch OpaGemenne.” «guest > Ss 2,99 
Ba (ClUGp ie. emer ee a) 2,98 rises 
ee oes Fe-Pualvers tac. *s) 6, scypeus eee 4,20 

Kalium: (NHD)5 HeG'0))o55 see) eee ounces 4,13 
GO) ear: Sememraenees oy: Gg come 3/402) (NH Me(S:O7)50. = <a. smears 4,01 
KCL Opeaerike = Cine oss 3,225) Kee Be (GiN) a. ce <> ee neues 4,06 
CEO seagate «. Ung MET 6 = 3,168) Kole CCN) ot «neers oes ee eee 3,99 


Die Wellenlangendifferenz nimmt also systematisch ab mit zunehmender Wertigkeid 
des Elements. — Hine weitere Untersuchung zeigte, daB auch die Lage der beide 

Linien selbst von der Wertigkeitsstufe abhangt. Verf. gibt bisher nur an, da sn 
Verschiebung der Hmissionslinien qualitativ sichergestellt sei; hinsichtlich ihrer GroBe) 
sollen weitere Messungen angestellt werden. KULENKAMPFF ij 


J.C. McLennan. On the Luminescence of Solid Nitrogen and Argon 
Nature 115, 46—47, 1925, Nr. 2880. Die Notiz ist eine Fortsetzung des Meinungs# 


8.559), Verf. macht zunachst darauf aufmerksam, da er und sein Mitarbeiter z1 
gleicher Zeit wie Vegard bzw. friher die Triplettstruktur der N,-Bande und di 
Nichtiibereinstimmung mit der Nordlichtlinie gefunden hat und weist den Vorwu 
zuriick, da seine Apparatur keine geniigende Variation der Versuchsbedingungen ge# 
stattet hatte. Die experimentellen Ergebnisse stimmen im wesentlichen iiberein, nu 
glaubt Verf. auch dem festen Argon in derselben Spektralgegend ein eigenes Lumineszenz 
spektrum zuschreiben zu miissen, so daB die von Vegard beobachtete Wellenlangeni) 
verschiebung der Banden in Stickstoff-Argon-Gemischen auf eine Uberlagerung de? 


aus zwei Banden bei 45300 und 24750. Auf das Fehlen bzw. auf die geringe Inten} 


sitat der N-Stickstoffbande 45231, die stark in Phosphoreszenz erscheint, im Nor i 
lichtspektrum wird hingewiesen. Mrcxsa 


Hermann Michel und Karl Przibram. Mitteilung aus dem <ithin a 
Staatsmuseum und dem Institut fiir Radiumforschung. Blauer Zirko 


von Siam und sein Verhalten gegen Becquerelstrahlen. Wiener Anz. 1928 
8. 49—52, Nr. 7. [S. 976.] 


3. Linien- u. Bandenspektren; 9. Lumineszenz; 13. Spektroskopie. Mikroskopie, 999 


Bruhat et M. Pauthenier. Sur la théorie de1l’électrostriction dans les li- 
tides isolants. C. R. 179, 1257—1260, 1924, Nr. 22. Journ. de phys. et le Radium 


) 6, 1—9, 1925, Nr.1. [S. 969.] PRZIBRAM. 


Q. Hulburt and G. Breit. On the momentum imparted to electrons by 
diation. Phys. Rev. (2) 25, 193—196, 1925, Nr.2. [S. 974.] BovHeE. 


| Stumpf. Der Einflu8 der Temperatur auf das Leuchten des Ver- 
arkungsschirmes und die Schwarzung photographischer Schichten. 
yrtschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 38, 377—382, 1925, Nr.3. Im Intervall von — 25° 
s + 55°C wird der EHinflu8 einer Temperaturanderung auf die Empfindlichkeit der 
1otographischen Emulsion und die Leuchtkraft eines Verstarkungsschirmes unter- 
cht. Mitsteigender Temperatur nimmt die erstere zu, die letztere ab. Bei Aufnahmen 
it Verstarkungsschirm und Platte kénnen sich beide EHinfliisse kompensieren, so dal 
e Schwiarzung des Bildes mit der Temperatur kaum mehr variiert. Am unempfind- 
shsten gegen Temperatureinflisse sind Emulsionen mit flacher Gradation; die Rontgen- 
oulsionen sind im allgemeinen sehr temperaturempfindlich. Fir -die\Praxis ist die 
ntersuchung wichtig, da sich nachweisen lit, daB an den Stellen der Platte, an denen» 
sile des menschlichen Korpers unmittelbar aufliegen, infolge der Kérperwarme gréBere 
shwarzungen auftreten. Der Verf. empfiehlt daher die Zwischenlage eines warme- 
olierenden Materials. GLOCKER. 


antaro Nagaoka and Yoshikatsu Sugiura. Spectroscopic Evidenceof Isotepy 
vient. Pap. Inst. Phys. and Chem. Res. Tokyo 2, 1—112, 1924, Nr. 14. -{S, 962.] ScHEEL. 


. Hauser. Dunkelfeldbeleuchtung im auffallenden Licht. 7 Opt. 
Tochenschr. 11, 185—187, 1925, Nr.13. Damit auch bei auffallendem Licht eine der 
unkelfeldbeleuchtung ahnliche Beleuchtung erzielt wird, miissen die Strahlen so gefiihrt 
erden, daS nur diffus reflektiertes Licht durch das Mikroskopobjektiv fallt. Dem- 
utsprechend werden vom Verf. Kondensorformen angegeben, die ahnlich dem Lieber- 
ihnspiegel sind, jedoch vor diesem den Vorteil haben, auch bei den kleinsten vor- 
smmenden Arbeitsabstanden verwendbar zu sein. Diese Kondensoren sind aus Metall 
nd kénnen auf das Mikroskopobjektiv geschoben werden. Ihre Wirkungsweise ist 
gende: das vom Mikroskopspiegel herkommende Licht gelangt an einem Kegelspiegel 
on etwa 45° halber Offnung zur Reflexion und trifft dann auf einen ringférmigen 
ohlspiegel, der die Strahlen nach dem Objekt reflektiert. Letzteres ist zweckmabig 
. den Brennpunkt des Hohlspiegels eingestellt. Noch bessere Lichtausnutzung, selbst 
ei kiirzesten Arbeitsabstinden, kann erzielt werden, wenn das Licht nacheinander 
on einem kegelférmigen Hoblspiegel und einem ringformigen Hohlkegelspiegel reflek- 
ert wird. Zwar erfordert diese Konstruktion gréSere Abmessungen, doch kénnen 
ieselben bedeutend gemindert werden, wenn der kegelférmige Hohlspiegel starker 
skriimmt ist und an Stelle des ringformigen Hohlkegelspiegels ein ringformiger Zer- 
reuungsspiegel gesetzt wird. ine unter dem Objekttisch befindliche Irisblende 
lendet die am steilsten auf das Objekt auffallenden Strahlen ab und erlaubt daher 
ine weitere Verringerung des Arbeitsabstandes. Von welcher Bedeutung die Dunkel- 
dbeleuchtung im auffallenden Licht ist, zeigt Verf. an Photogrammen,. wo beim 
tudium von Feinstrukturen die vom Atzmittel starker angegriffenen, also zeichnungs- 
aie Teile gut herausarbeitet werden, was die Hellfeldbeleuchtung ne eS 

UGGE. 


ro Vamandutl: Geometrical calculation of illumination due to light from 
1minous sources of simple forms. Res. Electrot. Lab. Tokyo Nr. 148, 308., 1924. 


im 


~ reiche graphische Darstellungen. FLieei 
= | 


Brennen einen polygonalen Querschnitt und nehmen, ebene Begrenzungsflachen an. f 
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Die Beleuchtung in irgend einem Punkte und in irgend einer Richtung 1aBt sich dure} 
einen Vektor darstellen, dessen Komponenten von der Wahl des Koordinatensystems al} 
hangen. Der Lichtquelle gibt Verf. verschiedene einfache Formen und berechnet dure} 
Auswertung der Beleuchtungskomponenten die resultierende Beleuchtung, die von diese) 
Lichtquelle in einem Punkt geliefert wird. Bei einer punkt- oder kugelférmigen Lichiij 
quelle findet er das photometrische Gesetz vom reziproken Entfernungsquadrat stren} 
geltend; die Richtung der maximalen Beleuchtung fallt hierbei in die Richtung de 
von der Lichtquelle nach dem Aufpunkt gezogenen Leitstrahls. Bei anders gestaltetey 
Lichtquellen ergibt sich durch die Berechnung der Beleuchtungskomponenten in irgen} 
einem Punkt folgendes: Fir eine leuchtende gerade Linie von endlicher Lange gij 
das photometrische Gesetz streng nur in der Richtung 2/3 gegen die mittler 
Normale der Linie. Bei einer Kreisscheibe als Lichtquelle gilt dasselbe Gesetz imme 
nur in der Richtung 7/4 gegen die auf der Kreisscheibe senkrecht stehende Achs 
In allen anderen Fallen gilt das photometrische Gesetz nicht ganz streng; dabe 
kommt es wesentlich darauf an, wie weit der Aufpunkt relativ zu den Abmessungei 
der Lichtquelle von derselben entfernt ist. Welcher Art und wie gro8 die Abwe 
chungen von dem photometrischen Gesetz sind, erlautert die Abhandlung durch zaht 


H. Schulz. Die Ermiidung des Auges. Industrielle Psychotechnik 1925, Nr. 
[S. 943.] ; ScHWERD' 


Franz Skaupy. Chemie und Physik des Glihlampen-Vakuums. ZS. f. techy) 
Phys. 5, 563—566, 1924, Nr. 12. Nach dem Abschmelzen einer Glihlampe von de 
Pumpe*bleiben noch Restgase und Dampfe zuriick, die die Wirksamkeit und Lebeny 
dauer einer Lampe beeinflussen. Nach einer Beschreibung der Veranderung der Lich 
und Warmestrahlung, sowie der Hlektronenemissionsvorgange, die nach den augez) 
blicklich herrschenden Anschauungen unabhangig vom Gasinhalt eintreten, geht Vert 
auf die Natur der in der Lampe vorhandenen Gasreste und ihre Wirkung ein. De 
Wasserdampf spielt dabei die weitaus gréBte Rolle, da er bereits in ganz geringe 
Mengen sehr schadlich wirkt. — Ein Wolfram-Leuchtkérper kann durch drei ii 
Prinzip ganzlich verschiedene Prozesse abgebaut werden: 1. durch eine reine Vet 
dampfung, 2.durch kathodische Zerstaubung und 3.durch chemische Wirkung, int 
besondere die des Wasserdampfes. Bei guten Lampen wird der erste, bei schlechte 
dagegen der dritte ProzeB ausschlagebend sein. Das Verdampfen des Leuchtkérpe+ 
hangt einmal von der Stromart ab, indem der Draht bei Belastung mit Gleichstro: 


wechselt.) Aber auch unabhangig von der Stromart zeigen die Drahte nach langere® 


tritt die Kristallbegrenzung entsprechend der verschiedenen Verdampfungsgeschwindis, 
keiten der verschiedenen Netzebenen des Wolframkristalls hervor, so da8 man dur 
richtige Wahl ebener Begrenzungsflichen den Abbau des Leuchtkérpers wesentlia 
herabsetzen kann. Ferner ist versucht worden, das Vakuum durch lampenfrem 
Substanzen kiinstlich zu beeinflussen; dafiir ist zunichst Phosphor verwendet worde 
spater sind noch andere Substanzen — von den Amerikanern »Getter* genannt — da 
benutzt. Die eine Gruppe von diesen soll den Wasserdampf beseitigen, die andere in a. 
Lampe einen sehr geringen Halogen- oder Sauerstoffpartialdruck erzeugen, damit d 
Lampe mit héherer Kerzenzahl brennen kann. Des weiteren hat man versucht, dur: 
Einbringen von Dampfen, die das Material des Leuchtkérpers als Bestandteil enthalt 
die verdampfte Substanz des Fadens wieder zu ersetzen. Zum Schlu8 geht der Ve 
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sh auf die gasgefiillten Lampen ein. Bei diesen soll durch den héheren Gasdruck 
} Verdampfen herabgedriickt werden. Der schiidliche Einflu8 des Wasserdampfes 
auch hier nicht ausgeschaltet. H. Eprrr. 


Ames Jr. The Illusion of Depth from Single Pictures. Journ. Opt. Soc. 
ver. 10, 137—148, 1925, Nr. 2, und kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 296, Nr. 3. 
un Mittel, unter diesen einige neue, werden angefiihrt und beschrieben, durch die 
m bei der Betrachtung flachenhafter Bilder die Tiefenempfindung hervorrufen und 
starken kann. Verf. bespricht nun die Griinde, durch die man beim Betrachten 
jurlicher Gegenstande zur Tiefenempfindung gelangt, und teilt diese in objektive — 
ative Grobe der Objekte, ihre Schatten, Luftperspektive — und subjektive — beim 
1en mit einem Auge: die Empfindung der Akkommodation, Diffusionen an den Randern 
> Bilder auf der Netzhaut, beim Sehen mit beiden Augen: die Empfindung der 
iskelbewegung, die das Zusammenfallen der beiden Bilder hervorruft, und die 
ziehung zwischen je zwei einander entsprechenden Punkten der beiden Netzhaut- 
der. Beim Sehen natiirlicher Gegenstande wirken die objektiven und subjektiven 
unde zusammen, die Mittel, auf Bildern die entfernteren Gegenstinde als solche zu 
cennen, bestehen saimtlich darin, jene subjektiven Griinde auszuschalten. LeEvy. 


deusz Oryng. Uber die physikalische Definition der bunten Kérper- 
rben. Phys. ZS. 26, 185—187, 1925, Nr. 3. Enthalt des Verf. Meinung iiber die 
twaldsche sogenannte Farbentheorie und deren Kritik durch Kohlrausch. 

K. W. F. Kouuravscu. 


vin G. Priest, K. S. Gibson and A, E. 0. Munsell. The Specification of Color 
Terms of Dominant Wave-Length, Purity and Brightness. Journ. Opt. 
ce. Amer. 10, 291—292, 1925, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Fur acht Filter be- 
onter Absorptionseigenschaften wird einerseits mit Hilfe der Grundempfindungskurven 
rbton (reprasentative Wellenlinge), Reinheit und Gesamtdurchlassigkeit berechnet, 
derseits werden dieselben GréSen direkt beobachtet; letzteres von getibten normalen 
ichromaten zu verschiedenen Terminen wahrend eines Jahres, dann von ungetbten 
rmalen Trichromaten und von anomalen Trichromaten. Es wird die Abhangigkeit 
r Angaben von der Zeit, die Ubereinstimmung verschiedener Beobachter untereinander, 
d die Ubereinstimmung mit der Berechnung zum Ziel der Untersuchung gemacht. 
here Angaben werden angekiindigt. ~ Kk. W. F. Konuravscn.- 


= 
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Lohr. Warmestrahlung und Kontinuitatstheorie. Wiener Denkschr. 99, 11—37, 
24. Die Arbeit gibt nach einer einleitenden, allgemein gehaltenen Studie der Warme- 
ablung vom Standpunkte der Kontinuitatstheorie den ersten Entwurf einer noch 
ht speziellen, aber neuartigen Theorie der schwarzen Strahlung. Die Theorie 
tattet unter gewissen Voraussetzungen die Deduktion des Planckschen Strahlungs- 
setzes und steht im nahen Zusammenhang mit der Kinstein- Debyeschen Theorie 
+ spezifischen Warme. Im SchluSworte betont der Verf., da er die Theorie in der” 
liegenden speziellen Fassung nur als ein Beispiel fir die Verwendbarkeit und Frucht- 
rkeit der von ihm in die Kontinuititstheorie eingefihrten neuartigen Differential- 
setze gewertet wissen méchte. Ks handelt sich um nichtlineare Differentialgesetze 


"a 


George Scatchard: The activities of strong electrolytes. III. T 
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fir gewisse Zustandsvariable, welche zahlreiche bzw. beliebig viele distinkte relati‘ 
stabile Gleichgewichtslésungen besitzen. Solche Differentialgesetze sollen der Kon} 
tinuitatstheorie die Beherrschung der Erscheinungen insbesonders tiberall dort ermog) 
lichen, wo arithmetische Beziehungen in der Natur eine entscheidende Rolle spielerp 

Lour 


E. Lohr. Zur Differentialform des Entropieprinzips. Wiener Denkschr. df) 
60—91, 1924; vgl. diese Ber. 4, 961, 1923. Lowy 


R. D. Kleeman. The thermodynamical equations determining the distri 
bution of the constituents of a mixture between its phases. Phys. Rex 
(2) 25, 250—251, 1925, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


John Q. Stewart. On the conditions and transformations of energy. -Phyw 
Rey. (2) 25, 251, 1925, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


E. H. Kennard. Entropy of quantized coordinates. Phys. Rev. (2) 26, 251, 1924 
Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) ScHEEI 


George Scatchard. The activities of strong electrolytes. I. The activit 
of hydrochloric acid derived from the electromotive force of hydroger 
silver-chloride cells. Journ. Amer. Chem. Soc. 47, 641—643, 1925, Nr. 3. Vex 
teilt Messungen mit der Kette: Pt, H, | HCl(c), AgCl | Ag bei 25° und fir den Berei 
yon ¢=—0,01 bis c=1,5 mit. Als Wasserstoffhalbelement wurde eine Sehitiete ari 
benutzt. Die aus den Messungen abgeleiteten Aktivitatskoeffizienten fir HCl werd 
durch graphische Interpolation fiir runde Konzentrationen angegeben, wobei die Extr: 
polation auf c — 0 mit Hilfe der Debyeschen \c-Formel vorgenommen wird. Die vo} 
liegenden alteren Messungen Linharts fiir den Bereich ¢ = 0,0001 bis c = 0,05 ex 
geben eine bemerkenswerte Bestatigung der Giltigkeit dieses Grenzgesetzes. Ve 
berechnet auch die neuesten Gefrierpunktsmessungen von Randall und Vanselo 
und findet, daB die Aktivitatskoeffizienten bei 0° bis auf Zehntel eines Prozenté 
ibereinstimmen mit den fiir 25° abgeleiteten Werten. (Diese sehr genaue Uberei 
stimmung fiir die beiden Temperaturen ist vom Standpunkt der Theorie nicht voraui 
zusehen, die Aktivitatskoeffizienten sollten vielmehr nach Debye immerhin merklia 
von der Temperatur abhingen. D. Ref.) ; L. Experi 


George Scatchard. The activities of strong electrolytes. II. A revision « 
the activity coefficients of potassium, sodium, and lithium chlorides 
and potassium hydroxide. Journ. Amer. Chem. Soc. 47, 648—662, 1925, Nr. 3. 1 
Neuberechnung der Aktivitaten von KCl, NaCl, Li€l und KOH erfolet nach ahnlich 
Grundsitzen wie in der eben besprochenen Arbeit fiir HCl, insbesonders wird 4 
Temperaturabhangigkeit der Aktivitatskoeffizienten vernachlassigt. Fiir KCl wird di 
Berechnung aus elektromotorischen Messungen, Gefrierpunktsmessungen und Damy 
drucken der Lésungen durchgefiihrt und in Zahlen fiir runde Konzentration: 
zwischen 0,001 und 4,0 mol. wiedergegeben. Die Differenzen zwischen den aus d: 
drei verschiedenen Methoden bei 25°, 0° bzw. 20° abgeleiteten Werten iiberschreiti 
nicht die experimentelle Unsicherheit der Zahlen, Abnlich ist die Berechnung 1 
LiCl durchgefiihrt, doch sind die Daten hier nicht so sicher. Bei NaCl stehen 1 
Gefrierpunktsmessungen, bei KOH nur elektromotorische Messungen zur Verftige: 


L. Ks a 


: : : he use 
the flowing junction to study. the liquid junction potential betwed 
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ute hydrochloric acid and saturated potassium chloride solutions; 
1 the revision of some single electrode potentials. Journ. Amer. Chem. 
. 47, 696—709, 1925, Nr. 3. Auf einem indirekten Wege sucht Verf. neue Gesichts- 
ikte zur sichereren Kenntnis des Wertes von Potentialen zwischen Elektrolytlosungen 
zubringen, besonders zu der wichtigen Frage, ob eine gesattigte KCl-Lésung tat- 
hlich solche Potentiale weitgehend vernichtet. Sein Vorgehen besteht darin, daf 
die Konsequenzen gewisser Grundannahmen an der Hand neuer Versuche auf ihre 
straglichkeit untereinander und mit anderen unabhangigen Tatsachen priift. So 
‘d zunachst die Kette: Hg|HgCl, KCl(ges.)| HCl, AgCl|Ag bei 25° gemessen, 
bei || eine flieBende Trennungsfliche bedeutet. Das experimentelle Vorgehen zur 
roduzierbaren Einstellung dieser Verbindung auf einige 0,01 Millivolt wird ein- 
1end beschrieben. Die Konzentration der Saure umfaSt den Bereich 0,01 bis 1,5 m. 
, Potentiale dieser Kette erlauben unter der Annahme, da§ das Potential bei || von 
’ Konzentration der Siure unabhiangig ist, die Berechnung der Aktivitat des 
fons in HCl-Lésungen. Die Kombination dieser Potentiale mit denen der Kette: 
H, | HCl, Ag Cl| Ag ergibt die mittlere Aktivitat beiderIonen in HCl: /H*+.Cl-. Diese 
te sind bereits in sehr verdinnten Lésungen deutlich verschieden von den zuerst 
uannten. Verf. zeigt nun, dal diese Diskrepanz nicht dadurch erklart werden kann, 
3} zwar H+=Cl-, aber ein merkliches Diffusionspotential (entgegen der oben bei 
> Auswertung der Resultate der erstgenannten Kette gemachten Annahme) an der 
le || anzunehmen ist. Dieses Diffusionspotential miSte namlich das entgegen- 
setzte Vorzeichen haben, als nach der Nernstschen Theorie zu erwarten ware und 
3erdem eine auBerst unwahrscheinliche Abhangigkeit von der H Cl-Konzentration 
gen. Verstandlicher sind die Folgen der entgegengesetzten Annahme, da} die 
tivitaten der beiden Ionen H+ und Cl- merklich~verschieden sind, was auch aus 
wmodynamischen und atomistischen Griinden notwendig zu sein scheint. Zur Ab- 
‘atzung der Aktivitat des Cl-lons¥gibt es zwei Wege: entweder man betrachtet das 
fusionspotential als konstant auch bis zu den héchsten benutzten Konzentrationen, 
mit, wie Verf. zeigt, Héchstwerte fiir Cl- entstehen; oder man nimmt an, daf die 
tivitat des Cl-Ions in gleichkonzentrierten K Cl- und H Cl-Losungen praktisch gleich 
d gleich der mittleren Aktivitat der Ionen von KCl (s. vorhergehendes Referat !) ist, 
durch wahrscheinlich Mindestwerte entstehen. Zunachst ergeben sich bis zur 
M-Konzentration ¢ = 0,1 aus beiden Annahmen identische Werte. Das bedeutet 
o fir das Diffusionspotential praktische Konstanz bis zu dieser Konzentration. 
reitens erhalt man mit der zweiten Annahme Werte fiir das Diffusionspotential 
| ||, die sowohl dem Vorzeichen nach mit der Nernstschen Theorie im Hinklang 
d, als auch in der GrdBe plausibel. Diese Ergebnisse sprechen sicher im ganzen fir 
. Auffassung, da8 das Diffusionspotential zwischen H Cl-Lésungen und der gesattigten 
s-Lésung bis zu ¢ HCl = 0,1 tatsichlich sehr klein ist, wahrend fiir konzentriertere 
sungen wegen der nicht mehr zulassigen Vernachlassigung der individuellen Grobe 
» Aktivitaten des Cl-Ions in verschiedenen Lésungen der Bereich der Unsicherheit 
r in gewissem Mabe eingeschrankt werden konnte. — Verf. gibt noch experimen- 
le Resultate iiber die Wirkung, die das Abstellen der Bewegung der Flissigkeits- 
ze auf die Ablesungen ausiibt, weiter Abschatzungen des absoluten Wertes der 
issigkeitspotentiale. SchlieBlich benutzt er diese, um die Werte einiger wichtiger 
nzelpotentiale abzuleiten. L. Epert = 
i. 


Bruhat et M. Pauthenier. Sur la théorie de l’électrostriction dans les 
juides isolants. C. R. 179, 1257—1260, 1924, Nr. 22, Journ. de phys. et le 
dium (6) 6, 1—9, 1925, Nr. 1. [S. 969.] _ ; ‘PRzIBRAM. 
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Nicolas Perrakis et Pierre Bédos. Sur une loi reliant le potentiel dion 
sation d’un élément & son point d’ébullition. Cu Ralt 95.948; 1924, Nr. 18 
Druckfehlerberichtigung. Die Beziehung zwischen Jonisationsspannung und Siedepunl 


lautet richtig (s. diese Ber. S. 653): V = 28,57 e—0,071 47 VT + 0,00000093 72. 
GYEMAN} 


Nicolas Perrakis. Sur l’interprétation thermodynamique du potentig 
@ionisation. C. R. 179, 12583—1255, 1924, Nr. 22. Das Produkt eV (e = elektrische 
Elementarquantum, V = Jonisationsspannung) ist die zur Abtrennung eines Elektroy 
erforderliche iuBere Arbeit. Nach dem zweiten Hauptsatz ist letztere gleich: d U—Td, 
Nun ist dS — 4,07.10—27 (s. diese Ber. S. 652): das Elementarquantum der Entrop/ 
(C;). Folglich besteht die Beziehung: V — = (dU—C, T). Gyemay} 
Sergius Mokroushin. The Determination of Molecular Diameters fro} 
Surface-Tension Measurements. Phil. Mag. (6) 48, 765—768, 1924, Nr. 287. Unti 
der Annahme, da8 die Oberflachenschicht unimolekular sei, setzt Verf. die molekula( 
innere Verdampfungswarme gleich dem Produkt aus Oberflache der Molekeln ein 
Mols < Oberflachenspannung und findet mit der Loschmidtzahl 6,85 .1078 fiir 1 


a —RT : 
Molekulardurchmesser injZentimetern d — 4,41. 10 ; \“ 5 ene @ die molekulas 


Verdampfungswarme bei der absoluten Temperatur 7, R die Gaskonstante in cal und! 
die Oberflachenspannung bedeutet. Nach dieser Formel werden die Molekulardure: 
messer fiir sechs Stoffe berechnet und mit anderweitigen Bestimmungen verges 

Sipe 
H. Sirk. On Molecular Diameters. Phil. Mag. (6) 49, 708—711, 1925, Nr. 29 
Bezugnehmend auf eine Arbeit von Mokroushin (vgl. vorstehendes Referat), bei welchi 
stillschweigend die Annahme gemacht wird, da die Molekiile Flissigkeitstrépfchi 
sind, welche die gleiche Oberflachenspannung haben, wie die Fliissigkeit selbst, 


Ber. 8. 259) erschienene Arbeit, die in der Absicht unternommen wurde, Sta 
durchmesser der Molekeln bei méglichst tiefen Temperaturen zu berechnen. Dati 
geht er von einer Beziehung zwischen statischem Anteil der Oberflachenspannung ut 
Verdampfungswarme aus, bei der die Oberflachenschicht nicht als unimolekular 
trachtet wird. SIR 


S. E. Sheppard. Grain Size and Distribution in Emulsions. Journ. Fran 
Inst. 199, 553—554, 1925, Nr. 4. Die GroBenverteilung der Kérner in einer Silb 
bromidemulsion la8t sich gut durch eine Maxwellsche Kurve wiedergeben. Fir 
theoretische Bearbeitung der Frage ist sowohl die elektrische Doppelschicht, wie ¢ 
Grenzflachenspannung zwischen Korn und disperser Phase in Rechnung mu zieh 


Wichtig ist ferner, ob gar keine Konvektion vorhanden ist, oder ob energisch ¢ 
riuhrt wird. GYEMA! 


I 


André Job. Explication cinétique du refroidissement au cours de l’év 
poration. Journ. chim. phys. 21, 351, 1924, Nr. 3. EKlementare, molekulartheoretisc 
Betrachtungen iiber den Verdampfungsvorgang und die Abkihlung bei demsell 

W. Me 
A. v. Hippel. Bemerkung zu dem Aufsatz der Herren J. Fries 
KE. Waetzmann: ,Zur Theorie des Widerstandsthermometers.“ ZS. ¢. Phi 
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) 716, 1925, Nr. 9. Verf. weist darauf hin, daf seine Experimente durch die gegen 
me theoretischen Betrachtungen von Friese und Waetzmann geauberten Be- 
oken nicht betroffen werden. H. Eprrr. 


Barratt and R. M. Winter. Some new methods for the measurement of 
1ermal conductivity. Phil. Mag. (6) 49, 313—322, 1925, Nr. 290. Im Anschluf 
eine friihere Arbeit von Barratt (Proc. Phys. Soc.} (5) 26, 347, 1914) tber 
mrmische und elektrische Leitfahigkeit, in der eine Formel ftir die Bestimmung der 
irmeleitfahigkeit nach der Leesschen Methode angegeben wurde, beschaftigen Verff. 
Hh theoretisch mit der Warmeleitfahigkeitsmessung. Sie gehen davon aus, da ein 
sicherer Faktor bei der Messung die Bestimmung der auberen Warmeleitfahigkeit h 
, und daS es daher winschenswert sei, die Bestimmung der Warmeleitfahigkeit k 
of unabhangig zu machen. Diese Aufgabe lésen die Verff. fir den Fall eines 
Hindrischen Stabchens, dem am einen Ende eine gemessene Warmemenge pro Zeit- 
heit zugefiihrt wird, wahrend das andere Ende nicht gekihlt ist, sondern nur wie 
» gesamte Oberflache des Stabchens Warme durch aubere Warmeleitung durch das 
@gebende Gas hindurch verliert. Sind die Temperaturen des warmen Endes, einer 
eiten Stelle des Stabchens und der umgebenden Hille (tiberall konstant) sowie die 
mensionen des Stabchens und die am warmen Ende zugeftthrte Warme bekannt, so 
jt sich & ohne Kenntnis von h allgemein wenigstens implizite ausrechnen. Verff. 
ben eine einfache graphische Methode an, um danach & numerisch auszuwerten. 
rff. untersuehen dann weiter noch einige Spezialfalle, so den Fall, daB das Stabchen 
ar lang ist, da8 h im Verhaltnis zu anderen in die Lésung eingehenden Grdben 
sin ist, daS auch die Temperatur am kalten Ende des Stabchens gemessen wird 
dgl. ss W. Meissner. 


A. Ward. The Thermal Conductivity of Bismuth in a Transverse 
lagnetic Field. Phil. Mag. (6) 48, 971—977, 1924, Nr. 287. Das untersuchte 
ismut stammte von Johnson & Matthey. Es wurden aus ihm im Vakuum Stabchen 
n 7,6 cm Lange und etwa 0,4 cm Durchmesser gegossen. Der spezifische elektrische 
iderstand der Stabchen war 119.10 ° 2 cm. Die Warmeleitfahigkeit wurde nach 
x Leesschen Methode fiir zwei Stabchen gleichzeitig bestimmt, wobei die Temperatur- 
ferenzen mit Kupfer-Konstantan-Thermoelementen gemessen wurden. Bei einem 
r beiden Stabchen konnte senkrecht zu seiner Langsrichtung ein magnetisches Feld 
gestellt werden: — Im Mittel wurde die Warmeleitfahigkeit durch ein Magnetfeld 
n 5370 abs. Einh. um 3,22 Proz. vermindert. Bei einem Feld von 6260 abs. Kinh. 
irde der Elektromagnet so warm, daS eine langere Beobachtung nicht méglich war. 


i dieser Feldstarke betrug die Verminderung der Warmeleitfahigkeit etwa 5 Proz. 
_W. Meissner. 


H. Davis. The Cooling Power of a Stream of very Viscous Liquid. 
il. Mag. (6) 49, 285—286, 1925, Nr. 289. Verf. berichtigt einen Fehler in seiner - 
iheren (Phil. Mag. 44, 940, 1922) theoretischen Arbeit ttber die Kihlwirkung einer 
rémenden viskosen Fliissigkeit. W. MEIssner. 


Mandell and J. West. On the temperature gradient in gases at 
rious pressures. Proc. Phys. Soc. 37, 20—41, 1924, Nr.1. Verff. haben mit 
1ermoelementen die Temperaturverteilung in einer zylindrischen, vertikalen Gas- 
amer von 12cm Durchmesser und 3,9cm Hohe gemessen. Die obere Abschlub- 
tte war auf etwa 170°C geheizt, die untere Platte mit Wasser von etwa 50°C ge- 
It, Die Thermoelemente aus Kupfer-Konstantan hatten Drahtstarken von 0,044; 
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0,126 und 0,209 mm. Die dickeren Thermoelemente zeigten in Lutt bis zu 1,5° nie} 
rigere Temperaturen als das diunnste. Nach den Messungen mit dem letzteren ergy 
sich der reziproke Temperatursprungkoeffizient 1/y an der Wandung zwischy 
0,003 mm Hg und 0,3 mm Hg nicht dem Druck proportional und an der heifen Wak 
dune kleiner als an der kalten. In beiden Fallen konvergiert aber 1/y bei den kleinst}i 
penaeneen Drucken gegen 0. Dies ist wegen des Strahlungseinflusses, der nicht ej) 
miniert ist und bei 170° doch betrachtlich sein miBte, nicht verstandlich. W. Maisie) 


T. S. Taylor. Heat transfer by convection. Journ. Opt. Soc. Amer. 9, 6} 
—700, 1924, Nr. 6. Verf. behandelt im Anschluf§ an Chester W. Rice (Proce. of A. 
E. E. Swampscott, Mass., June 26—29, 1923; Proc. of A. J. E. E. Phila., Pa., Febr. 4 
1924; Industrial and Engineering Chemistry 16, 454, 1924, Nr.5) die freie und ¢ 
zwungene Konvektion. Er kommt zu dem Resultat, daB die Ricesche Theorie at 
wendbar sei, wenn geniigend genaue experimentelle Daten fiir die zu untersuchend: 
Falle vorliegen. Besonders misse auf sehr genaue Bestimmung der Oberflach 
temperaturen der Kérper, welche die Warme abgeben, Wert gelegt werden. W. MEIssny 


Karl Scheel. Uber das spezifische Gewicht des Quecksilbers; nach g 
meinsamen Versuchen mit Herrn Friedr. Blankenstein. Verh. d. D. Phi 
Ges. (3) 6, 8, 1925, Nr.1. Vgl. diese Ber. 8. 491. ScHEH 


W. Herz. Die Temperaturen gleicher reduzierter Dichten. ZS. f. ano 
Chem. 144, 40—44, 1925, Nr. 1/2. Wenn man die Temperaturen aufsucht, bei deni 
die Dichten der gesattigten Dampfe gleich der halben kritischen Dichte geword 
sind, und diese Temperaturen durch die kritischen Temperaturen dividiert, so | 
kommt man ausgezeichnet konstante Quotienten. Wenn man die Temperaturen + 
mittelt, bei denen die Dichten der gesattigten Dampfe den 10. und den 50. Teil 
kritischen Dichte erreicht haben, und wieder die Quotienten mit der kritischen Te# 
peratur bildet, so findet man noch Annaherung an Konstanz, die aber um 
schlechter ausfallt, zu je geringeren Bruchteilen der kritischen Dichten man tiberge} 
Entsprechendes gilt fiir diejenigen Temperaturen, bei denen Flissigkeiten den doppelti 
oder 2,75fachen Wert der kritischen Dichte zeigen, und ihre Quotienten mit di 
kritischen Temperaturen. W. Het 


’ 


Richard Lorenz und W. Herz. Zur Kenntnis der Dampfdruckkurven y} 
Salzén. ZS. f anorg. Chem. 148, 336—342, 1925, Nr.4. Bekanntlich soll -ns 
Dihring (1878) die folgende Beziehung gelten: Bezeichnet man mit T, und Ty, ww 
zu den Drucken p, und p, gehdrige Punkte der Dampfdruckkurve eines Stoffes I ul 


mit J, und J, die entsprechenden auf die gleichen Drucke beziiglichen Siedepun 


; ., Iy—T. 1 
eines Stoffes If, so ist eed. = q, wobei q eine Stoffkonstante ist, welche der_s' 


zifische Faktor heiSt, wenn man als Stoff II stets dieselbe Vergleichsflissigkeit é | 
Als Vergleichsflissigkeiten kann man nach dem Vorgang v. Rechenbergs ( 78k 
phys. Chem. 95, 154, 1920) Wasser oder Hexan wihlen. Von Lorenz (Zonta n 
Chem. 188, 104, 1924) ist nun gezeigt worden, daS die Dampfdruckformel vy 
Ramsay und Young (ZS. f. phys. Chem. 1, 250, 1887) na 


T 7 
cae , + const (T, = T;) 


6. Leitung; 8. Zustandsgleichung. Anderung des Aggregatzustandes. 1007 


t der Dithringschen Formel in naher Beziehung steht, wenn man — was nach den 


kannten Angaben aus der Literatur zulissig ist — die Konstante der Ramsay- 
sungschen Formel gleich Null setzt; letztere nimmt dann die Form an 
T, —T, T; 
0, — 9, = O, == COIS. 
hlieblich konnte Lorenz noch zeigen, daB 5 = q ist. Diese Resultate waren 
1 


sher nur an gewohniichen Flissigkeiten gepriift worden; in der vorliegenden Ab- 
ndlung werden nun auch die Dampfdruckkurven von Salzen nach den Angaben der 
teratur nach diesen Formeln ausgewertet. Die Ditihringsche Formel gestattet in 
n allermeisten Fallen, mit recht guter Annaherung die Dampfdruckkurven der Salze 
bezug auf die Dampfdrucke des Wassers und des Hexans wiederzugeben, und ebenso 
fit die Ubereinstimmung von qg und 7,:0, ohne gréBere Abweichungen zu. Nur 
i dem Thalliumfluorid und den Cuprohaloiden stimmt die letztere Beziehung nicht, 
is bei den Cuprohaloiden (Cuy Cl, usw.) vielleicht mit ihrer molekularen Komplexitat 
sammenhangt. ~ W. Herz. 


*thur Grollman and J. C. W. Frazer. The vapor-pressure lowering of aqueous 
lfuric acid solutions at 25°. Journ. Amer. Chem. Soc. 47, 712—717, 1925, Nr. 3. 
e Erniedrigung des Sattigungsdruckes von verdiinnter Schwefelsaure wurde fir die 
mnzentrationen 0 bis 8 Mol auf 1000 g Wasser nach einer bereits friher beschriebenen 
athode(s. diese Ber. 5, 1304, 1924) bestimmt. Es folgen thermodynamische Betrachtungen 
er den Aktivitatskoeffizienten und ein Vergleich der gefundenen Werte mit denen 
derer Beobachter. H. Esper. 


Breit and H. Kamerlingh Onnes. Preliminary measurements concerning 
e dielectric constants of liquid hydrogen and liquid oxygen and its 
ypendence on temperature as regards the latter. (Communication Nr. 17la 
9m the Physical Laboratory at Leiden.) Proc. Amsterdam 27, 617—620, 1924, Nr. 7/8. 
rff. haben die Dielektrizititskonstante von flissigem Wasserstoff und flissigem 
uerstoff bei verschiedenen Dampfdrucken unter Verwendung von Hochfrequenzstrom 
t etwa 100000 Per./sec bestimmt. Der Kondensator eines durch lose Kopplung mit 
1em Generatorkreis angeregten Schwingungskreises befand sich dabei in dem ver- 
ssigten Gas. Seine Kapazitat war vor dem Hinfiillen im Vakuum bestimmt. Die Kapa- 
4t im verfliissigten Gas wurde nach zwei Methoden bestimmt: Erstens wurde der 
mdensator nach Abstimmung des MeSkreises auf Resonanz durch einen nicht im 
rfliissigten Gas befindlichen Vergleichskondensator ersetzt und wieder auf Resonanz 
gestimmt, so daS Kapazitat von MeB- und Vergleichskondensator gleich waren 
abstitutionsmethode). Zweitens wurde der MeSkondensator nach Abstimmung des 
hwingungskreises mit dem Vergleichskondensator parallel zu diesem gelegt und aus 
r bei Resonanz veranderten EKinstellung des Vergleichskondensators die Kapazitat 
s MeBkondensators und der Verbindungen ermittelt (Parallelmethode). — Fir die. 
elektrizitatskonstante K des fliissigen Wasserstoffs wurden auf diese Weise beim 
rmalen Siedepunkt Werte zwischen 1,211 und 1,220, bei 17,7 cm Hg-Druck 1,229, 
i 7,1 em Druck 1,236 gefunden. Die GréSe eat . a (D = Dichte) liegt zwischen 
143 und 0,964. Beim flissigen Sauerstoff ergaben sich fiir K Werte zwischen 1,145 — 
i normalem Druck und 1,239 bei 5,4 cm Hg, wihrend 712 : : a nur zwischen 0,1167 


d 0,1176 schwankte, ohne regelmaSigen Gang mit dem Druck. WwW: MrissNER. 


ae 


1008 7. Warme. 


M. Wolfke and H. Kamerlingh Onnes. Further experiments with liquid 
helium. V. On the dielectric constant of liquid helium. (Communication | 
Nr.171b from the Physical Laboratory at Leiden.) Proc. Amsterdam 27, 621—626, 
1924, Nr.7/8. Die Dielektrizitiskonstante des flissigen Heliums wurde nach der im| 
vorhergehenden Referat beschriebenen Parallelmethode bestimmt. Doch wurde dies 
Kapazitiit des MeBkondensators im Vakuum auch bei der Temperatur des flissigen} 
Heliums gemessen, damit das Resultat fiir die Dielektrizitatskonstante nicht dureh| 
Anderung der Dimensionen des Kondensators beeinflu8t wird. Bei Zimmertemperatur 
war seine Kapazitat um 0,6 Proz. grofer als bei 4,2° abs. Fur die Dielektrizitatskonstantet 
des fliissigen Heliums bei 765mm Hg-Druck ergab sich der Wert 1,048+4 0,001. 

W. MEISSNER, 
M. Wolfke and H. Kamerlingh Onnes. On the dielectric constants of liquidll 
and solid hydrogen. (Communication Nr. 171c from the Physical Laboratory ata 
Leiden.) Proc. Amsterdam 27, 627—630, 1924, Nr. 7/8. Die Bestimmungen der Dit 
elektrizitatskonstante sind nach der Parallelmethode ausgefiihrt, die in der Arbeitj 
von Breit und Onnes, tber die weiter oben referiert ist, beschrieben wurde. Jedochy 
sind zur Erreichung groBerer Genauigkeit die Verbesserungen der Methode und die 
Apparate benutzt, die fir die Bestimmung der Dielektrizitétskonstante des flissigen 
Heliums angewendet wurden (vgl. vorstehendes Referat). Fir die Dielektrizitats-} 
konstante K des fliissigen Wasserstoffs beim normalen Siedepunkt ergab sich so der 
Wert 1,225 + 0,001, bei 357mm Hg der Wert 1,234, bei 80mm Hg der Wert 1,241. 
ae + T (D = Diehte) sind 0,984; 0,987; 
0,973. Als Dielektrizitatskonstante des festen Wasserstoffs fanden die Verff. bei 14,0° 
1,248, bei 13,49 1,218, bei 13,2° 1,211. W. MEIssNER 


j 


Die entsprechenden Werte des Ausdrucks 


G. R. D. Hogg. A note on the conduction of heat down the necks off 
metal vacuum vessels containing liquid oxygen. Trans. Faraday Soc. 20, 
327—336, 1924, Nr. 2 (Nr. 59). Verf. berechnet die Warme, die durch den Hals einer’ 
Vakuummantelflasche fir flissige Luft zugefihrt wird unter Bericksichtigung d sr} 
Kalte, die das durch den Hals strémende verdampfte kalte Gas an den Hals abgibt.| 
Durch dieselbe wird die Warmeleitung im Hals scheinbar herabgedrickt. iet 
Rechnung ist unter drei verschiedenen Annahmen durehgefiihrt: Erstens fir den 
Fall, daB die Temperaturdifferenz zwischen Gas und Halswandung langs des ganzen 
Halses konstant und daf die Warmeleitfahigkeit des Halses von der Temperatur un- 
abhangig ist. Zweitens unter der abgeanderten Annahme, da die Warmeleitfahig 
keit des Halses eine lineare Funktion der Temperatur ist. Drittens fiir den Fall 
daf die Warmeleitfahigkeit des Halses konstant, da aber die Temperaturdifferenz 
zwischen Gas und Halswandung nicht konstant ist, sondern daB die tbergehende 
Warme an jeder Stelle proportional der Temperaturdifferenz ist. Der dritte Fall 
entspricht am besten den tatsichlichen Verhiltnissen. Die erhaltenen Formel 
werden zu numerischen Berechnungen benutzt und die Resultate mit experimentellen 
Ergebnissen von Griffiths an Hand von Diagrammen verglichen. Mit Hilfe der- 


den Hals erértert. Bei einer guten 5-Litertlasche mit Hals von 16,5em Lange t 
1,6cm Innendurchmesser betragt der Verlust durch den Hals etwa 22 Proz. de 
Gesamtverlustes, bei Verkiirzung des Halses auf die Halfte steigt er auf 40 Proz 
Vernachlassigt man die vom Gas an den Hals tibergehende Kalte, so erhalt man ‘a 
den Verlust im ersteren Fall 32 Proz. statt 22 Proz. W. Mztssye 


